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Du far nu mojlighet att Ilamna synpunkter pa forslag till andrade djurskyddsforeskrifter. Férslagen innefattar mindre
andringar i sju olika forfattningar som vi av praktiska skal valt att skicka ut i en samlad remiss. Vi 6nskar i forsta hand
fa dina synpunkter pa dndringsfoérslag som beror ditt sakomrade, men tar gdrna emot dina synpunkter pa évriga

forslag ocksa.

Vi behover dina synpunkter pa forslagen senast den 10 september 2023

Mer information hittar du i bifogat underlag.

Med vanlig halsning
Gunnar Palmqvist

~
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REMISS
\ Datum Diarienummer

2023-06-14 5.2.16-03913/2023
Jordbruks
verket

Enligt sandlista
Djuravdelningen

Forslag pa andrade djurskyddsforeskrifter

Du far nu mojlighet att ldmna synpunkter pa forslag till dndrade foreskrifter i
nedanstdende forfattningar. Forslagen innefattar mindre &ndringar i sju olika
forfattningar som vi av praktiska skil valt att skicka ut i en samlad remiss.

Vi Onskar i forsta hand fa dina synpunkter pd dndringsforslag som berdr ditt
sakomrade, men tar gdrna emot dina synpunkter pa ovriga forslag ocksa.

e Statens jordbruksverks foreskrifter (SJVFS 2019:6) om odling av fisk;
saknr L15

e Statens jordbruksverks foreskrifter och allménna rad (SJVFS 2019:18) om
noétkreaturshallning inom lantbruket m.m.; saknr L104

e Statens jordbruksverks foreskrifter (SJVFS 2019:19) om djur i undervisning;
saknr L105

e Statens jordbruksverks foreskrifter och allménna rad (SJVFS 2019:20) om
grishallning inom lantbruket m.m.; saknr L106

e Statens jordbruksverks foreskrifter och allminna rdd (SJVFS 2019:21) om
farhallning inom lantbruket m.m.; saknr L107

e Statens jordbruksverks foreskrifter och allmdnna rdd (SJVFS 2019:22) om
gethallning inom lantbruket m.m.; saknr L109

e Statens jordbruksverks foreskrifter och allminna rad (SJVFS 2019:23) om
fjdderfahallning inom lantbruket m.m.; saknr L111

e Staten jordbruksverks foreskrifter (SJVFS 2010:52) om vissa é&rendens
handldggningstid och besluts giltighetstid inom djuromradet; saknr D4

Mer information om bakgrund till fOreskriftsforslagen hittar du i
konsekvensutredningen.

Remissen bestar av

o foreskriftsforslag
e konsekvensutredning, samt

e sirskild konsekvensanalys.
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Vi behover dina synpunkter péd forslagen senast den 10 september 2023. Skicka ditt svar
med e-post till jordbruksverket@jordbruksverket.se. For att underldtta vart arbete dnskar vi

att du lamnar ditt svar i bearbetningsbar form (exempelvis Word).

Ange "REMISS - Dnr: 5.2.16-03913/2023" i rubrikraden pa din e-post.

Kontaktperson

Gunnar Palmqvist
gunnar.palmqgvist@jordbruksverket.se
Ttn: 036-15 61 10
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Sandlista

De recirkulerande vattenbrukarna Sverige EF
Djurens Ratt

Djurskyddet Sverige

Foreningen Allmogekon
Féreningen Aldre Svensk Boskap
Hushallningsséllskapet
Lantbrukarnas Riksférbund
Léansstyrelserna

Matfiskodlarna

Niéringslivets Regelndamnd
Regelradet

RISE

Svensk Fjéllrasavel

Svensk Fégel

Svensk Séttfisk

Svenska Agg

Svenska Dexterforeningen
Sveriges Djurbonder

Sveriges Lantbruksuniversitet
Sveriges Mjolkbonder Sveriges Notkottsproducenter
Sveriges Rodkulleforening
Sveriges Veterinarforbund
Vattenfall

Vi konsumenter

Vixa Sverige

Kopia for kannedom
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
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Konsekvensutredning
\ Datum Diarienummer

2023-06-14 5.2.16-03913/2023
Jordbruks
verket

Djuravdelningen

Konsekvensutredning - forslag pa andrade
djurskyddsforeskrifter

Enligt forordning (2007:1244) om sidrskild konsekvensutredning vid regelgivning ska en
myndighet som Overvéger nya eller fordndrade regler utreda reglernas kostnadsmaissiga och andra
konsekvenser i den omfattning som behovs i det enskilda fallet och dokumentera utredningen i
en konsekvensutredning.

Denna konsekvensutredning avser mindre regeldndringar i négra av Jordbruksverket
djurskyddsforeskrifter enligt nedan.

Statens jordbruksverks foreskrifter (SJVFS 2019:6) om odling av fisk;
saknr L15

e 2kap.2 a§ - Undantag fran kravet pa dagsljusinslépp i fiskodlingar infors.

Statens jordbruksverks foreskrifter och allméanna rad (SJVFS 2019:18) om
noétkreaturshallning inom lantbruket m.m.; saknr L104

e Forfattningens bendmning dndras till ’Statens jordbruksverks foreskrifter och allménna rad
om notkreaturshallning”. (”inom lantbruket m.m.” tas bort).

e 1 kap. 2 § - Om forfattningens tillimpningsomrade.

e 1 kap. 6 § - Fortydligande av definitionen av begreppet “fangbas”.

e 3 kap. 8 § - Matten for fri 6ppning till atplats tas bort.

o 5Skap.9 § - Mattforeskrifter for gemensamboxar for smé notkreatursraser infors.

e Skap. 10 och 10 a §§ - Mattforeskrifter for bogplanka i liggbas infors.

Statens jordbruksverks foreskrifter (SJVFS 2019:19) om djur i
undervisning; saknr L105

e 1 kap. 3 § - Definitionen av begreppet “’strutsfiglar” réttas/dndras vad géller det latinska
namnet pa emu.

Statens jordbruksverks foreskrifter och allmanna rad (SJVFS 2019:20) om
grishallning inom lantbruket m.m.; saknr L106

e Forfattningens bendmning ska dndras till ”Statens jordbruksverks foreskrifter och allménna
rdd om grishédllning” (“inom lantbruket m.m.” tas bort).

e 1 kap. 2 § - Om forfattningens tillimpningsomrade.

Jordbruksverket | Bestk & post: Osterleden 165, 261 51 Landskrona | 0771-223 223
www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se




Statens jordbruksverks foreskrifter och allmanna rad (SJVFS 2019:21) om
farhallning inom lantbruket m.m.; saknr L107

e Forfattningens bendmning ska dndras till ”Statens jordbruksverks foreskrifter och allménna
rdd om farhéllning” (“inom lantbruket m.m.” tas bort).

e 1 kap. 2 § - Om forfattningens tillimpningsomrade.

Statens jordbruksverks foreskrifter och allmanna rad (SJVFS 2019:22) om
gethallning inom lantbruket m.m.; saknr L109

e Forfattningens bendmning ska dndras till ’Statens jordbruksverks foreskrifter och allminna
rdd om gethallning” (“inom lantbruket m.m.” tas bort).

e 1 kap. 2 § - Om forfattningens tillimpningsomrade.

Statens jordbruksverks foreskrifter och allmanna rad (SJVFS 2019:23) om
fjaderfahallning inom lantbruket m.m.; saknr L111

e 1Kkap.5 § - Andrade krav for att godta avvikelser frén méttbestimmelserna.

e 1kap. 6 och 36 §§ - Andrad definition av begreppet forcerad ventilation” samt nytt
gransvarde for mekaniskt buller i kalkonstallar infors.

e 3 kap. 3 § - Andrade dokumentationskrav for vissa slaktkycklingsuppfodare.

Staten jordbruksverks foreskrifter (SJVFS 2010:52) om vissa arendens
handlaggningstid och besluts giltighetstid inom djuromradet; saknr D4

e Rubriker och 2 § - Fortydligande dndringar, bland annat med anledning av ny djurskyddslag
och ny djurskyddsforordning.

e 1 och3 §§ - Upphivs
e 2§ -Delasupp i tva paragrafer och en ny paragraf 2 a § foreslas.

o 2.4 -6 §§ Fortydligande dndringar avseende komplett ansokan.

Information

Nedan i denna konsekvensutredningen har vi valt att anvénda forfattningarnas saknummer
(saknr) i stéllet for hela forfattningsnamnet.



A. Allmant

Beskrivning av problemet och vad man vill uppna, och

p—

2. Beskrivning av alternativa l6sningar for det man vill uppna och vilka effekter det blir
om nagon reglering inte kommer till stind

L15

2kap.2a§

Av djurskyddsforordningen (2019:66) framgér att stall och andra foérvaringsutrymmen for djur
ska ha dagsljusinslapp och att Jordbruksverket far foreskriva om undantag fran detta krav. For
fiskhallning inomhus kan dagsljusinslapp orsaka djurskyddsproblem da ljusinsléapp genom
exempelvis fonster riskerar att ge ett ojamnt ljus i fiskarnas utrymmen. Det gor att fiskarna inte
sprider sig jimt i sina utrymmen utan skapar lokalt hoga tétheter. Dessutom kan det uppsté
plotsliga skuggor 1 vattnet nir personal ror sig mellan fonster och fiskarna for att t.ex. utdva
tillsyn, vilket kan skapa stress hos djuren.

Vi foreslar darfor att undantag pa kravet pa dagsljusinsldpp infors i foreskrifterna men ocksa att
foreskrifterna samtidigt kompletteras med vissa funktionskrav om artificiellt ljus. Med
regleringen vill vi uppna ett béttre djurskydd for fiskar som f6ds upp inomhus och forbéttrade
produktionsforutsittningar for fiskproducenterna. Erfarenheter fran de anldggningar som under
en tid har haft undantag frdn kravet pa dagsljusinslapp, genom dispensgivning frén
Jordbruksverket, visar att detta har haft positiv effekt pé fiskarnas stressniva och vilbefinnande.
Ett begréinsat inslépp av dagsljus gor det ocksa léttare att halla rent och ger god hygien i fiskarnas
utrymmen da algpavixten minskar.

Om regleringen inte genomfOrs innebdr det att de inomhusanldggningar som anvénds for
fiskuppfodning maste forses med dagsljusinsldpp. Det innebar att uppfodningen forsvaras och
fordyras och att risken for djurskyddsproblem oOkar. Eftersom kravet pa dagljusinsldpp dr en
tvingande bestimmelse, d.v.s. méste foljas, finns det inte nadgon alternativ 10sning som uppnar
avsedd effekt.

L104, L106, L107 och L109

Forfattningens benamning och 1 kap. 2 §

I nuvarande foreskrifter &r det inte tillrickligt tydligt att foreskrifterna ar avsedda att gélla all
héllning och skotsel av notkreatur, grisar, far och getter forutom sadan héllningen som regleras i
andra foreskrifter, t.ex. vid offentlig forevisning, hallning pa slakterier eller vid djurforsok. Det
har ibland lett till viss osékerhet kring vilka regler som géller vid héllning som inte uppenbart kan
hinforas till lantbruksverksamhet, utan snarare mer 4r att betrakta som djurhéllning p& hobbyniva.
Vi foreslar déarfor dels att forfattningarnas bendmningar dndras genom att ta bort de nuvarande
orden ”inom lantbruket m.m.”, dels att forfattningarnas tillimpningsomraden anges pa ett tydligt
sétt i respektive forfattning.

Om regleringen inte genomfors, vilket kan vara ett alternativ, kvarstér problemet som visserligen
inte dr av ndgon storre omfattning for berérda djurhallare och kontrollmyndigheter, men vi



bedomer dnda att det &r ldmpligt att gora denna fordndring for att tydliggéra respektive
forfattnings tillimpningsomrade.

L104

3 kap. 8 § (tabell 1)

I nuvarande tabell 1 regleras minsta fria Gppning till dtplats. Métten uppfattas av djurhéllare,
inredningstillverkare och kontrollmyndigheterna (lansstyrelsen) som onddiga att reglera eftersom
de inte fungerar i praktiken. Matten pa Oppningarna innebér ofta att vissa djur inte kan hallas
instingda i lasbara foderbordsfronter. Genom att ta bort nuvarande reglering, om minsta fria
Oppning till dtplats, underlittas anvindandet av foderbordsgrindar som dr béttre anpassade till den
aktuella djurbeséttningen. Nagon sérskild reglering kring sddan inredning bedomer vi inte behdvs
da de overgripande kraven i 2 kap. 7 § djurskyddslagen (2018:1192) bér vara tillrdckliga. Nagon
alternativ 16sning som undanrdjer problemet har inte identifierats. Om regleringen inte genomfors
kvarstd problemet for vissa djurdgare som vill kunna stinga in sina djur med lasbara
foderbordsfronter.

5 kap. 9 § (tabell 2)

Nuvarande méttforeskrifter om minsta utrymme i gemensambox &r inte anpassade till hallandet
av vuxna djur nér det géller sméd husdjursraser, t.ex. dexterkor. Det innebédr exempelvis att det
idag krivs lika stort utrymme oavsett om det vuxna djuret viager exempelvis 300 kg eller 650 kg.
Vi bedomer inte att det &r rimligt och foreslar darfor att nya utrymmesmatt infors i foreskrifterna
for vuxna djur med en hogsta vikt upp till 400 kg.

Om regleringen inte genomfors innebér det att djurhdllare som héller sma husdjursraser fortsatt
maste hélla sina vuxna djur i utrymmen av en storlek som &r svar att motivera fran
djurskyddssynpunkt. Eftersom foreskrifterna ar tvingande, d.v.s. méste f6ljas, finns det inte nagon
alternativ 16sning som uppnar avsedd effekt.

5 kap. 10 § (tabell 3) och 10 a §§)

Ny reglering infors avseende placering av bogplanka (tabell 3 - ny fotnot 4) samt hojden pé
bogplankan (ny paragraf 10 a §). Det dr vanligt att liggbés forses med bogplanka eller likande
fraimre anordning for att styra hur djuret ligger rétt i baset. Det rdder dock osdkerhet om pa vilket
avstand fran bakkanten av baset som bogplankan far finnas och hur hog bogplankan far vara.

For att undvika monteringar som ger en negativ inverkan pa djuren infor vi mattbestimmelser
som anger var bogplankan fér finnas och hur hog den far vara. Dessa foreslagna matt motsvarar
de matt som sedan lidnge giller for minsta basldngden i foderliggbds och for hur hog
foderbordskanten fér vara i foderliggbas.

Om regleringen inte genomfors innebér det en osékerhet for djurhdllarna om hur bogplankan far
vara utformad och placerad, med risk for felkonstruktion och onddiga kostnader i efterhand.
Nagon alternativ 16sning har darfor inte identifierats.



L 105

1 kap. 3 §

Definitionen av begreppet “strutsfiglar” i nuvarande forfattning dr uppenbart inte korrekt vad
géller latinska namn pa emu. Vi rittar till detta fel genom att dndra i definitionen. Om dndringen
inte genomfors kvarstar felet som visserligen inte lett till ndgra problem i praktiken for berdrda
aktorer sé vitt vi kénner till, men leder @nda till viss forvirring kring vilken art som avses.

L111

1kap.5§

I L111 anges i dag att avvikelser fran de olika matt som anges i foreskrifterna kan godtas under
vissa forutsdttningar. EU-kommissionen har dock ifragasatt att denna reglering tillimpas dven pa
sadana méttbestdimmelser som implementeras fran EU:s véarphonsdirektiv (1999/74/EG). Vi gor
darfor ett tilldgg i1 foreskriften som innebér att avvikelser fran sddana matt inte far godtas.

Eftersom medlemsstaterna &r skyldiga att implementera och f6lja de krav som anges i direktivet
finns det inte ndgon alternativ 16sning. Om dndringen inte genomfors innebér det att Sverige inte
lever upp till de skyldigheter som foljer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

1 kap. 6 och 36 §§

Kalkoner

Vid hoga utvdndiga temperaturer dr det nddvandigt att ha ett stort ventilationsflode i kalkonstallar
for att halla nere stalltemperaturen s& mycket som mojligt. Det astadkoms vanligen med s.k.
sommarfldktar som dock ar svara att bullerddmpa sa att bullernivén inte dverstiger den foreskrivna
gransvardet 65 dBA. Vi foreslar darfor att 36 § dndras s att bullerniva far uppga till hogst 75
dBA vid forcerad ventilation i kalkonstallar. Begreppet “forcerad ventilation” definieras i
nuvarande foreskrifter (6 §) nér det géller ventilationsfloden i slaktkycklingsstallar men inte nér
det giller ventilationsfloden i kalkonstallar. Vi foreslar darfor att &ven definitionen éndras sé att
den inbegriper ventilationsfloden i kalkonstallar.

Forslaget innebér att forcerad ventilation nér det géller kalkonstallar avser ventilationsfléden som
overstiger 2,6 m*/h per kilogram kalkon. Det motsvarar ca 75 procent av det maxventilationsflode
(3,5 m*/h) som anges i Svensk Standard' vid uppfodning av kalkoner med en levande vikt upp till
18 kg. Visserligen kan ljudnivaer upp till 75 dBA ha en negativ inverkan pa djurvilfarden men
hoga stalltemperaturer har en avsevért storre negativ inverkan som kan leda till stora djurlidanden
under den varma arstiden. Vi bedomer darfor att den foreslagna regleringen dr nédvéndig for att
astadkomma en sé effektiv ventilation som mdjligt i kalkonstallar och ser i nuldget inte nagra
andra alternativa 16sningar. Om &ndringen inte genomfors kvarsta problemet med att otillatna
ljudnivaer forekommer i stallarna eller att stallarna inte ventileras i tillrdcklig omfattning for att

! Svensk Standard SS 951050:2014 ”Lantbruksbyggnader — Ventilations- och virmebehov i djurstallar”



tillgodose djurens behov. Det kan ocksa innebéra att uppfodarna maste minska beldggningsgraden
1 sina stallar (se dven punkt 6 nedan).

1 kap.6 §
Slaktkyckling

Vidare foreslar vi att det nu angivna ventilationsflodet i 6 § for slaktkyckling (5,6 m3/h per
slaktkyckling) ska dndras sa att den i stillet anger ett ventilationsflode som relaterar till kilogram
slaktkyckling i stéllet for till antal slaktkyckling. Skélet &r att nuvarande virde bygger pa att alla

djur i en uppfodningsomgang fods upp till ca 1,7 kg och att de slaktas ut samtidigt men att
uppfodningen i manga fall sker pé ett annat sétt idag. Det kan handla om att djuren f6ds upp till
andra (hogre eller lagre) vikter och att utslaktning av en uppfédningsomgang sker vid mer &n ett
tillfille. Vi har ocksa konstaterat att det dimensionerande maxventilationsflodet enligt Svensk
Standard® har justerats ned nigot. Sammantaget foreslar vi dirfor att forcerad ventilation for
slaktkyckling ska avse ventilationsfloden som &verstiger 3,0 m3/h per kilogram slaktkyckling.

Vi bedomer att den foreslagna dndringen ger en tydligare och mer relevant angivelse om nir
bullernivan tillats overstiga 65 dB. Genom en okad tydlighet bor det ocksa innebdra att
dimensioneringen av ventilationsanldggningar i slaktkycklingstallar underléttas i samband med
projektering. Om regleringen inte sker kvarstar nuvarande problem och vi ser i nuldget inte nagra
andra alternativa losningar for att uppna det avsedda malet.

3kap.3§

Vi behover foreskriva om att vissa slaktkycklingsuppfodare ska skicka med sérskilda uppgifter
till slakteriet nar de levererar slaktkycklingar. Detta dr ett krav som inte finns angivet i
foreskrifterna i dag men som framgar av bilaga III till EU:s slaktkycklingsdirektiv (2007/43/EG).
Kravet giller vid beldggningsgrader dver 33 kg/m2 och innebér att dokumentation med uppgift
om den dagliga ddodligheten och den kumulativa dagliga dodligheten ska &tfolja flocken till
slakteriet. Uppfodarna &r redan i dag skyldiga att dokumentera uppgifter om daglig dédlighet och
forvara dokumentationen pa sin anldggning. De dr dock inte skyldiga att dokumentera uppgifterna
pa det detaljerade sitt som anges i direktivet och inte heller att uppgifterna ska skickas till
slakteriet nér de levererar slaktkycklingarna.

Eftersom medlemsstaterna ar skyldiga att implementera detta krav i sina respektive nationella
lagstiftningar, finns det inte ndgon alternativ 16sning. Om dndringen inte genomfors innebér det
att Sverige inte lever upp till de skyldigheter som foljer av Sveriges anslutning till Europeiska
unionen.

% Svensk Standard SS 951050:2014 Lantbruksbyggnader — Ventilations- och virmebehov i djurstallar”



D4

Rubrikerna, 2§ ochny2a§

Nuvarande forfattning hénvisar till djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsférordningen
(1988:539) vilka har upphort att gilla. Vi behdver darfor anpassa foreskrifterna efter nuvarande
djurskyddslag (2018:1192) och djurskyddsforordning (2019:66).

Négra av de foreslagna dndringarna &r redaktionella. Det géller dndringar av de rubriker som
hénvisar till den gamla djurskyddslagen och den gamla djurskyddsforordningen. Vi foreslar ocksé
att nuvarande 2 §, som idag avser handldggning av tvé olika ansdokningsérenden, delas upp i tva
paragrafer (2 § och ny 2 a §). Skélet till denna uppdelning &r att gora reglerna mer tydliga om vad
som giller vid handldggning av de olika &rendena. Uppdelningen tydliggor att kravet pa att
besiktningen ska vara gjord endast avser drenden om godkidnnande av anldggningar for offentlig
forevisning av djur. Vidare fortydligar vi nér beslut senast ska ha fattats i de olika drendena som
tas upp 1 foOreskrifterna. Vi har ocksd tagit bort den regleringen som i dag anger
handldggningstiden for etiskt godkédnnande enligt 7 kap. 9 § djurskyddslagen. Det regleras i
Statens jordbruksverks foreskrifter och allménna rad (SJVFS 2019:9) om forsoksdjur.

Nar det géller 1 och 3 §§ s& upphdvs dem. Skélet till att vi upphédver 1 § ar att hinvisningen till
lagen (2009:1079) om tjanster pa den inre marknaden, istillet ldggs direkt i 2 §. Skilet till att vi
upphédver 3 § r att vi i den nya djurskyddsforordningen (2019:66) inte har bemyndigande att
foreskriva om inom vilken tid ldnsstyrelsen senast ska ha fardigstéllt kontrollrapporter efter
kontroller av cirkusar.

Alternativa l6sningar for att uppnd malet med foreslagna &ndringar har inte identifierats. Om
andringarna inte genomfors kvarstér vissa otydligheter, felaktiga hdnvisningar till lagstiftning
som inte langre géiller, dubbelreglering samt bestimmelse for vilken Jordbruksverket inte har
bemyndigande att reglera.

3. Uppgifter om vilka som berors av regleringen

L15

Regleringen beror de som foder upp fisk inomhus for livsmedelsproduktion, utplantering, eller
avel infor ndgon av dessa verksamheter.

L104

Forfattningen géller generellt for alla som haller ndtkreatur, forutom vid offentlig forevisning,
hallning pa slakterier och vid djurforsok.

L105

Regleringen berdr de som héller undervisningsdjur som inte dr forsoksdjur.

L106

Forfattningen géller generellt for alla som héller tamgrisar, forutom minigrisar, vid offentlig
forevisning, hallning pa slakterier samt vid djurforsok.



L107

Forfattningen géller generellt for alla som haller far, forutom vid offentlig forevisning, hallning
pa slakterier samt vid djurforsok.

L109

Forfattningen géller generellt for alla som héller getter, forutom vid offentlig forevisning, héllning
pa slakterier samt vid djurforsok.

L111

e 1kap. 5 § (om avvikelser frin méattbestimmelserna) berdr alla som héller unghdns, varphons,
slaktkyckling, avelsdjur inom slaktkycklingproduktionen, kalkoner, ankor och géss.

e 1 kap. 6 och 36 §§ (om mekaniskt buller) berdr alla som héller kalkoner och slaktkyckling
inomhus.

e 3 kap. 3 § (om dokumentation) ber6ér alla som foder upp slaktkyckling med en
beldggningsgrad 6ver 33 kg/m?.

D4

Forfattningen riktar sig till lnsstyrelsen och Jordbruksverket men péverkar indirekt alla som
soker de olika tillstind eller godkdnnanden som anges i forfattningen. Nir det géller de
regelandringar som foreslés avser det tillstind for de som ansoker om;

e godkinnande av anldggning for offentlig férevisning av djur enligt 3 kap. 6 §
djurskyddsforordningen (2019:66),

e tillstdnd enligt 6 kap. 4 § djurskyddslagen (2018:1192) for vissa verksamheter som bedrivs
yrkesmaissigt eller i storre omfattning,

o tillstdnd och godkdnnanden enligt 7 kap. 2 § djurskyddslagen (2018:1192) och 7 kap. 30 §
djurskyddsforordningen (2019:66)

e godkinnande enligt 3 § och om tillstdnd enligt 4 § férordningen (2006:816) om kontroll av
husdjur, m.m, samt

e godkdnnanden enligt 10 § forordningen (2006:814) om foder och animaliska
biprodukter.

4. Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderiitt grundar sig pa

L15
e 2 kap. 14 och 18 §§ djurskyddsfoérordningen (2019:66)

L104
e 2kap.9 §och 11 kap. 2 § djurskyddsférordningen (2019:66)

L105, L106, L107 och L109
e 11 kap. 2 § djurskyddsfoérordningen (2019:66)



L111
e 1 kap.2 §och?2 kap. 9 § djurskyddsforordningen (2019:66)

D4
e S8kap. 15§ och 11 kap. 2 § djurskyddsforordningen (2019:66)

5. Uppgifter om vilka kostnadsmaissiga och andra konsekvenser regleringen medfor och
en jimforelse av konsekvenserna for de 6vervigda regleringsalternativen

L15

Andringen beddéms i praktiken inte medfora nigra kostnader for berdrda fiskuppfodare.
Konsekvensen av regleringen innebér snarare att produktionen kan fortsétta att bedrivas pa det
sitt som den hittills har bedrivits. Forklaringen till detta &r att kravet pa dagsljusinslédpp i den
tidigare djurskyddsforordningen (1989:539) géllde enbart for djurstallar men kom fran och med
nuvarande djurskyddsforordning (2019:66) att gélla dven for andra forvaringsutrymmen, sa som
olika forvaringsutrymmen pé fiskanldggningar. Eftersom denna fordndring genomfordes utan
sarskild oOvergéngstid eller med ett senarelagt ikrafttridandedatum ansokte ett flertal
fiskuppfodare dispens fran detta krav hos Jordbruksverket. Vi beviljade dessa ansdkningar, bland
annat eftersom vi avsag att utreda fragan om att eventuellt infora ett undantag frén kravet pa
dagsljusinsldpp vid fiskuppfodning i vara foreskrifter.

Om regleringen inte genomfors innebdr det att uppfodningen maste bedrivas pa ett sétt dar
anvandning av dagsljus ingér. Det skulle sannolikt 4ven innebéra att vi maste fortsitta handlagga
ansdkan om dispens. Vi bedomer att det skulle forsvara och fordyra produktionen och sannolikt
ge forsimrade produktionsresultat och dartill ocksa 6ka risken for att djurskyddsproblem uppstar.
Vilka kostnadsmaéssiga effekter som det skulle leda till &r dock inte mdjliga att berdkna.

L104

De regelandringar som vi foreslar i L104 bedomer vi inte medfor ndgra kostnadsmaissiga effekter
for berdrda djurhallare, annat &n nér det géller de som haller vuxna djur av sma husdjursraser i
gemensambox (5 kap. 9 8). For dem blir det en ldttnad genom att det blir tillatet att halla djuren
pa en mindre area jaimfort med nuvarande regler. Vi bedomer inte att denna lattnad far nagon
betydande effekt for foretags arbetsforutséttningar, konkurrensformaga eller villkor i Gvrigt.
Réknat pa en vuxen ko med en hogsta vikt pa 400 kg som hélls for kottproduktion innebéar dock
regelindring att en sddan ko far hallas p4 en area som ir ca 1 m* mindre jimfort med nuvarande
krav (4,8 — 3,7 = 1,1 m?). Det innebir att antalet sddana kor far 6kas nagot i befintliga utrymmen,
alternativt en kostnadsminskning med ca 3 — 5 000 kr per koplats vid nybyggnad av ett
strobéaddsstall.

L105, L106, L107, L109 och D4

De foreslagna regeldndringarna bedomer vi inte far nadgra kostnadsmissiga eller andra
konsekvenser for berdrda djurhallare.



L111

1 kap.5§ och3kap.3§

Andringarna i 1 kap. 5 § och 3 kap. 3 § foljer av krav som stills i dverordnad EU-lagstiftning.
Nér det giller dndringen i 1 kap. 3 § bedomer vi att det inte kommer att medféra nagra
kostnadsmaéssiga eller andra effekter for berérda djurhéllare, annat &n tillfalligtvis i ndgot enstaka
fall.

3kap.3§

Andringen i 3 kap. 3 § innebér en 6kning av de administrativa kostnaderna for de foretag som
foder upp slaktkyckling med en beldggningsgrad over 33 kg/m2 samt for de slakteriforetag som
tar emot dessa slaktkycklingar. Vi bedomer dock att 6kningen inte &r i storleksordningen att det
har betydande inverkan pé dessa foretags arbetsforutsittningar, konkurrensformaga eller villkor i
ovrigt.

Redan i dag dokumenterar slaktkycklingsuppfodarna uppgifter om daglig dodlighet som de
forvarar pa sina anlidggningar. Andringen innebir dock att de utifrin dessa uppgifter maste gora
en sirskild berikning av kumulativ daglig dodlighet, d.v.s. summera de dagliga dodligheterna’,
samt skicka in dokumentationen till slakteriet i samband med att slaktkycklingarna levereras dit.
Kostnaden for dessa administrativa atgérder bestar av en 6kad tidsatgang for foretagen med i
genomsnitt ca 15 minuter per uppfédningsomgéng, vilket med en timkostnad pa 500 kr motsvarar
125 kr per omging. I landet finns i dag 95 foretag som tillsammans har ca 460
uppfodningsavdelningar dér de foder upp ca 7,5 omgangar per ar. Det innebér att den samanlagda
administrativa kostnaden for dessa foretag arligen uppgér till ca 431 000 kr eller i genomsnitt ca
4 500 kr per foretag.

De administrativa kostnaderna kommer dven att 6ka for de fyra slakteriféretag som tar emot
slaktkycklingar fran ovanstdende foretag. Detta eftersom de kommer att behdva ta emot den
medfoljande dokumentationen i samband med leveransen samt dverlimna den till den officiella
veterindren for kontroll. Vi bedomer att tidsatgang for detta forfarande med anpassade rutiner bor
ta ca 5 minuter per leverans, vilket med en timkostnad pa 750 kr motsvarar ca 63 kr per leverans.
Med totalt ca 3 450 leveranser per ar (460 x 7,5) innebér dndringen att den arliga administrativa
kostnaden for de berorda slakteriforetagen tillsammans okar med ca 216 000 kronor, eller i
genomsnitt ca 53 900 kr per foretag.

1 kap. 6 och 36 §§

Nar det géiller forslaget om att under vissa omstindigheter tillata en hogre nivd av mekaniskt
buller i kalkonstallar (1 kap. 6 och 36 §§) bedomer vi att regeléndringen kommer att leda till att
nuvarande produktionsvolymer kan upprétthallas hos berérda djurhéllare. Om reglerdandringen
inte genomfors innebér det att sommarfldktar hos ménga uppfodare inte kan anviandas optimalt.
Det kan leda till att beldggningsgraden kan behdva minskas med upp till 25 procent for att klara
erforderliga ventilationsfloden for slaktkalkoner under den varma é&rstiden. Det motsvarar ett

3 Med daglig dodlighet avses antalet slaktkycklingar som har détt i en stallavdelning samma dag, inklusive
sddana som har avlivats pa grund av sjukdom eller av andra skél, dividerat med totala antalet slaktkycklingar i
stallavdelningen den aktuella dagen, multiplicerat med 100.



produktionsbortfall med upp till 12 kg kalkon per kvadratmeter uppfodningsarea for de som idag
haller tilldtna 45 kg kalkon per kvadratmeter.

Forslaget 1 kap. 6 § som ror dndringen av ventilationsfldde i stallar for slaktkyckling innebér en
lattnad for berorda foretag men bedoms inte medfora nagra kostnadsmaéssiga effekter for berorda
foretag. Vi bedomer dock att den tydligare och mer relevanta angivelsen om nér bullernivan tillats
Overstiga 65 dB kommer att gora det lattare for foretagen att forutse nér bullernivan tillats
overstiga 65 dB, oberoende av vilken uppfodningsform som tillimpas. Andringen bér ocksa
innebéra att dimensionering av ventilationsanlidggningar underlittas nigot vid projektering av
slaktkycklingstallar.

6. Bedomning av om regleringen dverensstimmer med eller gir utover de skyldigheter
som foljer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Nedanstiaende reglering 6verensstimmer med de skyldigheter som foljer av Sveriges anslutning
till Europeiska unionen. Ovrig reglering gar utdver de skyldigheter som foljer av Sveriges
anslutning till Europeiska unionen.

e 2kap.2a§ (L15)

e 1kap.2§(L104)

e 1kap.2§(L106)

e 1kap.2§ (L107)

e 1kap.2§(L109)

e 1lkap.5§och3kap.3§(L111)

7. Beddomning av om sérskilda hinsyn behover tas niir det giller tidpunkten for
ikrafttridande och om det finns behov av speciella informationsinsatser

Négon sirskild hdansyn behover inte tas nér det géller tidpunkten for ikrafttrddande, forutom nir
andringarna i 5 kap. 10 och 10 a § (L104). Dessa éndringar kommer dérfor att trida i kraft tva ar
fran det att foreskrifterna beslutas.

Niér det géller informationsinsatser kommer sadana att riktas till berérda branschorganisationer
samt genomforas pa Jordbruksverkets webbplats®.

B. Kommuner och regioner

Regleringen bedoms inte fa effekter for kommuner eller regioner.

C. Foretag

Med foretag avses har en juridisk eller en fysisk person som bedriver naringsverksamhet, det vill
saga forsaljning av varor och/eller tjanster yrkesmassigt och sjalvstandigt. Att yrkesmassigt
bedriva naringsverksamhet bor tolkas brett.

* www.jordbruksverket.se



Nedanstaende regleringar bedoms fa effekter av betydelse for foretags arbetsforutsittningar,
konkurrensformaga eller villkor i 6vrigt. Konsekvensutredningen innehaller darfor en beskrivning
av punkterna i avsnitt C.

Ovrig reglering som beskrivits i denna konsekvensutredning beddms inte i effekter av betydelse
for  foretags  arbetsforutsittningar, konkurrensformaga eller  villkor 1  Ovrigt.
Konsekvensutredningen innehaller darfor inte ndgon beskrivning av punkterna i avsnitt C.

e LI15-2kap.2a§ (Undantag fran kravet pa dagsljusinslépp.)
e LI111-1kap. 6 och36 §§ (Nytt gransvérde for mekaniskt buller i kalkonstallar).

1. Beskrivning av antalet foretag som berors, vilka branscher foretagen dr verksamma i
samt storleken pa foretagen

e L15-2kap. 2 a§ (Undantag fran kravet pa dagsljusinsléapp.)

Enligt Jordbruksverkets vattenbruksregister finns det ca 200 stycken landbaserade
vattenbruksanldggningar som har uppfodning av matfisk, sittfisk eller fisk for
kompensationsutséttning.

For matfisk som fods upp pa land i bassénger uppskattas antalet bassénger till 278 stycken med
en total volym pa 4 000 kubikmeter. Antalet recirkulerande system (eng: Recirculation
Aquaculture Systems — RAS) uppskattas till 41 stycken med en total volym pa 5 000 kubikmeter.

Nér det kommer till sittfisk och fisk for kompensationsutsittning som fods upp pa land sé har
antalet bassénger uppskattats till 1 573 stycken med en total volym pé 31 000 kubikmeter. Antal
recirkulerande system uppskattas till 97 stycken med en total volym péa 4 000 kubikmeter.

e LI111-1kap.6och36 §§ (Nytt gransvérde for mekaniskt buller i kalkonstallar)

Enligt Jordbruksverkets statistikdatabas finns ca 80 foretag som foder upp kalkoner. Storleken pé
dessa foretag varierar stort med en genomsnittlig beséttningsstorlek pa ca 1 100 kalkoner.

2. Beskrivning av vilken tidsatging regleringen kan fora med sig for foretagen och vad
regleringen innebir for foretagens administrativa kostnader

Forslagen paverka inte tidsatgédng eller de administrativa kostnaderna for berérda foretag.
Regleringen &r en lattnad som okar valfriheten. Foretagen kan dock vilja att inte nyttja l4ttnaderna
utan fortsdtta som tidigare vilket innebdr att varken tidsatgéngen eller de administrativa
kostnaderna Okar.

3. Beskrivning av vilka andra kostnader den foreslagna regleringen medfor for foretagen
och vilka foridndringar i verksamheten som foretagen kan behova vidta till f6ljd av
den foreslagna regleringen

Forslagen medfor inga andra kostnader eller fordndringar for berdrda foretag.

4. Beskrivning av i vilken utstrickning regleringen kan komma att piverka
konkurrensforhallandena for foretagen



Regleringen paverkar i praktiken inte foretagens konkurrensférhallanden. Det beror pé att den
djurhéllning som bedrivs inom dessa omriden i praktiken redan bedrivs pa det sitt som de
foreslagna reglerna tillater.

5. Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma att piverka foretagen

Regleringen ér lattnader vilket 6kar valfriheten for berorda foretag avseende byggnation, drift och
skotsel.

6. Beskrivning av om séirskilda hinsyn behéver tas till sma foretag vid reglernas
utformning

De foreslagna dndringarna innebér lattnader for foretagen. Nagon sérskild hansyn behover darfor
inte tas till reglernas utformning.

D. Samrad

Nar det géller L15 har frivilligt samrad skett med Matfiskodlarna, Sattfiskodlarna,
Kompensationsodlarna och RAS (Recisk-odlarna) under vilket Matfiskodlarna har inkommit med
aterkopplande synpunkter.

E. Kontaktperson

Gunnar Palmqvist
036-1561 10
gunnar.palmqvist@jordbruksverket
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Sarskild konsekvensanalys - administrativa bordor for foretagen

Forfattningens namn: SJVFS 2019:6-L15; SJVFS 2019:18-L.104; SJVFS 2019:19-L105; SJVFS 2019:20-L106; SIVFS 2019:21-L107; SIVFS 2019:22-L109;
SIVES 2019:23-L111; SIVES 2010:52-D4

Dnr: 5.2.16-03913/2023

Ange paragraf
med ny eller
adndrad
administrativ
borda

Ange typ av
administrativ
bérda

Ange den legala grunden
for den administrativa
bordan (ange forfattning,
direktiv eller beslut samt
tillamplig artikel/paragraf)

1. Ange om den legala grunden
for den administrativa bérdan
innehaller ett tolkningsutrymme
som medger alternativa
I6sningar och om sa ar fallet pa
vilket satt.

2. Ange ocksa om den
administrativa bérdan gar utéver
vad den legala grunden kréver.

Ange typ av
foretag som
berors av den
administrativa
boérdan

Ange bedémd
tidsatgang for den
administrativa
bérdan per
foretag och ar

Ange hur manga
foretag som
berors av den
administrativa
bordan

Ange den samlade
kostnaden for den
administrativa
bérdan for
foretagen per ar

inte utdver vad den legala grunden
kraver.

en belaggningsgrad
over 33 kg/m2.

3 kap. 3 § (SJVFS | Uppréattande - och | Radets direktiv 2007/43/EG 1. Den legala grunden innehaller Foretag som féder | 9,1 timmar (7,5 95 431 000 kr
2019:23) inskickande av (Bilaga Il punkt 1 - 1.1) inget tolkningsutrymme som upp slaktkyckling omgangar x 460/95 (9,1x 95 x 500 kr)
handling medger alternativa I6sningar. med en avdelningar x 15
(dokument). 2. Den administrativa bérdan gar belaggningsgrad minuter)
inte utéver vad den legala grunden | ver 33 kg/m2.
kraver.
3 kap. 3 § (SJVFS | Mottagande och Radets direktiv 2007/43/EG 1. Den legala grunden innehaller Slakteriféretag som | 72 timmar 4 216 000 kr
2019:23) Gverldamnande av | (Bilaga IIl punkt 1 - 1.1) inget tolkningsutrymme som tar emot (3450/4 leveranser (72 x 4 x 750 kr)
handling medger alternativa l6sningar. slaktkyckling frén x 5 minuter)
(dokument) 2. Den administrativa bérdan gar besattningar med

| 6vrigt finns inga
paragrafer i
rubricerade
forfattningar som
innehaller nya eller
andrade
administrativa
bérdor.

Djurvéalfardsenheten / 2023-06-14

Summa administrativ kostnad per ar

643 500 kr
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SJVFS 2020:xx
Foreskrifter om éindring i Statens jordbruksverks Saknr L15
foreskrifter (SJVFS 2019:6) om odling av fisk; Litkom fn trycket
Omtryck

beslutade den XXX.

Statens jordbruksverk foreskriver, med stod av 2 kap. 14 och 18 §§
djurskyddsforordningen (2019:66), att det i verkets foreskrifter (SJVFS 2019:6) om
odling av fisk ska inforas en ny paragraf, 2 kap. 2 a §, med foljande lydelse.

Forfattningen kommer darfor att ha f6ljande lydelse fran och med den dag di denna
forfattning trader 1 kraft.
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1 KAP. ALLMANNA BESTAMMELSER

Tillimpningsomriade och definitioner

1 § Dessa foreskrifter ska tillimpas nér fisk halls i en fiskodling som omfattas av krav

pa tillstdnd enligt forordningen (1994:1716) om fisket,

vattenbruket och

fiskerindringen eller drivs med anledning av dom eller myndighetsbeslut.

Foreskrifterna giller nér fisk halls for

1. livsmedelsproduktion,
2. utplantering, eller

3. avel infor ndgon av dessa verksamheter.

Definitioner

2 § I dessa foreskrifter betyder:

Besattningstathet

Djurskyddslagstiftningen

Extensiv fiskodling

Fisk

Fiskhalsokontrollen

Fiskodling

Lax

Antal kg fisk som hélls per m® vatten.

Djurskyddslagen (2018:1192), djurskydds-
forordningen (2019:66), de myndighets-
foreskrifter som har utfirdats med stod av
forordningen och de EG-bestimmelser som
kompletteras av lagen.

Fiskodling dir normalt ingen utfodring sker
och som inte dr beroende av teknisk utrustning
for den dagliga driften, exempelvis viss odling
i grdvda eller naturliga dammar eller isbelagda
odlingsenheter vintertid.

Levande fisk fran och med yngelstadiet.

Organiserad hélsokontroll inom
fiskodlingsniringen som bedrivs av foretag
eller organisationer med relevant kompetens
inom omradet.

En anldggning dér fisk fods upp eller halls
under kontrollerade former, inklusive alla
odlingsenheter som finns inom anldggningen,
de fasta inventarierna och dvrig utrustning.

Fisk som tillhor arten Salmo salar.
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Odlingsenhet Damm, kasse, trag eller motsvarande
avgriansat omrade for fisk i en fiskodling.

Smoltifiering Fysiologisk process dér fisken anpassas till att
leva i saltvatten.

Utplantering Nir fisk slépps fri i ett vattendrag som inte
ingér 1 en fiskodling.

Vattenkvalitet Vattnets innchall av bla. syrgas och
koldioxid, pH, ammonium- och salthalt,
grumlighet samt innehall av andra &mnen eller
fororeningar som paverkar fiskens hilsa.

Oring Fisk som tillh&r arten Salmo trutta.

Hinvisningar till 6vriga bestimmelser

3 § Grundldggande bestimmelser om hur fisk ska hallas finns i djurskyddslagen
(2018:1192) och djurskyddsforordningen (2019:66).

Bestimmelser om forprovning av fiskodlingar finns i Statens jordbruksverks
foreskrifter (SJVFES 2019:12) om forprovning.

Bestimmelser om transport av fisk finns 1 6 kap. 56 och 57 §§ Statens
jordbruksverks foreskrifter och allmédnna rad (SJVFS 2019:7) om transport av levande
djur.

Bestdmmelser om viss mérkning av fisk finns 1 5 kap. 4 § forsta stycket 9 Statens
jordbruksverks foreskrifter och allménna rdd (SJVFS 2019:25) om skyldigheter for
djurhéllare och personal inom djurens hilso- och sjukvard.

2 KAP. FORUTSATTNINGAR FOR FISKODLINGSVERKSAMHET
Odlingens utformning och placering

1 § En fiskodling ska vara placerad och utformad sa att

1. odlingsforhdllandena under hela aret tillgodoser fiskens artspecifika och
aldersmissiga krav pa vattentemperatur, vattengenomstromning, vattenkvalitet
och utrymme,

2. risken for negativ paverkan pa fisken p.g.a. déliga vider-, vatten- eller
isforhallanden minskas,

tillsyn och skdtsel ar praktiskt genomforbara,

fisk kan behandlas vid sjukdom och i forebyggande syfte,
dod och doende fisk kan samlas in, och

odlingen kan rengoras och desinficeras.

ANl

2 § Skador pé fisken och onddig stress ska forebyggas. Detta ska ske bl.a. genom att
1. odlingsenheternas ytor, kanter m.m. &r sddana att fisken inte skadas,
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2. nit som anvénds for att hantera fisken har en struktur som inte skadar fisken
och en maskstorlek som &r anpassad for fiskstorleken si att fisken inte fastnar,

3. pumpanldggningar som anvinds for att flytta fisk &r anpassade sd att hojd,
tryck, hastighet och fiskens fallhdjd ger minsta mojliga skador pa fisken,

4. odlingsenheter forses med skydd mot direkt solljus, annan stark belysning och
storningar om inte fisken har mojlighet att soka skydd pa djupt vatten, och

5. odlingen, om det behdvs och dér det ar mojligt, skyddas mot angrepp fran
faglar och rovdjur.

2 a § Odlingsenheter far placeras i forvaringsutrymmen utan dagsljusinsldapp om
odlingsenheterna belyses med artificiella ljuskdllor med mojlighet till reglering av
antalet ljustimmar. Ljuskéllor ska vara utformade och placerade sa att skuggor som
uppstér vid tillsynen av fiskarna inte skrdmmer eller pa annat sétt inverkar negativt pa
fiskarna. (SJVFS 2023:xx).

3 § Utrustningen ska underhallas och till- och frinfloden ska sikras sa att risken for
rymningar och risken att vild fisk kommer in i odlingen minimeras.

4§ Vid ny-, om- och tillbyggnad av en fiskodling ska samrad i djurskydds- och
djurhidlsofragor ske med fiskhdlsokontrollen eller annan sakkunnig. Om lénsstyrelsen
forprovar fiskodlingen enligt 6 kap. 1 § djurskyddsférordningen (2019:66) kriavs inget
samrad.

Driftssikerhet

5 § Fiskodlingar ska ha ett larmsystem som kan visa driftsstorningar i vattenpumpar
och annan teknisk utrustning som ar av betydelse for fiskens hilsa.

I recirkulerande system ska ett larm indikera for 1ag syrgashalt i vattnet.

Om vattenforsorjningen sker med sjélvtryck ska ett larm indikera for 1ag vattenniva
pa inkommande vatten. Detta géller dock inte i extensiva odlingar.

6 § Det ska finnas en godtagbar plan for hur djurskyddet ska uppritthallas vid
strdmavbrott. Om odlingen dr utformad sa att ett stromavbrott kan fa skadlig inverkan
pa fisken, ska reservkraft finnas tillgénglig.

Andra sikerhetssystem bl.a. vid driftsstorningar i vattenpumpar ska installeras dér
det r av betydelse for fiskens hélsa.

7 § Fisken ska hindras att komma i kontakt med stromforande vatten eller utrustning
genom skyddsjordning och andra forebyggande atgérder. Jordledningar fér inte ledas
ner i odlingens vatten.
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Personal

8 § Vid varje fiskodling ska en person utses att vara ansvarig for skotseln av odlingen.
Den ansvariga personen ska ha

1. tillracklig kompetens for att kunna skdta och dvervaka arbetet pa odlingen 1
enlighet med djurskyddslagstiftningen,

2. relevant teoretisk utbildning i fiskodlingsteknik och
3. relevant praktisk erfarenhet av fiskodlingsarbete.

9§ Alla personer som arbetar vid odlingen ska ha kompetens att utfora sina
arbetsuppgifter 1 enlighet med djurskyddslagstiftningen. De som utfér den dagliga
tillsynen ska ha kompetens att

1. bedoma fiskens hélsotillstind och betydelsen av onormala beteenden som
observeras hos fisken och

2. beddma hur miljén i1 odlingen och eventuella driftsstérningar kan péverka
fisken.

10 § Odlingens dgare ska se till att den ansvariga personen och den dvriga personalen
vid odlingen har den kompetens som kravs och att kompetensen upprétthalls.

Den ansvariga personen ska kunna styrka kraven i 8 § 2 och 3 genom betyg,
arbetsintyg eller liknande.

3 KAP. SKOTSEL OCH HANTERING
Skotsel

1 § Fisken ska skotas sd att sjukdomsutbrott, dodlighet, stress, aggressioner och
beteendestorningar forebyggs.

2 § Fisken ska ndr sd behovs beroende péa fiskart och produktionsinriktning
storlekssorteras sa att storleksskillnaden dr minsta mojliga mellan fiskar i samma
odlingsenhet.

3 § Besittningstitheten ska anpassas till

fiskarten,

odlingsforhéllandena,

utfodringstekniken,

mojligheterna att bibehélla god vattenkvalitet, och

att inte orsaka hilso- eller beteendestdrningar hos fisken.

DA

4 § Snabba andringar i foderkvalitet, foderstorlek, utfodringsrutiner, vattenkvalitet
och vattentemperatur ska undvikas. Detta giller inte vid uppehall i utfodringen enligt
1138.

5§ Vid uppfodning av havsvandrande lax och dring for utplantering ska produktionen
planeras sa att smoltifieringen tidsmissigt sammanfaller med ldmpliga
sdsongsmassiga utplanteringsperioder.
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6 § Dod och doende fisk ska samlas in sa snart det dr mdjligt utan att det skadar den
Ovriga fisken.

Utfodring

7 § Fodrets struktur, innehdll och méngd ska liksom utfodringsintervallerna vara
anpassade till

1. fiskarten,

2. fiskens alder och storlek,
3. vattentemperaturen och
4. den 6vriga odlingsmiljon.

8 § Utfodring ska ske pé sddant vis att all fisk far sin nédvéndiga del av fodergivan.

9 § Om foderautomater anvinds ska de underhallas vdl. De ska fungera under alla
viderforhdllanden, med undantag for extrema forhdllanden. Vid driftsstorningar i
automatiska utfodringssystem ska utfodring ske manuellt.

10 § Foderatgidngen ska kunna mitas dven i automatiska utfodringssystem.

11§ Om det behdvs for att forebygga djurskyddsproblem i samband med hantering,
transport, slakt och medicinsk behandling ska atgdrden forberedas genom uppehall i
utfodringen. Uppehéllet ska dock vara s& kort som mojligt.

Hantering

12 § All hantering och flyttning av fiskar ska

begransas 1 mojligaste mén,

ske sa skonsamt som mojligt,

om mojligt ske 1 vatten och

ske vid en vattentemperatur som dr lamplig for arten.

i e

13 § Om fiskar méste lyftas ur vattnet, ska det ske under sa kort tid som mojligt. Alla
redskap som kommer i kontakt med fisken vid hanteringen ska vara blota.

14 § Nar fiskar lyfts eller hanteras en och en ska hela fiskens kropp stddjas. Fisken far
inte lyftas i1 enstaka kroppsdelar, t.ex. 1 gidllocken.

15 § Om fiskar ska samlas ihop tétt for att behandlas medicinskt eller for att underlitta
hantering, ska det ske under sa kort tid som mojligt. Syrgasnivan och vattenkvaliteten
1 Ovrigt ska kontrolleras under tiden och hallas pa viarden som dr acceptabla for den
aktuella fiskarten.

Om fisken i samband med hanteringen visar tecken pa syrgasbrist eller annan
kraftig stress, ska atgirder genast séttas in sa att fisken kan aterhdmta sig. Detta kan
exempelvis ske genom att vattenomséttningen 6kas eller att extra syrgas sétts till.

16 § Levande fisk far inte laggas pa is eller i isbad.
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Bedovning vid hantering

17 § Fisken ska beddvas eller ges lugnande medel vid hantering om det beddms
avsevirt minska smértan och stressen vid hanteringen. Upprepad beddvning vid
samma hanteringstillfille ska i mojligaste mén undvikas.

Fisk ska alltid beddvas ndr vacuumpump anvénds for romtikt eller samling av
mjolke.

Transport av fisk inom fiskodlingen

18 § Fore transport ska fiskens hélsotillstaind kontrolleras. Sjuk fisk och annan fisk
som inte dar i skick att transporteras far bara flyttas for att genomgd medicinsk
behandling.

Fisk som dor under transport ska samlas in si snart som mdjligt om det inte skadar
den o6vriga fisken.

19 § Fisken ska under transporten ses till regelbundet. Syrgas- och koldioxidnivéerna
ska héllas pd acceptabla virden for den aktuella fiskarten. Vattentemperaturen och pH-
vérdet far inte variera kraftigt under transporten.

Rengoring

20 § Alla odlingsenheter ska rengoras regelbundet och under alla omstindigheter
mellan produktionsomgéngarna. Aven annan utrustning ska rengdras och
desinfekteras regelbundet.

Odlingsenheterna ska om mdjligt torrldggas och desinfekteras innan ny fisk sétts
in.

Avel

21 § Om ett avelsurval sker for att forbéttra produktionen ska minst lika stor hinsyn
tas till att forbattra avkommans hélsa och bevara sjukdomsresistensen.

4 KAP. ATGARDER VID SJUKLIGHET, DRIFTSTORNINGAR M.M.
Hilsoproblem

1 § Atgirder som kan forebygga eller dimpa sjukdomsutbrott ska vidtas s& fort
behovet uppstér.

Vid onormalt 6kad dodlighet, sjuklighet eller skadefrekvens i odlingen ska en
veterindr eller fiskhédlsokontrollen kontaktas.

2 § Om fisken visar tecken pa stress, onormalt hdga aggressionsnivaer eller andra
beteendestorningar, ska dtgirder vidtas for att forbéttra situationen. Om situationen
anda inte forbéttras ska en atgirdsplan tas fram for odlingen i samarbete med en
veterindr eller fiskhélsokontrollen.

Tekniska problem

3 § Om kontrollen av vattenkvaliteten visar nivaer som kan vara skadliga for fisken,
ska ldmpliga atgirder genast séttas in for att forbéttra situationen.
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4 § Driftstorningar i den automatiska utfodringen och annan teknisk utrustning ska
genast dtgdrdas. Tills felet dr avhjdlpt ska djurskyddet uppritthallas genom manuella
atgérder.

5 KAP. TILLSYN OCH JOURNALFORING
Tillsyn

1 § Tillsyn i en fiskodling ska ske minst en gdng dagligen. Undantag far goras vid
extrem viderlek. Undantag far ocksa goras i extensiva odlingar. Dessa ska dock ses
till sa ofta att omsorgen om fisken och fiskens hélsa sikras.

2§ Om det finns anledning att befara okad sjuklighet hos fisken, exempelvis i
samband med snabbt stigande vattentemperatur, ska fisken ses till flera ginger
dagligen.

3 § Vid tillsyn ska sérskild vikt ldggas vid

1. fiskens hélsa inklusive aptit, eventuella skador, fargforandringar eller annat
onormalt utseende,

fiskar som beter sig onormalt,
eventuell dodlighet,
vattentemperaturen,
vattengenomstromningen och

SNk

funktionen pa den automatiska utfodringen och annan teknisk utrustning som
paverkar fiskens hélsa.

4 § Vattenkvaliteten ska kontrolleras sa ofta det behovs for att sdkra fiskens hilsa, och
for att f4 kunskap om hur vattenkvaliteten varierar over aret. Hur ofta detta miste ske
beror pa odlingssystem och odlingens placering. Syrgashalten i jorddammar ska
kontrolleras sdrskilt ofta vid hog vattentemperatur och hog besittningstithet. I
recirkulerande system ska syrgashalten kontrolleras kontinuerligt.

5§ Larmsystemens funktion ska kontrolleras regelbundet.
Journalforing

6 § En journal ska foras 6ver

antalet fiskar i odlingen fordelat pa art, alder och vikt,

besittningstitheten per odlingsenhet,

dodligheten per odlingsenhet och dygn,

inséttningar och utleveranser av rom, mj6lke och fisk till och fran odlingen,

fodersort och foderatging,

hanteringstillféllen, t.ex. transporter och sortering,

iakttagelser av sjuklighet, skador eller onormala beteenden,

behandlingar i syfte att forebygga, bota eller lindra sjukdom,

hélsokontrollinspektioner och resultat fran laboratorieundersokningar,

0. resultat fran kontroller av vattenkvalitet, -temperatur och -flode,

1. resultat fran kontroller av eventuell utrustning f6r automatisk utfodring och
annan teknisk utrustning,

el i S e
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12. resultat fran kontroller av larmfunktionen och
13. eventuella driftsstorningar.
Journalfoéring enligt punkterna ovan behover inte ske om uppgifterna redan
journalfors enligt foreskrifter eller villkor som har meddelats med stod av lagen
(2006:806) om provtagning pa djur m.m. eller miljobalken (1998:808).

7 § Journalerna ska forvaras pa fiskodlingen i fem &r och vara tillgingliga for
kontrollmyndigheterna.
6 KAP. OVRIGT

1§ Om det finns sérskilda skdl kan Jordbruksverket medge undantag fran
bestammelserna i dessa foreskrifter.

2 § Bestimmelser om straff for brott mot dessa foreskrifter finns 1 10 kap. 1 och 5 §§
djurskyddslagen (2018:1192).

Denna forfattning' trider i kraft den 1 april 2019, d4 Djurskyddsmyndighetens
foreskrifter (DFS 2006:8) om odling av fisk upphor gélla.

Denna forfattning? trider i kraft den xxx 2023.

CHRISTINA NORDIN
Gunnar Palmqvist
(Djuravdelningen)
' SIVFS 2019:6. Ostertilje Tryckeri AB, Skarpnick, 2023

2 SIVFS 2023:xx.
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Foreskrifter om andring i Statens jordbruksverks Saknr L 104
foreskrifter och allminna rad (SJVFS 2019:18) om Utkom fidn trycket
notkreaturshillning inom lantbruket m.m.; Omtryck

beslutade den XXX.

Statens jordbruksverk foreskriver, med stod av 2 kap. 9 § och 11 kap. 2 §
djurskyddsforordningen (2019:66), 1 friga om verkets foreskrifter och allmédnna rad
(SJVFS 2019:18) om nétkreaturshdllning inom lantbruket m.m.

dels att rubriken till foreskrifterna, 1 kap. 2 och 6 §§, 3 kap. 8 § samt 5 kap. 9 och
10 §§ ska ha foljande lydelse,

dels att det i foreskrifterna ska inféras en ny paragraf, 5 kap. 10 a §, med foljande
lydelse.

Forfattningen och de allmidnna rdden kommer dérfor att ha foljande lydelse fran och
med den dag d& denna forfattning triader i kraft och de allménna rdden borjar gilla.

Statens jordbruksverks foreskrifter och allméinna rid om notkreaturshéllning;

INNEHALLSFORTECKNING

1 KAP. INLEDANDE BESTAMMELSER ..........ccceevoiiuieieeeeeeeeeeeeee e 2
DEEINILIONET ...ttt ettt ettt st sbe et et ae s 3
2 KAP. TILLSYN OCH SKOTSEL ....cooviiiieeieieteieeeeecee ettt 6
11 ) s OO OTS U RRS RPN 6
SKOTSCL ...ttt ettt et st sb et be ettt bt e b eanes 7
3 KAP. UTFODRING OCH VATTENTILLDELNING........cccccieiiiniieiiecieeiee e 9
Foder och drickSVatten ...........oocviiiiiiiiiiie ettt 9
Anordningar, installationer 0Ch UtrymMme ...........cccceeviieiieriiesiiie e 9
A KAP. STALLMILJIO ...ttt 10
RenhAlINing 0Ch SIIO.......covuiiiiieiieeie et 10
Stallklimat och Tuftkvalitet..........cooeiiiiiiiiii e 11
Dagsljusinslapp 0ch DelySNING .......c.cooiieiiiiiiiiiiie et 12
BUILET ..ttt ettt sttt st ens 12
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|05 0780001 o OSSPSR 12
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Brandskydd och eISAKerhet ............ccoocuiiiiiiiiiiieciiceceee e 19
6 KAP. BETE OCH UTEVISTELSE ......ooooiieeee ettt 19
ULOMNUSYEOT ..ttt ettt ettt et ettt e st e e beessbeenbeessaeenseesnseenseannnes 19
Bete 0Ch ULEVISTEISE ...c..eetiiiieiieiieieeee et 19
ULEZANZSATUL ...ttt ettt 22
Ikrafttrddande- och OvergangsbestammelSer ...........cccoocveevieriieniiiiieiieeieeeeeie e 23

1 KAP. INLEDANDE BESTAMMELSER

1 § Grundliggande bestimmelser om hur djur ska hallas och skotas finns i
djurskyddslagen (2018:1192) och djurskyddsférordningen (2019:66).

2 § Dessa foreskrifter innehaller bestimmelser om hallande och skétsel av ndtkreatur av
arten bos taurus.

Dessa foreskrifter dr dock inte tillampliga vid héllande och skotsel av ndtkreatur som
hélls

1. for offentlig forevisning, forutom enligt vad som foljer av 10 kap. 13 och 14 §§
Statens jordbruksverks foreskrifter (SJVES 2019:29) om djurhéllning i djurparker
m.m.,

2. pa slakterier, forutom enligt vad som f6ljer av 4 kap. 4 § Statens jordbruksverks
foreskrifter och allminna rdd (SJVFS 2019:8) om slakt och annan avlivning av
djur, samt

3. som forsoksdjur. (SJVFS 2023:XX).

3 § Djur fér hallas och skdtas pa annat sitt &n vad som anges 1 dessa foreskrifter om en
veterindr av veterindrmedicinska skél har ordinerat detta.

4§ Om det finns sidrskilda skdl kan Jordbruksverket medge undantag frén
bestimmelserna i denna forfattning under forutséttning att det inte strider mot nigon
bindande EU-rittsakt, djurskyddslagen (2018:1192) eller djurskyddsforordningen
(2019:66).

Forsta stycket giller inte sddana bestimmelser dér djurhdllning far ske pa annat sétt i
enlighet med ett kontrollprogram som é&r i drift. Frdn sadana bestimmelser kan
Jordbruksverket endast medge undantag om det dr nddvindigt som en f6ljd av
oforutsedda extraordinira omstindigheter.

5§ De métt som anges i denna fOrfattning dr minsta matt och centrummatt for normal
inredning om inte annat anges. Avvikelse fran foreskrivna matt kan dock godtas i
befintliga stallar under forutsittning att foljande kriterier uppfylls:

4. djurmiljon i stallet som helhet 4r mycket god,

5. konsekvenserna av mattavvikelsen beddoms endast ha ringa paverkan pa djuret
avseende den funktion som mattforeskriften syftar till,

6. mattavvikelsen innebdr inte ndgon okad risk for skador, stress eller ohélsa hos
djuren, samt

7. madttavvikelsen innebér inte att tillsynen och skotseln av djuren forsvéras.
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Detsamma géller vid forprovningspliktig ombyggnad om lénsstyrelsen vid provningen
bedomer att kriterierna i punkterna 1 — 4 ovan uppfylls i stallet efter atgérden och att
planlosningen 1 stallet dr god.

Definitioner

6 § I dessa foreskrifter betyder:

Allmdénna rad Definieras i 1 § forfattningssamlings-
forordningen  (1976:725) som  sddana
generella rekommendationer om

tillimpningen av en forfattning som anger hur
nagon kan eller bor handla i1 ett visst
hénseende.

Ambko Ko som ger di till kalvar som inte &r hennes
egen avkomma.

Bete Mark med vixter som kan betas av djuren och
som finns i sddan médngd och kvalitet att det ar
mojligt for djuren att med ett naturligt
betesbeteende kunna beta samtidigt.

dBA Enhet fo6r métning av bla. ljudniva
(ljudtrycksniva). "A" anger att det ingdende
ljudet vigts over det standardiserade A-filtret
fore nivdangivelsen. dBskalan dr logaritmisk.
En 6kning eller minskning av ljudnivdn med
10 dBA uppfattas av det ménskliga 6rat som
en fordubbling respektive halvering av ljudet.

Diko Ko som ger di till egen kalv eller egna kalvar.

Djurhallare Fysiska eller juridiska personer som enligt
avtal eller lag ansvarar for eller handhar djur,
oavsett om detta sker stadigvarande eller
tillfalligt.

Drdnerande golv Ett samlingsbegrepp for genomslippliga golv.
Godseldranerande golv édr golv som ér
konstruerade for att sldppa igenom trick, urin
och i viss mén stromedel till ett underliggande
utrymme. Urindrdnerande golv dr golv som &r
konstruerade for att enbart sléppa igenom urin
och annan vitska.

Foderliggbas Bés som dr bade utfodringsplats och liggplats
for 16sgaende djur.

Fdngbds Bés dir notkreatur star uppstallade pa
basplatsen med fangbage eller fanggrind.
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Forvaringsutrymme

Gadseldrdinerande golv

Hydda

Hardgjord yta

Kalv

Kalvgomma

Kalvningsbox

Kontinuerlig uppfodning

Kontrollprogram

Kortbas

Liggarea

Bésplatsen &dr djurens utfodrings- och
liggplats. Genom anvéindning av fingbds kan
djuren slippas 16sa, till exempel i samband
med mjdlkning.

En bur eller annan behéllare, ett rum, en
inhdgnad eller ett annat avgrénsat utrymme,
dér djur halls.

Se drénerande golv.

Flyttbart mindre stall som placeras utomhus
med liggplatser for kalvar.

Ytan anses vara hardgjord om den bestar av
betong, asfalt eller annat likvéirdigt material.

Ett notkreatur som &r hogst 6 manader
gammalt.

Ett avskilt utrymme som bara kalvarna har
tilltrade till 1 losdriftsstallar for am- eller
dikor. Kalvgdmman byggs vanligen upp i
samband med kalvningen med flyttbara
boxvéggar eller dyl.

En box som enbart dr avsedd att anvindas for
kor eller kvigor nér de ska kalva och fram till
nagra  dagar efter kalvningen. En
kalvningsbox kan vara utformad som en
ensambox avsedd for en ko eller kviga eller
som en gruppbox avsedd for flera kor eller
kvigor. En kalvningsbox kan vara byggd som
permanent box eller byggas upp med flyttbara
boxvéggar eller dyl. infor kalvning.

Hallande av, i normalfallet, djur av olika
aldrar i stall eller stallavdelning. Inséttning av
nya djur sker efterhand.

Ett program som tagits fram i syfte att sidkra
en god djuromsorg och som idr godkint av
Jordbruksverket, samt ar knutet till en
bestimmelse i denna forfattning.

Bés for bundna notkreatur dir djuren standigt
kan halla huvudet in 6ver foderbordet.

Avser boxareor som dr godkinda som
liggytor. Anordningar for utfodring som
inkréktar pd liggarean inréknas inte i denna.



Liggbds

Ligghall

Ldngbas

Mellanbads

Mottagningsstall

Omgdngsuppfodning

Ppm

Spalt

Spaltgolv

Stall

Stallavdelning

Strobddd

Termisk komfort
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Bés som endast ar liggplats for I6sgaende djur.

Stall med liggplatser for l6sgaende djur.
Djuren hills inte instdngda i stallet utan kan
sjélv vélja nér de vill anvinda det.

Bés for bundna notkreatur déar djuren i regel
bara tillits att nd in Over foderbordet i
samband med att de &ter och i Ovrigt ar
utestdngda fran foderbordet.

Bés for bundna nétkreatur. Mellanbaset dr en
kombination av  kort- och langbas.
Foderbordsgrinden é&r i regel rorlig.

Ett stall eller stallavdelning avsedd for
mottagning och inhysning av kalvar som
kommer frdn annan djurbesittning i syfte att
minska smittspridning till de djur som redan
finns pd anldggningen.

Hallande av djurgrupp/flock med individer av
likartad alder 1 eget stall eller egen
stallavdelning. Inséttning av ny djurgrupp
sker inom en begrdnsad tidsperiod och inte
forrédn stallet eller stallavdelningen tomts helt.

Koncentration av ett visst dmne maétt i1
miljondelar (parts per million).

Mellanrummet mellan stavarna i ett spaltgolv.

Spaltgolv ér en typ av drinerande golv som
bestdr av stavar av t.ex. betong, trd, metall
eller plast vilka laggs med visst avstand fran
varandra.

Byggnad for hallande av djur.

Del av ett stall som ar avskilt fran andra delar
av stallet, normalt med téta viggar.

En bddd av str6 som gddslas ut med ett
intervall fran nagon eller nagra veckor upp till
ett &r. En strobadd halls torr genom att nytt
stromedel tillférs ovanpd det gamla. En
strobiadd som "brinner", dvs. utvecklar virme
under en biologisk nedbrytningsprocess,
kallas vanligen djupstrobadd.

Djuren har termisk komfort inom den s.k.
termoneutrala zonen. I denna zon kan djuren
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utan svarigheter upprétthalla sin virmebalans.
Den termoneutrala zonen begrinsas nedét av
den nedre kritiska temperaturen och uppat av
den Ovre kritiska temperaturen. Nir
omgivningen har en temperatur under den
undre kritiska temperaturen maste djuren oka
sin &mnesomséttning och dta mer foder for att
behalla sin  kroppstemperatur. Vid
temperaturer Over den Ovre kritiska
temperaturen kommer djurens kropps-
temperatur att stiga pd grund av att de av
fysikaliska skdl inte kan bli av med sin
overskottsvairme. De kritiska temperatur-
granserna pdverkas av en mingd faktorer
sdsom  djurets  vikt, djurets  hiélsa,
utfodringsintensitet,  lufthastighet,  luft-
fuktighet, liggytor, str0, antal djur i gruppen
samt djurens mdjlighet till rorelse.

Totalarea Begreppet avser areor dir djuren kan rora sig
utan hinder, som regel liggarea och
gddslingsarea. Anordningar for utfodring som
inkrdktar pa totalarean inréknas inte i denna
sdvida inte annat framgar av denna
forfattning.

Ungdjur Notkreatur som dr hogst 24 ménader gamla,
dock ej kalvar och driktiga kvigor som har
mindre dn tvd manader kvar till forlossning.

Urindrdinerande golv Se drénerande golv.
Utegdangsdjur Djur som géar ute eller har mgjlighet att ga ut
pa betesmark eller i rasthage halva dygnet

eller mer under den kalla arstiden da
betestillvaxt inte sker.

Atbds Bés som endast #r étplats for 16sgaende djur.

Overtemperatur Skillnaden mellan forviantad och radande,
hogre stalltemperatur. (SJVFS 2023:XX).

2 KAP. TILLSYN OCH SKOTSEL
Tillsyn
1 § Djurdgaren och djurhéllaren har ansvaret for djurens vilbefinnande.

2 § Personer som handhar djur ska ha tillrickliga kunskaper och fardigheter samt vara
tillrackligt manga for att dessa foreskrifter ska kunna f6ljas.

6
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3 § Djur ska normalt ses till minst en géng dagligen. Nyfodda, sjuka eller skadade djur
samt djur som beter sig onormalt ska ses till oftare. Detsamma géller for hogdréktiga djur,
sarskilt vid tiden kring forlossningen.

4 § Djur ska hallas pa ett sddant sitt att tillsynen dver dem kan ske utan svarigheter.
5 § Kalvar som hélls inomhus ska ses till minst tvé gdnger om dagen.
6 § Djurens klovar ska inspekteras regelbundet och verkas vid behov.

7 § Automatiska system och anordningar som inverkar pa djurskydd och djurhélsa ska
kontrolleras dagligen.

Skotsel

Allméanna rad till 2 kap. 1-2 88 djurskyddslagen

Kor bor alltid ges tillfdlle att slicka sina nyfodda kalvar.

Kalvar bor tidigast flyttas till en annan djurbesdttning da de uppndtt en manads
dlder och en for rasen och dldern normal vikt. De bor vidare forberedas infor
flyttningen genom att foderstaten ett par veckor dessforinnan anpassas till
mjolkersdttning, kraftfoder och ho. Avvanda kalvar som ska flyttas till annan
djurbesdttning bor ha varit avvanda minst tvd veckor innan de flyttas.

Notkreatur bor vara avhornade.

Unga djur bor vinjas vid det djurhdllningssystem de ska hallas i som vuxna.

8 § Djur ska héllas tillfredsstidllande rena.

9 § Inybyggda stallar som tas i bruk efter den 30 juni 2010 ska ndtkreatur hallas i 16sdrift.
Forsta stycket géller dock inte sddana nybyggda stallar for uppbundna noétkreatur dar
ansdkan om forprovning' kommit in till l1dnsstyrelsen fore den 1 april 2007.

10 § Handjur som &r mer &n sex manader gamla ska hallas 1 losdrift efter
den 1 augusti 2017.

11 § Kalvar far inte hallas bundna.

12 § Ett notkreaturs rorelsefrihet far inte begrdnsas genom att en tyngd eller annat
hindrande foremal fasts vid djuret eller att djuret binds samman med ett annat djur.
Rorelsefriheten far inte heller begridnsas genom att olika delar av djurets kropp binds
samman savida det inte sker 1 behandlingssyfte dér djuret annars riskerar att skadas eller
pa annat sitt riskerar att utsittas for lidande. Om olika delar av djurets kropp binds
samman far det inte vara utfort pa ett sitt som &r pldgsamt for djuret och inte heller
begréinsa djurets rorelsefrihet mer dn vad som dr nddvéndigt for behandlingen.

13 § Kalvar som dr dldre dn étta veckor ska héllas i par eller grupp tillsammans med
andra kalvar eller andra ndtkreatur.

Forsta stycket géller inte kalvar 1 anldggningar med farre dn sex kalvar dér det inte ar
mojligt att gruppera kalvarna pa ett fran djurskydds- eller djurhdlsosynpunkt [dmpligt sitt.

! Bestdimmelser om {orprovning finns i 6 kap. 1 - 4 §§ djurskyddsforordningen (2019:66) samt i Statens jordbruksverks foreskrifter
och allménna rad (SJVFS 2019:12) om forprévning.
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Kalvarna ska i sé fall héllas pa ett séitt som innebér att de kan ha 6gonkontakt och berdra
varandra eller andra notkreatur. Forsta stycket géller inte heller for enstaka kalvar under
en kortare period om det dr nodvéndigt fran djurskydds- eller djurhidlsosynpunkt.

14 § Andra nétkreatur dn sddana som avses i 13 § ska hallas pé ett sdtt som innebir att
de kan ha 6gonkontakt och beréra varandra.
Forsta stycket géller inte:

1. Kalvar i anldggningar med farre dn sex kalvar dédr det fran djurskydds- eller
djurhdlsosynpunkt inte dr lampligt att lata kalvarna komma 1 beréring med andra
kalvar eller andra notkreatur. Kalvarna ska i sa fall hallas i samma utrymme som
andra kalvar eller andra ndtkreatur pa ett sétt sé att kalvarna kan se dessa.

2. Enstaka djur under en kortare period om det dr nédvéandigt fran djurskydds- eller
djurhilsosynpunkt.

3. Notkreatur som fore den 2 november 2014 holls pd en produktionsplats med
enbart ett ndtkreatur och under forutsittning att djuret direfter inte har lamnat
produktionsplatsen.

15 § Kvigor och kor far inte betickas med tjur, semineras eller vara mottagare av embryo
om forlossningssvérigheter kan forvéntas.

Kvigor ska innan forsta brunstperioden startar och fram till dess att de uppnatt en alder
av 13 manader héllas pé ett sddant sétt att risken for betdckning minimeras.

Allmanna rad till 2 kap. 15 §
Kvigor bor senast fran det att de uppnatt en dlder av fem mdnader hdllas pa ett
sddant sdtt att risken for betdckning minimeras.

16 § Kor och kvigor ska kalva 16sgdende nér tidpunkten for kalvning kan forutses, dock
far uppbindning ske om forlossningssvarigheter uppstar.

I beséttningar med bundna kor eller kvigor far en ko eller kviga kalva uppbunden om
kalvningsboxen &r upptagen for kalvning.

17 § Godselrdinnan bakom bunden ko eller kviga ska vara dvertidckt i samband med
kalvningen.

18 § Vid kalvning far mekaniska hjdlpmedel endast anvindas efter godkédnnande av
veterindr i varje enskilt fall.

19 § Vid drivning ska djuren hanteras lugnt. Djuren ska ha tillrdckligt med utrymme for
att kunna forflytta sig och ska tydligt kunna uppfatta drivvégen.
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Allméanna rad till 2 kap. 19 § och 2 kap. 7 § djurskyddslagen
Djurstallar bér utformas sd att flyttning, transport och utlastning av djuren
underldttas. Drivgdangar bor ha sldta ytor utan skarpa horn.

Speciella utlastningsrum eller boxar bor inrdttas vid behov.

Lastrampers lutning bor vara sd liten som mojligt.

Drivning av djur bor inte ske genom koppling till fordon.

20 § Elektriska padrivare far endast anvindas av veterindr och da endast niar denne anser
det nédvéndigt av veterindrmedicinska skal.

21 § Foremal och &mnen som kan skada djuren ska forvaras sa att de dr oatkomliga for
dessa.

3 KAP. UTFODRING OCH VATTENTILLDELNING

Foder och dricksvatten

1 § Djur ska dagligen ges foder av lamplig struktur.
Fodergivan ska garantera en tillricklig, allsidig och vilbalanserad niringstillforsel.

2 § Kalvar ska utfodras minst tva ginger om dagen.
3 § Kalvar ska senast frdn och med tva veckors alder ha fri tillgéng till grovfoder.
4 § Nyfodda kalvar ska fa rdmjolk snarast mojligt, dock senast sex timmar efter fodseln.

5 § Djur ska fa dricksvatten minst tva génger per dygn. Vid mycket varm véderlek samt
vid sjukdom ska kalvar dock ha stindig tillgang till dricksvatten.

Anordningar, installationer och utrymme

6 § Utfodrings- och dricksvattensystem ska vara utformade, dimensionerade och
placerade sa att djuren lugnt och naturligt kan inta sitt foder och vatten.

UtmatningsOppningen pa datafodervagnar far ha elektriska avvisare. Avvisarna ska
vara sd konstruerade att djuren enbart kommer i kontakt med dem vid forsok att padverka
Oppningen och sa att de inte skadar djuren.

7 § Vid datorstyrd individuell utfodring ska antalet djur per kraftfoderstation anpassas
till gruppens avkastningsnivd och utfodringsmodell. D& hela kraftfodergivan ges i
kraftfoderstationer fir antalet kor per station inte overstiga 20 1 hogmjdlkargrupper, 25 i
blandgrupper och 35 i sinkogrupper.
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8 § Minsta utrymme vid utfodring av losgdende djur framgér av tabell 1.

Tabell 1
Utrymme per djur vid < g
rakt foderbord? Atbis
Hogsta vikt, Atplats i Lingd, | Bredd,
bredd,
kg m m
m

Kalvar 90 0,30
Kalvar 150 0,40
Ungdjur 250 0,45
Ungdjur 400 0,50
Ungdjur 600 0,60
Ungdjur > 600 0,65
Vuxna djur 500 0,60
Vuxna djur 650 0,70 1,60 0,80
Vuxna djur > 650 0,75 1,65 0,80

1) Vid fri tilldelning av allt foder far antalet dtplatser minskas till en &tplats per tre djur.
(SJVES 2023:XX).

9 § Foderbordsytans eller rannbottens hdjd over béspall, klovpall eller godselgdng ska
vara minst 0,10 m.

10 § Foderbordets kant mot baspallen far i1 kortbas, foderliggbas och fangbas inte vara
hogre dn 0,2 m dver baspallytan.

11 § Antalet drickplatser per djur med automatisk vattenforsorjning ska vara minst:
- 1 drickplats per 10 mjolkande kor som halls for mjélkproduktion,
- 1 drickplats per 25 6vriga ndtkreatur.

4 KAP. STALLMILJO

Renhéllning och stro

1 § Stallutrymmen ska rengdras och utgddslas minst en gang dagligen om inte systemet
for djurhéllning &r uppbyggt for andra rutiner som ger god hygien.

Vid kontinuerlig uppfédning ska stall eller stallavdelning rengoras noggrant minst en
géng arligen. Vid omgangsuppfodning ska stall eller stallavdelning rengdras noggrant
fore varje inséttning av en ny omgang djur.

2 § Liggytor ska hallas rena och torra samt vara anpassade efter djurslag och stallklimat
(termisk komfort).

10
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Allménna rad till 4 kap. 2 §

Fér notkreatur som dr dldre dn en manad bor liggplatsen vara forsedd med stro.
Under den kalla arstiden bor liggytorna i stallar med utomhusliknande klimat

vara forsedda med en bddd av halm eller annat skyddande material som dr

lampligt for djuren.

3 § Stromedel ska vara av lamplig typ och ha god hygienisk kvalitet.
Stallklimat och luftkvalitet

4 § Istall ska djuren ha ett klimat som ar anpassat till djurslaget och djurhallningsformen
(termisk komfort).

5§ I védrmeisolerade stallar far den relativa luftfuktigheten under vintern endast
undantagsvis overstiga 80 procent, sdvida inte stalltemperaturen understiger 10°C. I
sddana fall f&r den numeriska summan av stalltemperaturen och den relativa
luftfuktigheten inte Gverstiga 90.

I oisolerade stallar far den relativa fuktigheten inte annat 4n undantagsvis dverstiga
uteluftens relativa fuktighet med mer &n 10 procentenheter.

6 § I ett stall far djur endast tillfalligtvis utsittas for luftfGroreningar som Overstiger
foljande virden:

- ammoniak: 10 ppm,

- koldioxid: 3 000 ppm,

- svavelvite: 0,5 ppm,

- organiskt damm: 10 mg/m?.

7 § Utgodslingssystem ska vara utformade sa att djur i1 en stallavdelning inte kommer 1
direktkontakt med godsel fran annan avdelning.

Luft far inte tas in 1 en stallavdelning via ett utgddslings- eller urindréneringssystem
eller via utrymmen som kan innehélla luftféroreningar eller smittimnen som kan paverka
djurens hélsa negativt.

Oppningar mellan stallavdelningar ska kunna stingas och vara stingda nir de inte
anvinds.

8 § I mekaniskt ventilerade stallar ska det finnas nddventilation.

9 § Mekaniskt ventilerade stallavdelningar med kalvar ska vara utrustade med
larmanordning som varnar for:

1. Overtemperatur,
2. strOmavbrott och

3. fel pa larmanordningen.

Larmanordningen ska vara utformad sa att larmet uppmérksammas pa ett betryggande
satt.

Utrustningen ska kontrolleras regelbundet och fore varje inséttning av en ny omgang
djur.

I stallavdelningar dér kalvar halls tillsammans med kor behdver dock larmanordningen
enbart larma for 6vertemperatur.

Forsta och fjirde stycket géller inte om noddventilationen fungerar automatiskt vid
Overtemperatur 1 avdelningar dér kalvar halls tillsammans med kor, under forutsittning
att nodventilationen har en kapacitet som sékerstéller djurens hédlsa och vilbefinnande.

11
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Allmanna rad till 2 kap. 1 § djurskyddslagen

Aven stallar med mekanisk ventilation utan krav pd larm bér vara utrustade med
en larmanordning som varnar for overtemperaturer, stromavbrott och fel pd
larmanordningen om ett ventilationsbortfall bedoms kunna medfora lidande for
djuren.

Dagsljusinslipp och belysning
10 § Dijurstallar far vara forsedda med andra ljusinsliapp for dagsljus én fonster.

11 § Fonster som djuren kan né ska vara forsedda med lampliga skydd eller vara utférda
sé att det inte foreligger nadgon skaderisk.

12 § Djuren ska ha tillgang till dagsljus och belysning som stodjer deras dygnsrytm och
beteendebehov.

13 § Under den morka tiden pd dygnet ska minst dimpad belysning vara ténd i stallar for
mjolkkor.

14 § Stallar ska vara forsedda med fast monterad belysning som inte fororsakar djuren
obehag och som medger att tillsyn kan utdvas utan svarigheter.

Kravet pd fast monterad belysning giller inte for ligghallar och hyddor under
forutsittning att tillracklig belysning som mojliggor tillsyn ar ordnad pé annat sétt.

Buller

15 § Buller i stallar far inte ha en sddan niva och frekvens att det paverkar djurens hélsa
menligt.
I stallar far djur endast tillfalligtvis utsattas for mekaniskt buller Gverstigande 65 dBA.

5 KAP. UTRYMMEN OCH UTRUSTNING
Utrymmen

Allmanna rad till 2 kap. 1 § djurskyddslagen

1 besdttningar ddr kalvar som dr yngre dn 2 veckor hdlls i ensambox, bor
mellanvidggarna i boxen vara tdta fran boxgolvet och upp till en hojd av 0,8
meter.

Allménna rad till 2 kap. 2 § djurskyddslagen
1 [6sdriftsstallar for mjolkkor bor det finnas klovbad.

Allmanna rad till 2 kap. 6 § djurskyddslagen
1 ett stall for bundna nétkreatur bor det finnas en bdsavskiljare mellan minst
vartannat djur.

1 § Djur som behover sdrskild vard ska kunna tas omhand 16sgdende i ett narbeldget
utrymme och ska dér vid behov kunna hysas individuellt. Utrymmet ska ha ett klimat som
djuren dr vana vid.

12
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For utegédngsdjur och for djur som under den kalla &rstiden halls i stallar med
utomhusliknande klimat ska det 4ven finnas behandlingsplatser som kan vérmas upp eller
pa annat sitt vara anpassade sa att djurens behov av termisk komfort tillgodoses.

For mjolkkor ska sddant utrymme som avses 1 forsta stycket vara utformat och anpassat
sd att mjolkning kan ske i utrymmet.

Allmanna rad till 5 kap. 1 §
For losgaende notkreatur utom utegangsdjur bor det utrymme som avses i
foreskriften kunna hysa minst vart 25:e djur.

For bundna notkreatur och utegangsdjur bor det utrymme som avses i
foreskriften kunna hysa minst vart 50:e djur.

For utegdngsdjur eller djur som hdlls pd bete bor ett sadant utrymme som
avses i foreskriften vara placerat eller kunna iordningstdllas sa att det dr
tillgéingligt inom en halvtimma for det djur som behover tas om hand i utrymmet.

Ett behandlingsutrymme som ska kunna virmas upp bor utformas sa att
uppvdrmning till minst 10°C kan ske inom en timma.

2 § I besittningar med kor eller kvigor som ska kalva ska det infér kalvning finnas
kalvningsboxar.

Allmanna rad till 5 kap. 2 §
Det bor finnas minst en plats i kalvningsbox per pabérjat antal kor i besdttningen
enligt foljande:

1. 45 kor vid jamn kalvningsfordelning éver hela dret,

2. 35 kor vid jamn kalvningsfordelning over 9 manader,

3. 25 kor vid jamn kalvningsfordelning over 6 manader,

4. 15 kor vid jamn kalvningsfordelning over 4 manader,

5. 10 kor vid jamn kalvningsfordelning over 2 manader.

For besdttningar dir kalvning sker koncentrerat sommartid och dr planerad
att ske pd betesmarken, bor det finnas minst en plats i kalvningsbox per paborjat
50-tal djur som ska kalva under den perioden.

3 § Kalvningsboxar och andra stallutrymmen som anvinds som kalvningsplats ska vara
utformade och anvéndas pé ett sddant sitt att de kan rengoras regelbundet utan svarigheter
samt vid behov kunna desinficeras.

Ytterligare bestimmelser om rengoring finns i 4 kap. 1 och 2 §§.

Allmanna rad till 2 kap. 1 § djurskyddslagen
En kalvningsbox som dr avsedd for en ko eller en kviga bor rengdras noggrant samt
forses med nytt stré mellan varje kalvning.

Kalvning i gruppbox bor ske omgangsvis. Djurgruppen bor inte vara stérre dn
att berdknade forlossningar intrdffar inom loppet av tio dagar. Kalvningsplatsen
bor i detta fall rengdras noggrant samt forses med nytt stré mellan varje
djuromgang.

13



SJVEFS 2023:XX

4 § Minsta utrymme i kalvningsbox:
1. ensambox — 9 m2, kortaste sidan 3 m,

2. ensambox pa béspall for uppbundna djur — 8 m2, kortaste sidan foreskrivna
minsta basbredden multiplicerad med 2,

gruppbox — 8 m2/ko, kortaste sidan 3 m i boxar for hogst 3 kor,
gruppbox — 8 m2/ko, kortaste sidan 5 m i boxar for mer 4n 3 kor.

P w

5§ I losdriftsstallar for amkor eller dikor ska det for kalvar upp till tre ménaders alder
finnas kalvgdmma med en minsta liggarea pa 0,9 m2 per kalv.

Forsta stycket giller inte for ligghallar nér djuren halls pé bete 1 enlighet med 2 kap.
3- 4 §§ djurskyddsforordningen (2019:66).

6 § Nar fler 4n 50 kalvar som dr yngre dn 4 manader arligen tas emot fran mer an 1
besittning ska kalvarna tas emot och héllas i mottagningsstall med plats for hogst 100
kalvar.

Om djuren halls kvar i mottagningsstallet under hela uppfodningen fram till slakt far
antalet djurplatser dock uppga till hogst 150 under forutséttning att omgangsuppfodning
tillampas.

Om antalet besdttningar enligt forsta stycket dr mer dn 5 ska omgangsuppfodning ske
1 mottagningsstallet. Inséttning av djurgruppen ska dé goéras inom en tidsperiod pa 3
veckor.

7 § En uppfodningsavdelning som 4rligen tar emot hogst 50 kalvar som &r yngre dn 4
manader fran mer dn 1 beséttning, utan att kalvarna forst tagits emot i mottagningsstall,
far besta av hogst 100 djurplatser.

8 § Ett mottagningsstall ska vara utformat si att djuren kan tas till och frén
stallavdelningen utan att behdva passera via en annan stallavdelning.

Allménna rad till 2 kap. 1 § djurskyddslagen
Omgangsuppfodning bor tillimpas vid uppfédning av vixande notkreatur.
Vid omgdngsuppfodning i mottagningsstall bor kalvgruppen hdllas i
mottagningsstallet minst fem veckor efter det att det sist insatta djuret sattes in.
Ett uppfodningsstall for djur som tagits emot i mottagningsstall bor inte inhysa
mer dn 300 djur.

14
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9 § Minsta utrymme i gemensambox utan liggbas eller foderliggbés anges i tabell 2.

Tabell 2
.. Boxar med enbart | Boxar med Ovriga boxar
Hogsta | .. . w1 2/q:
vikt, godseldrz;nerande enbart lrorhga m-/djur
golyv, goly, . 3)4) 4)
kg m*/djur m*/djur Liggarea Totalarea
Kalvar 60 1,50 1,00 1,50
Kalvar 90 1,50 1,50 1,20 1,70
Kalvar 150 1,50 1,50 1,50 2,20
Kalvaroch 155 1,80 1,80 2,00 2,90
ungdjur
Ungdjur
och vuxna 400 1,90 2,602 3,70
djur?
Ungdjur 600 2,30 3,10 4,40
Ungdjur > 600 2,60 3,40 4,80
Dikor" och > 2)
Sinkor 400 3,40 4,80
Mjolkkor -
och 6,00 2 8,50
) 400
amkor

D Inklusive kalvar upp till 3 manaders alder.
2 Exklusive utrymme for kalvgémma.

3 Avser dven minsta utrymme i ligghall utan utfodring.
4 Avser dven minsta utrymme i ligghall med utfodring.

(SJVES 2023:XX).
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10 § Minsta utrymme i bas anges i tabell 3.

Tabell 3
Lingbis Kortbas?
Hogsta Liggbas? Foderliggbas
vikt, Fangbas
kg Langd, | Bredd, | Lingd, | Bredd,
m m m? m
Kalvar® 60 1,20 0,60
Kalvar® 90 1,40 0,65 1,10 0,65
Kalvar? 150 1,50 0,80 1,20 0,80
Ungdjur 250 1,70 0,90 1,30 0,90
Ungdjur och | 4 1,90 | 1,00 | 1,50 | 1,00
vuxna djur
Ungdjur 600 2,00 1,10 1,60 1,10
Ungdjur > 600 2,10 1,20 1,70 1,20
Vuxna djur 500 2,00 1,10 1,60 1,10
Vuxna djur 650 2,20 1,20 1,70 1,20
Vuxna djur > 650 2,30 1,25 1,80 1,25

D Béset ska vara 0,30 m ldngre om bésavskiljaren och frontviggen hindrar djuret frén att fora huvudet 4t
sidan eller framat nér det reser sig.
2 For kortbés med begrinsning framét (s.k. mellanbas) ska avstindet mellan begrinsning och baspallens

bakkant, matt 1 m Sver baspallen, vara lika med baslangden for 1dngbas.
3 Att kalvar inte fr héllas bundna framgar av 2 kap. 11 §.

4 Avser dven avstdnd mellan baspallens bakkant och bogplanka eller liknande frimre begrinsning i liggbas.

(SJVES 2023:XX).

10 a § En bogplanka eller liknande framre begriansning i liggbas far inte vara hogre én

0,20 m dver béspallytan. (SJVFS 2023:XX).
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11 § Minsta métt i utrymme vid individuell hallning av kalvar i box eller hydda anges i

tabell 4.
Tabell 4
Hogsta vikt, Lingd, Bredd,
kg m m
Kalvar 60 1,20 1,00
Kalvar 90 1,40 1,10

12 § Vid individuell héllning av kalvar 1 hydda ska kalven ha stindig tillgang till yta

utomhus. Denna yta ska minst ha de méatt som framgar av tabell 5.

Tabell 5
Hogsta vikt, Lingd, Bredd,
kg m m
Kalvar 60 1,20 1,00
Kalvar 90 1,40 1,10

13 § Géngar i l6sdriftsstallar far inte vara sa smala att djuren riskerar att fastna.

14 § Minsta gdngbredder 1 10sdriftsstallar anges i tabell 6.

Tabell 6
Vuxna djur Ungdjur
Gang mellan <25djur/ | >25djur/ | <250kg, > 250 kg,
grupp, m grupp, m m
- liggbdsrad och vigg
- dthdsrad och vigg V 1,80 2,00 1,80
- tva liggbasrader
- liggbdsrad och dtbasrad 2,00 2,20 1,90
- foderbord och viigg V
- liggbasrad och foderbord 2,80 3,00 2,50

D Med vigg likstills avgransning mot djupstrobadd.
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Golv

Allmanna rad till 2 kap. 7 § djurskyddslagen

Tvdrgangar genom liggbasrader bor for vuxna djur vara 0,9 m om djuren inte ska
gd i bredd och minst 1,6 m om djuren ska ga i bredd. For ungdjur som inte ska gd
i bredd bor tvdargangarna vara 0,6 — 0,7 m for djur <250 kg och 0,7 — 0,8 m for
djur > 250 kg. Tvdrgangarna bor placeras sad att dtervindsgangar undviks.

15 § Golv och liggytor ska ha en jamn och halkséker yta.

Boxar eller liggytor med rorligt golv samt utgddslingssystem i 6ppna skrapgangar ska
utrustas, utformas och skotas sa att djuren inte tillfogas skador och sa att utrustningen inte
inverkar menligt pa djurens beteende och hilsa.

Detsamma giller utformningen av drénerande golvytor.

16 § Endastivirmeisolerade stallar fir liggytan for notkreatur innehélla drinerande golv
utan strobddd och da endast i foljande fall:

1.

for kalvar som ér dldre d4n en ménad, ungdjur och vuxna handjur i boxar med
heltdckande spaltgolv av gummi eller annat eftergivligt material,

for kalvar som dr over fyra manader gamla, ungdjur och vuxna handjur i boxar
med annat heltdckande spaltgolv @n vad som avses i punkt 1 och som var i bruk
fore den 30 juni 2010,

for ungdjur och vuxna handjur i bds dir det godseldranerande golvet ligger i
basets bakre del och resterande golvytor i baset har helt golv eller annan godtagbar
liggyta p& minst 80 procent av minimilédngden for kortbas,

for ungdjur och vuxna djur i bas dér det godseldranerande gummispaltgolvet
ligger 1 basets bakre del och resterande liggytor 1 baset har helt golv med
gummimatta eller motsvarande pa minst 80 procent av minimilédngden for kortbas.

17 § Matt f6r dréanerande golv anges 1 tabell 7.

Tabell 7
. Storsta Storsta andel
. . | Hogsta . w0
Djurkategori . spaltoppning, | Oppning ~,
vikt, kg o
mm Yo
Kalvar 90 25 28
Godseldrdnerande Ungdjur 400 30 28
golv
Ungdjur > 400 35 28
Vuxna djur 35 28
Godseldrinerande | Vuxna djur
gummispaltgolv i 30 36
bés V Ungdjur

18
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Urindrdnerande

ol Alla 15 35

) Nir spaltgolv anviinds i bas ska stavarna placeras vinkelrit mot basets lingdriktning.
2 For drinerande spaltgolvskassetter av betong far material som forbinder stavarna inte riknas med vid
berdkning av andelen 6ppning.

Brandskydd och elsikerhet

18 § Vid forprovningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av stallar ska dessa utformas sa
att det for djuren finns godtagbart byggnadstekniskt eller likvéardigt skydd mot brand samt
godtagbara forutsittningar att rdidda djuren vid brand.

Detsamma géller nir en stallbyggnad éndras eller anvinds pa ett sétt som innebér en
okad brandrisk.

Allmanna rad till 5 kap. 18 §
Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer bor foljas vid nybyggnad
och stérre om- och tillbyggnad av stall.

19 § Belysningsanordningar, elektriska ledningar och andra elinstallationer som djuren
kan na ska vara forsedda med ldmpliga skydd eller vara utforda sa att det inte foreligger
ndgon skaderisk.

20 § Det ska finnas en godtagbar plan for hur djurskyddet ska upprétthallas vid elavbrott.

6 KAP. BETE OCH UTEVISTELSE
Utomhusytor

1 § Stingsel ska vara vil uppsatt och underhéllet samt i ovrigt utformat och anordnat pa
ett sddant sitt att djur som halls inom stingslet eller drivs mellan stingsel inte skadas.

Stangsel som innehaller taggtrdd far inte vara elektrifierade. Elektrifierad
elstingseltrad far dock monteras pa stingsel som innehdller taggtrad om
fastsdttningsanordningen utfors pé ett sadant satt att ett horisontellt minimiavstdnd av 150
mm mellan elstingseltrddarnas och taggtradarnas vertikalplan sikerstills. Darutover ska
taggtrdden jordas pd aterkommande avstand och elstidngseltraden monteras pé den sida
som djuren halls pa.

2 § Utomhusytor ska vara fria frdn foremél med uppenbar risk att skada djuren.

3 § Markytor som é&r hért belastade av djuren ska vara héardgjorda, drénerade eller
naturligt ha motsvarande funktion.

Bete och utevistelse

4 § Notkreatur i Blekinge, Skane och Hallands ldn ska vistas ute enligt tabell 8.

Forsta stycket géller inte notkreatur som dr undantagna i 2 kap. 3 och 4 §§
djurskyddsforordningen (2019:66) och inte heller notkreatur som ar fodda den 1 mars
eller senare under det kalenderar som djuret fotts.
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Tabell 8
Notkreatur som halls for Andra notkreatur dn sidana
mjolkproduktion som halls for mjolkproduktion
Djurkategori Utevistelse pa | Utevistelse pa | Utevistelse Utevistelse
bete under bete under under perioden
perioden under perioden perioden 1 maj—15
1 april - 31 1 maj— 15 1 april - 31 september,
oktober, september, oktober, minsta antalet
minsta antalet | minsta antalet | minsta antalet dygn
dygn dygn dygn
2) 3)
Ungdjur ~ fodda 30 30
under  februari
manad V
2) 3)
Ungdjur  fodda 60 60
under  januari
méanad V
Ungdjur fodda 20 60 20 60
under december
méanad V
Ovriga djur 120 60 120 60

Y Avser djurets forsta levnadsar.
2 Enligt 2 kap. 3 § djurskyddsforordningen (2019:66) behiver kalvar inte hallas pa bete. Det angivna antalet
dygn far darfor minskas i forhallande till djurets alder.
3 Enligt 2 kap. 4 § djurskyddsforordningen behover kalvar inte hallas pa bete eller p& annat sétt vistas ute.
Det angivna antalet dygn far dérfor minskas i forhallande till djurets alder.

5§ Notkreatur i Stockholms, Uppsala, Sédermanlands, Ostergotlands, Jonkdpings,
Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Vistra Gotalands, Virmlands, Orebro och Vistmanlands
lan ska vistas ute enligt tabell 9.

Forsta stycket gidller inte notkreatur som &r undantagna i1 2 kap. 3-4 §§
djurskyddsforordningen (2019:66) och inte heller nétkreatur som &dr fodda den 1 mars
eller senare under det kalenderér som djuret fotts.

Tabell 9
Notkreatur som halls for Andra notkreatur in sidana
mjolkproduktion som halls for mjolkproduktion
Djurkategori Utevistelse pa | Utevistelse pd | Utevistelse Utevistelse
bete under bete under under perioden
perioden under perioden perioden 1 maj— 15
1 april - 31 I maj—15 1 april - 31 september,
oktober, september, oktober, minsta antalet
minsta antalet | minsta antalet | minsta antalet dygn
dygn dygn dygn
Ungdjur 302 309
fodda under
februari
mdnad V
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2) 3)
Ungdjur 60 60
fodda under
januari
manad V
Ovriga djur 90 60 90 60

D Avser djurets forsta levnadsar.

2 Enligt 2 kap. 3 § djurskyddsférordningen (2019:66) behdver kalvar inte hallas pa bete. Det angivna antalet
dygn far darfor minskas i forhallande till djurets alder.

9 Enligt 2 kap. 4 § djurskyddsforordningen behover kalvar inte hallas pa bete eller pa annat sitt vistas ute.
Det angivna antalet dygn far darfor minskas i forhéllande till djurets &lder.

6 § Notkreatur i Dalarnas, Gavleborgs, Visternorrlands, Jdmtlands, Vésterbottens och
Norrbottens ldn ska vistas ute enligt tabell 10.

Forsta stycket giller inte notkreatur som &dr undantagna 1 2 kap. 3 - 4 §§
djurskyddsforordningen (2019:66) och inte heller notkreatur som ar fodda den 1 mars
eller senare under det kalenderar som djuret fotts.

Tabell 10
Notkreatur som halls for Andra notkreatur in sidana
mjolkproduktion som halls for mjolkproduktion
Djurkategori | Utevistelse pa | Utevistelse pa Utevistelse Utevistelse
bete under bete under under perioden
perioden under perioden perioden I juni—31
I maj-1 1 juni — 31 I maj-1 augusti,
oktober, augusti, oktober, minsta antalet
minsta antalet | minsta antalet | minsta antalet dygn
dygn dygn dygn
Ungdjur 302 309
fodda under
februari
manad V
Ovriga djur 60 30 60 30

D Avser djurets forsta levnadsar.

2 Enligt 2 kap. 3 § djurskyddsférordningen (2019:66) behdver kalvar inte hallas pa bete. Det angivna antalet
dygn far darfor minskas i forhallande till djurets alder.

3 Enligt 2 kap. 4 § djurskyddsforordningen behéver kalvar inte hallas pa bete eller pa annat stt vistas ute.
Det angivna antalet dygn far darfor minskas i forhéllande till djurets &lder.

7 § Notkreatur som halls for mjolkproduktion ska anses hallna pé bete 1 ett dygn om de
under dygnet kommer ut och kan vistas ute under en sammanhéngande tidsperiod pa
minst sex timmar. Ovriga notkreatur ska anses héllna ute i ett dygn om de kommer ut och
kan vistas ute under en sammanhéngande tidsperiod pd 24 timmar.

8 § Undantag enligt 2 kap. 6 § forsta stycket 2 djurskyddsférordningen (2019:66) fran
kravet 1 2 kap. 3 § samma forordning om att notkreatur som halls for mjolkproduktion
sommartid ska héllas pd bete kan medges om villkoren 1 ndgot av nedanstdende fall &r
uppfyllda.
1. Dispensmyndigheten har funnit att det inte & mdjligt att anordna betesdrift for
samtliga djur som omfattas av beteskravet och att:

a) samtliga sinkor hélls pd bete under en tidsperiod av minst sex veckor,
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b) samtliga kvigor som &r dldre 4n sex méanader hélls pa bete,

c) verksamheten inte utvecklas sd att fler djur behover omfattas av undantag,

d) stallmiljon och djurhélsan i beséttningen dr dokumenterat mycket god, samt

e) alla djur som omfattas av undantaget ges mojlighet till motion under en
sammanhéngande period om minst tvd méanader per ar.

2. Dispensmyndigheten har funnit att oférutsedda eller speciella omstindigheter
forhindrar djurhallaren att halla djur pa bete och att djurhdlsan och stallmiljon
halls pa hogsta mojliga niva.

Allmanna rad till 2 kap. 6 § djurskyddsférordningen

Sdrskilda skdl for att medge undantag frdn kravet pd bete enligt 2 kap. 6 § forsta
stycket 2 djurskyddsforordningen (2019:66), i enlighet med villkoren i 6 kap. 8 § 1
i foreskrifterna, kan anses foreligga for djurhdllare med mjélkkor om
Jordbruksverket efter en uttommande utredning kan konstatera:

- att det inte finns godtagbara drivningsvigar till betesmarken och inte heller

forutsdttningar att anldgga sddana vdgar,

- att drivningsvigen mellan bete och mjolkningsplats overstiger en kilometer,

eller

- att det inte finns mark ddr bete dr anlagt eller kan anldggas pa ett godtagbart

sdtt.

Sdrskilda skdl for att medge undantag enligt de ovanndmnda bestimmelserna i
djurskyddsforordningen bor inte anses foreligga om dispens tidigare medgivits i
enlighet med villkoren 1 kap. 35 § 1, 2, 4 eller 5 i Djurskyddsmyndighetens
foreskrifter och allmdnna rad (DFS 2004:17) om djurhdllning inom lantbruket
m.m, om samma dispensgrunder dberopas for fornyad dispens.

Allmanna rad till 6 kap. 8 §

Mycket god stallmiljé enligt 8 § 1 d bor vara intygad av en sakkunnig person, sasom
en byggnadsrdadgivare vid ldnsstyrelsen, och anses foreligga endast om
maximiventilationen minst uppfyller rekommendationerna i Svensk Standard SS
951051, inredningen hdller god standard och stallet i ovrigt vdl uppfyller gdllande
djurskyddskrav.

Mycket god djurhdlsa enligt samma punkt bor vara intygad av en veterindr med
kinnedom om hdlsoldget i besdttningen och anses foreligga endast om
sjukdomsfrekvensen dr ldg och skotseln av djuren dr god.

Kravet pa motion under tva manader enligt 8 § 1 e bor anses vara uppfyllt endast
om djuren hdlls i losdrifisystem ddr de kan réra sig helt fritt eller om de far
regelbunden daglig motion pd annat sdtt.

9 § Undantag enligt 8 § far medges for perioder om hdgst fem ar i fraga om punkt 1 och
hogst ett ar i friga om punkt 2.

Utegangsdjur

10 § Endast djur som &r lampade for utevistelse under den kalla &rstiden far hallas som
utegangsdjur. En ytterligare forutsdttning ar att de yttre forhallandena sdsom terrdng och
markbeskaffenhet dr lampliga for djuren.

11 § Utegingsdjur ska under den kalla arstiden nér betestillvixt inte sker ha tillgéng till
ligghall eller annat stall som ger dem skydd mot vdder och vind samt en torr och ren

liggplats.
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Allménna rad till 6 kap. 11 §
En ligghall for utegangsdjur bor besta av tre viggar och tak. Den oppna langsidan
bor i normalfallet ha soderldge.

Om en ligghall inte har en oppen ldngsida bor den ha flera oppningar for att
undvika att ranghoga djur hindrar 6vriga djur frdn att gd in i eller ut ur ligghallen.

12 § Utan hinder av 11 § far utegdngsdjur 1 besittningar, som dr anslutna till ett
kontrollprogram for utegangsdjur, héllas i enlighet med kontrollprogrammet.

Ikrafttradande- och 6vergangsbestimmelser

Dessa foreskrifter? trdder i kraft den 1 april 2019, di Statens jordbruksverks
foreskrifter och allménna rad (SJVFS 2017:24) om noétkreaturshallning inom lantbruket
m.m. upphor att gélla. De allménna raden ska gilla frdn samma tidpunkt.

1. Denna forfattning® trider i kraft den XXX. De allminna riden ska gilla frén samma
tidpunkt.

2. Stallar och anldggningar som dr i bruk den XXX far anviandas for djurhallning till
och med den YYY utan hinder av 5 kap. 10 § punkt 4 i tabelltexten och 5 kap. 10 a §.

3. Om sadana stallar och anldggningar som avses i punkt 2 genomfdr en
forprovningspliktig atgird géller dock de nya bestimmelserna.

CHRISTINA NORDIN
Gunnar Palmqvist
(Djuravdelningen)
2 SIVFS 2019:18. Ostertilje Tryckeri AB, Skarpnick, 2023

3 SIVFS 2023:XX.
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Foreskrifter om andring i Statens jordbruksverks Saknr L 105
foreskrifter (SJVFS 2019:19) om djur i undervisning; Utkom fln trycket
Omtryck

beslutade den xxx 2023.

Statens jordbruksverk foreskriver, med stod av 11 kap. 2 § djurskyddsforordningen
(2019:66), att 1 kap. 3 § verkets foreskrifter (SJVFS 2019:19) om djur i undervisning
ska ha foljande lydelse.

Forfattningen kommer darfor att ha f6ljande lydelse frdn och med den dag da denna
forfattning trader i kraft.

Allméanna bestimmelser

1 § Dessa foreskrifter géller villkor for hallande och skotsel av sadana
undervisningsdjur som inte &r forsoksdjur enligt 1 kap. 3 § djurskyddslagen
(2018:1192). Foreskrifterna géller dock inte de delar av en undervisningsverksamhet
som omfattas av 6 kap. 4 § djurskyddslagen eller 3 kap. 6 § djurskyddsforordningen
(2019:66).

2 § Grundliggande bestimmelser om hur djur ska hallas och skdétas finns i
djurskyddslagen (2018:1192) och djurskyddsforordningen (2019:66).

Bestammelser om forbud mot forvaring av vissa djur som lever vilt finns dven 1
artskyddsforordningen (2007:845).

Bestammelser om forprovning av djurstallar och djurutrymmen finns 1 6 kap. 1-3
§§ och 10 kap. 1 § djurskyddsforordningen och Statens jordbruksverks foreskrifter
och allménna rad (SJVFS 2019:12) om {forprévning.

Definitioner

3 § I dessa foreskrifter betyder:

Anlaggning En byggnad, grupp av byggnader eller andra
utrymmen inom- eller utomhus som anvinds
for verksamhetens djurhallning.

Brevduvor Faglar tillhorande arten Columba livia.

Burfaglar Fagelarter som i Sverige vanligtvis och av
tradition hélls 1 bur for sillskap och hobby.

Djurutrymme Ett stall, en bur, ett terrarium, ett akvarium, en
voljir eller en annan behallare, ett rum, en
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inhdgnad eller ett annat avgrinsat utrymme,

dér djur hélls.
Gnagare Djurarter som tillhor ordningen Rodentia.
Minigris Svin av arten Sus scrofa och som uppnar en

vuxenvikt pa mindre &n 80 kg.
Rovdjur Djur som tillhér ordningen Carnivora.

Rovfaglar Faglar som tillhor ordningen Falconiformes
och Strigiformes.

Strutsfaglar Faglar av arterna struts (Struthio camelus),
emu (Dromaius novaehollandiae) och nandu
(Rhea americana).

Tamiller Frett, som dr den domesticerade formen av
europeisk iller (Mustela putorius furo).

Undervisningsdjur Ryggradsdjur som halls i syfte att anvdndas i
undervisning. (SJVFS 2023:XX).

4 § Primater, rovfaglar och rovdjur forutom tamhund, tamkatt och tamiller, far inte
hallas som undervisningsdjur. Vildfingade djur far inte heller hallas for
undervisningssyfte. Detta géller dock inte fiskar, forutom de arter som omfattas av
fridlysning. Detta giller inte heller 4gg (rom) och larver (yngel) av de arter av grod-
och krildjur som i enlighet med undantag i artskyddsférordningen (2007:845) far
héllas under en begréinsad tid for studier av utvecklingen, men inte som vuxna.

5§ Verksamheter som héller undervisningsdjur ska ha minst en person som ansvarar
for skdtseln och anviandningen av djuren. Denna person ska ha ldmplig utbildning eller
erfarenhet av aktuella djurslag samt kunskap om géillande djurskyddsbestimmelser.
Om det finns flera ansvariga personer ska ansvarsfordelningen mellan dessa
dokumenteras skriftligt.

6 § Personal som deltar i héllande och skotsel av undervisningsdjur ska ha den
kunskap som krivs for att halla och skoéta djuren i enlighet med géllande
djurskyddsbestimmelser.

7 § Den som héller undervisningsdjur ska innan verksamheten tas i bruk eller snarast
dérefter meddela detta till den myndighet som utovar djurskyddskontrollen over
omradet. Meddelandet ska innehélla en forteckning 6ver de djurslag och det antal djur
som finns pa anldggningen, en kort beskrivning av undervisningsverksamheten och
dess syfte samt namn pa den eller de personer som ansvarar for djurhéllningen.

Hallande och skotsel

8 § Péa varje anldggning ska det finnas dokumenterade drifts- och skdtselinstruktioner
over den tekniska utrustning som anvénds for djurhallningen och som har betydelse
for djurskyddet.
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Pa wvarje anldggning ska det ocksd finnas dokumenterade skdotsel- och
arbetsinstruktioner som &r latt tillgdngliga och som tydligt beskriver hur djuren ska
skotas och hur tillsyn av djuren ska gé till. Dokumentationen ska minst innehélla
anvisningar om och en beskrivning av rutinerna for:

1. daglig tillsyn av djuren,

vilka atgirder som ska vidtas nér ett djur blir sjukt,

foderhantering samt utfodring och vattning av djuren,

rengoring av djurutrymmen, utrustning och lokaler,

kontroll och mandvrering av miljostyrande system for belysning,

uppvarmning, luftfuktning, vattenrening m.m. samt

6. hur djurskyddet ska uppritthdllas vid elavbrott, brand samt andra
nddsituationer.

A

9 § Djurutrymmen ska vara utformade och placerade sa att djuren inte stors i onddan.
Minst en sida i en bur, ett terrarium, ett akvarium eller liknande ska vara skyddad mot
insyn.

10 § Utrustning och féremél som har kommit i kontakt med reptiler ska rengoras och
desinfekteras innan de far hanteras pa platser dér utrustning fran andra djur hanteras.

11 § Notkreatur ska hallas och skotas i1 enlighet med Statens jordbruksverks
foreskrifter och allmdnna rad (SJVFS 2019:18) om noétkreaturshéllning inom
lantbruket m.m.

Grisar ska hallas och skotas i enlighet med Statens jordbruksverks foreskrifter och
allménna rad (SJVFS 2019:20) om grishdllning inom lantbruket m.m.

Far ska héllas och skotas 1 enlighet med Statens jordbruksverks foreskrifter och
allménna rad (SJVFS 2019:21) om férhéllning inom lantbruket m.m.

Getter ska hallas och skotas i enlighet med Statens jordbruksverks foreskrifter och
allménna rad (SJVFS 2019:22) om gethllning inom lantbruket m.m.

Pélsdjur ska hallas och skotas i enlighet med Statens jordbruksverks foreskrifter
och allménna rad (SJVFES 2019:16) om uppfodning och héllande av pilsdjur.

Fjaderfan ska hallas och skotas i enlighet med Statens jordbruksverks foreskrifter
och allménna rdd (SJVFS 2019:23) om fjdderfdhdllning inom lantbruket m.m.

12 § Haistar ska héllas och skotas i enlighet med Statens jordbruksverks foreskrifter
och allménna rad (SJVFS 2019:17) om hésthallning.

13 § Strutsfiglar ska hallas och skotas i1 enlighet med Jordbruksverkets foreskrifter
(SJVES 2019:5) om héllande av strutsfaglar.

14 § Hundar och katter ska héllas och skotas i enlighet med Statens jordbruksverks
foreskrifter och allménna rad (SJVFS 2019:28) om hallande av hund och katt.

15 § Kaniner, gnagare, tamillrar, minigrisar, burfiglar, brevduvor, ormar, 6dlor,
skoldpaddor, glas6gonkajmaner, groddjur och fiskar ska hallas och skdtas i1 enlighet
med 1, 4 och 6-15 kap. i Statens jordbruksverks foreskrifter och allmidnna rad (SJVFS
2019:15) om villkor f6r hallande, uppfodning och forsiljning m.m. av djur avsedda for
sdllskap och hobby.

Burar med faglar ska vara placerade sé att burens hogsta punkt med full yta dr minst
150 cm 6ver golvet. Detta giller dock inte for marklevande burfaglar.
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16 § Djur som inte omfattas av 11, 12, 13, 14 eller 15 §§ ska héllas i enlighet med
Statens jordbruksverks foreskrifter (SJVFS 2019:29) om djurhallning i djurparker
m.m., med undantag av 1 kap. 6-11 och 14 §§ i nimnda fGreskrifter.

Ovrigt

17§ Om det finns sdrskilda skdl kan Jordbruksverket medge undantag fran

bestammelserna i dessa foreskrifter.

18 § Bestimmelser om straff for brott mot dessa foreskrifter finns i 10 kap. 5 §
djurskyddslagen (2018:1192).

Denna forfattning' trider i kraft den 1 april 2019, di Djurskyddsmyndighetens
foreskrifter (DFS 2006:6) om djur 1 undervisning upphor att gélla.

Denna forfattning? trider i kraft den xxx 2023.

CHRISTINA NORDIN
Gunnar Palmqvist
(Djuravdelningen)
' SIVFS 2019:9 Ostertilje Tryckeri AB, Skarpnick, 2023

2 SJVFS 2023:xx

4
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foreskrifter och allméinna rad (SJVFS 2019:20) om Utkom fidn trycket
grishillning inom lantbruket m.m.; Omtryck

beslutade den XXX.

Statens jordbruksverk foreskriver, med stod av 11 kap. 2 § djurskyddsforordningen
(2019:606), att rubriken till verkets foreskrifter och allménna rad (SJVFS 2019:20) om
grishéllning inom lantbruket m.m. och 1 kap. 2 § i foreskrifterna ska ha foljande
lydelse.

Forfattningen och de allménna rdden kommer darfor att ha féljande lydelse fran och
med den dag da denna forfattning trider i kraft och de allmdnna raden borjar gélla.

’ Statens jordbruksverks foreskrifter och allménna rad om grishillning;
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1 KAP. INLEDANDE BESTAMMELSER

1 § Grundliggande bestammelser om hur djur ska hallas och skotas finns i
djurskyddslagen (2018:1192) och djurskyddsforordningen (2019:66).

2 § Dessa foreskrifter innehéller bestimmelser om héllande och skoétsel av grisar av
arten Sus scrofa domesticus.

Dessa foreskrifter dr dock inte tilldmpliga vid hallande och skotsel av minigrisar.
Bestimmelser om héllande och skoétsel av minigrisar finns i Statens jordbruksverks
foreskrifter och allménna radd (SJVFS 2019:15) om villkor for hallande, uppfodning
och forsdljning m.m. av djur avsedda for sillskap och hobby. Dessa foreskrifter ar inte
heller tillimpliga vid hallande och skotsel av grisar som hélls

1. for offentlig forevisning, forutom enligt vad som foljer av 10 kap. 7 och 9 §§
Statens jordbruksverks foreskrifter (SJVFS 2019:29) om djurhéllning i
djurparker m.m.,

2. paslakterier, forutom enligt vad som foljer av 4 kap. 4 § Statens jordbruksverks
foreskrifter och allménna rad (SJVFS 2019:8) om slakt och annan avlivning av
djur, samt

3. som forsoksdjur. (SJVFS 2023:XX).

3 § Grisar fér hallas och skdtas pé annat sdtt 4n vad som anges 1 dessa foreskrifter om
en veterindr av veterindrmedicinska skél har ordinerat detta.

4§ Om det finns sérskilda skdl kan Jordbruksverket medge undantag frin
bestimmelserna i denna forfattning under forutséttning att det inte strider mot ndgon
bindande EU-rdttsakt, djurskyddslagen (2018:1192) eller djurskyddsférordningen
(2019:66).

5§ De métt som anges i denna forfattning dr minsta matt och centrummatt fér normal
inredning om inte annat anges. Avvikelse fran foreskrivna matt kan dock godtas i
befintliga stallar under forutséttning att foljande kriterier uppfylls:
4. djurmiljon i stallet som helhet dr mycket god,
5. konsekvenserna av mattavvikelsen bedoms endast ha ringa péverkan pa djuret
avseende den funktion som mattforeskriften syftar till,
6. mattavvikelsen innebér inte ndgon 6kad risk for skador, stress eller ohélsa hos
djuren, samt
7. mattavvikelsen innebér inte att tillsynen och skotseln av djuren forsvaras.
Detsamma géller vid forprovningspliktig ombyggnad av stallar om lénsstyrelsen
vid prévningen bedomer att kriterierna i punkterna 1 — 4 ovan uppfylls i stallet efter
atgirden och att planlosningen 1 stallet dr god.
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Definitioner

6 § I dessa foreskrifter betyder:

Allmdnna rad Definieras 1 1 § forfattningssamlings-
forordningen  (1976:725) som  sadana
generella rekommendationer om

tillimpningen av en forfattning som anger hur
nagon kan eller bor handla 1 ett visst
hénseende.

dBA: Enhet for métning av bla. ljudniva
(ljudtrycksniva). "A" anger att det ingdende
ljudet vigts over det standardiserade A-filtret
fore nivdangivelsen. dBskalan dr logaritmisk.
En 6kning eller minskning av ljudnivén med
10 dBA uppfattas av det ménskliga 6rat som
en fordubbling respektive halvering av ljudet.

Djurhadllare Fysiska eller juridiska personer som enligt
avtal eller lag ansvarar for eller handhar djur,
oavsett om detta sker stadigvarande eller
tillfalligt.

Drdnerande golv Ett samlingsbegrepp for genomslippliga golv.
Godseldranerande golv dr golv som éar
konstruerade for att sldppa igenom triack, urin
och 1 viss mén stromedel till ett underliggande
utrymme. Urindranerande golv dr golv som &r
konstruerade for att enbart sldppa igenom urin
och annan vitska.

Foderliggbas: Bés som dr bade utfodringsplats och liggplats
for 16sgaende djur.

Forcerad ventilation Ventilationsfloden som dverstiger 100 m*/h
per slaktgris.

Férvaringsutrymme En bur eller annan behallare, ett rum, en
inhdgnad eller ett annat avgrinsat utrymme,
dér djur hélls.

Godseldrdnerande golv Se drinerande golv.

Hydda Flyttbart mindre stall som placeras utomhus

med liggplatser for grisar.

Hardgjord yta Ytan anses vara hardgjord om den bestar av
betong, asfalt eller annat likvardigt material.
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Kontinuerlig uppfodning

Konventionell uppfodning i

grisningsbox

Liggarea

Liggbas

Ligghall

Omgdngsuppfodning

ppm

Slaktgrisar
Spalt

Spaltgolv

Stall

Stallavdelning

Stroad liggbox

Strobddd

Hallande av, i normalfallet, djur av olika
aldrar 1 stall eller stallavdelning. Inséttning av
nya djur sker efterhand.

Suggan hélls 16sgdende tillsammans med
smagrisarna i en box. Smagrisarna har tillgang
till avskilt ligg- och utfodringsutrymme som
ar skyddat mot drag och som oftast ar
uppvéirmningsbart.

Avser boxareor som dr godkidnda som
liggytor. Anordningar for utfodring som
inkrdktar pd liggarean inrdknas inte i denna
sdvida inte annat framgar av denna
forfattning.

Bés som endast ar liggplats for [6sgdende djur.

Stall med liggplatser for losgaende djur.
Djuren hélls inte instingda i stallet utan kan
sjalv vélja nér de vill anvinda det.

Hallande av djurgrupp/flock med individer av
likartad alder 1 eget stall eller egen
stallavdelning. Inséttning av ny djurgrupp
sker inom en begrdnsad tidsperiod och inte
forrén stallet eller stallavdelningen tomts helt.

Koncentration av ett visst dmne matt 1
miljondelar (parts per million).

Grisar mellan ca 35 kg och slaktvikt.
Mellanrummet mellan stavarna i ett spaltgolv.

Spaltgolv ér en typ av drénerande golv som
bestdr av stavar av t.ex. betong, trd, metall
eller plast vilka laggs med visst avstand fran
varandra.

Byggnad for hallande av djur.

Del av ett stall som ar avskilt fran andra delar
av stallet, normalt med téta viggar.

En box forsedd med str6 som i regel kréver
daglig tillsyn och daglig utgddsling. Forbrukat
och blott stromedel ersétts med nytt.

En bddd av str6 som gddslas ut med ett
intervall fran nagon eller nagra veckor upp till
ett &r. En strobadd halls torr genom att nytt
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stromedel tillfors ovanpd det gamla. En
strobddd som "brinner", dvs. utvecklar virme
under en biologisk nedbrytningsprocess,
kallas vanligen djupstrobadd.

Termisk komfort Djuren har termisk komfort inom den s.k.
termoneutrala zonen. I denna zon kan djuren
utan svarigheter upprétthalla sin virmebalans.
Den termoneutrala zonen begrinsas nedét av
den nedre kritiska temperaturen och uppat av
den Ovre kritiska temperaturen. Nir
omgivningen har en temperatur under den
undre kritiska temperaturen maste djuren oka
sin &mnesomséttning och dta mer foder for att
behélla sin  kroppstemperatur. Vid
temperaturer Over den Ovre kritiska
temperaturen kommer djurens kropps-
temperatur att stiga pa grund av att de av
fysikaliska skél inte kan bli av med sin over-
skottsviarme. De kritiska temperaturgrinserna
paverkas av en médngd faktorer sdsom djurets
vikt, djurets hilsa, utfodringsintensitet,
lufthastighet, luftfuktighet, liggytor, stro,
antal djur i gruppen samt djurens mojlighet till
rorelse.

Totalarea Begreppet avser areor dar djuren kan rora sig
utan hinder, som regel liggarea och
gddslingsarea. Anordningar for utfodring som
inkrdktar pa totalarean inrdknas inte i denna
savida inte annat framgar av denna

forfattning.
Urindrdnerande golv Se drénerande golv.
Utegangsdjur Djur som gér ute eller har mojlighet att gé ut

pa betesmark eller i rasthage halva dygnet
eller mer under den kalla arstiden da
betestillvixt inte sker.

Vixande grisar Avvanda grisar med en vikt upp till ca 130 kg.
Atbds Bas som endast #r #tplats for 16sgaende djur.
Overtemperatur Skillnaden mellan forvintad och radande,

hogre stalltemperatur.
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2 KAP. TILLSYN OCH SKOTSEL
Tillsyn
1 § Djurdgaren och djurhéllaren har ansvaret for djurens vélbefinnande.

2 § Personer som har hand om grisar ska ha tillrdckliga kunskaper och fardigheter
samt vara tillrackligt manga for att dessa foreskrifter ska kunna foljas.

3 § Grisar ska normalt ses till minst en gdng dagligen. Nyfodda, sjuka eller skadade
grisar samt grisar som beter sig onormalt ska ses till oftare. Detsamma giller for
hogdréktiga suggor eller gyltor, sirskilt vid tiden kring forlossningen.

4 § Grisar ska hallas pa ett sddant sétt att tillsynen éver dem kan ske utan svérigheter.
5§ Klovarna pa vuxna grisar ska inspekteras regelbundet och verkas vid behov.

6 § Automatiska system och anordningar som inverkar pa djurskydd och djurhilsa ska
kontrolleras dagligen.

Skotsel

Allméanna rad till 2 kap. 1 § djurskyddslagen
Uppfodning av vixande grisar bor ske omgangsvis.

Grisar som viger mindre dn 20 kg bor inte féras samman med grisar
frdn andra besdttningar.

Smagriskullarna bor efter eventuell kullutjdmning hdllas samman
under tillviixttiden. En gris som har nedsatt formdga att hdvda sig i en
smdgriskull bor dock avligsnas och inhysas i en miljo som dr bdttre
anpassad for grisen.

7 § Grisar ska hallas tillfredsstdllande rena.

8 § Grisar ska héllas i par eller grupp. Under veckan fore grisning och under grisning
far dock suggor och gyltor héllas individuellt och utom synhall {6r andra grisar.

Forsta stycket giller inte galtar som halls individuellt i boxar under forutséttning att
galtarna kan hora, kénna lukten av och se andra grisar.

9§ En gris som é&r sdrskilt aggressiv mot andra grisar far tillfalligt héllas individuellt
1 box som den kan vinda sig i utan svarigheter.

10 § En digivande suggas rorelsefrihet far begrdnsas under smégrisarnas forsta
levnadsdagar genom anvéndande av skyddsgrind eller motsvarande anordning om hon
uppvisar ett aggressivt eller onormalt beteende som utgoér en uppenbar skaderisk for
smagrisarna.

Skyddsgrind eller motsvarande anordning far ocksa anvidndas under det dagliga
skotselarbetet om suggans beteende utgdr en uppenbar skaderisk for skdtaren samt nir
suggan hanteras for vard och behandling.

Grupphéllna suggor och gyltor far stdngas in i bas nir de utfodras eller nir de
hanteras for vard och behandling.
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11 § En gris rorelsefrihet far inte begrinsas genom att en tyngd eller annat hindrande
foremdl fasts vid grisen eller att grisen binds samman med ett annat djur.
Rorelsefriheten far inte heller begriansas genom att olika delar av grisens kropp binds
samman sdvida det inte sker i behandlingssyfte dir grisen annars riskerar att skadas
eller p4 annat sétt riskerar att utséttas for lidande. Om olika delar av grisens kropp
binds samman far det inte vara utfort pa ett sitt som dr plagsamt for grisen och inte
heller begrdnsa grisens rorelsefrihet mer dn vad som ar nddvandigt for behandlingen.

12 § Vid drivning ska grisar hanteras lugnt. Grisar ska ha tillrdckligt med utrymme
for att kunna forflytta sig och ska tydligt kunna uppfatta drivvidgen.

Allméanna rad till 2 kap. 7 § djurskyddslagen

Grisstallar bor utformas sd att flyttning, transport och utlastning av

grisarna underldttas. Drivgdngar bor ha sldta ytor utan skarpa horn.
Speciella utlastningsrum eller boxar bor inrdttas vid behov.
Lastrampers lutning bor vara sa liten som mdojligt.
Drivning av grisar bor inte ske genom koppling till fordon.

13 § Elektriska péadrivare far endast anvéndas av veterinir och d& endast nir denne
anser det nodvindigt av veterindrmedicinska skél.

14 § Foremal och &mnen som kan skada grisarna ska forvaras sa att de dr oatkomliga
for grisarna.

3 KAP. UTFODRING OCH VATTENTILLDELNING
Foder och dricksvatten

1 § Grisar ska dagligen ges foder av 1dmplig struktur.
Fodergivan ska garantera en tillricklig, allsidig och vélbalanserad naringstillforsel.

2 § Smégrisar far inte avvinjas forrdn de uppnétt 28 dagars alder och ska dd ha vant
sig vid tillskottsfoder. Smégrisar far dock avvinjas upp till sju dagar tidigare under
forutsittning att samtliga punkter nedan ar uppfyllda.

1. Besittningen #r ansluten till en frivillig organiserad hilsokontroll' med plan
och riktlinjer som Jordbruksverket har godkédnt med sérskild hélsokontroll av
smagrisar.

2. Besittningen 4r ansluten till det frivilliga biosikerhetsprogrammet?
”Smittsdkrad besdttning gris” och ar ansluten till nivd “Spets” enligt
programmets plan och riktlinjer.

3. Smégrisarna fods upp omgangsvis under digivningsperioden. Efter
digivningsperioden flyttas de avvanda grisarna till en annan stallavdelning dir
de fods upp omgangsvis. Under dessa perioder blandas inte grisarna med grisar
frén andra djurgrupper.

4. De stallavdelningar som anvinds for uppfodning enligt punkt 3 &r tomma pa
djur 1 minst fem dygn mellan varje djuromging samt dr rengjorda och
desinficerade innan en ny omgang djur sétts in.

! Bestimmelser om frivillig organiserad hélsokontroll finns i Statens jordbruksverks foreskrifter (SJVFS 2015:17) om frivillig
organiserad hélsokontroll av husdjur.
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5. Vid kullutjamning under digivningsperioden flyttas inte ndgon smaégris till en
smigriskull dir smagrisarna ar dldre &n 2 dygn.

6. Nair smagrisarna avvénjs dter de speciellt anpassat tillskottsfoder 1 tillracklig
méngd. Tillskottsfodret ska vara mjolkbaserat.

7. 1 varje djuromgang har hogst 10 % av smégrisarna en avvinjningsilder som
understiger 26 dygn.

8. Vid avvinjningen har smagrisarna en for sin dlder normal vikt.

9. Efter avvinjning forekommer inga beteendestorningar sd som flanksugning,
eller svansbitning annat &n undantagsvis.

10. De stallavdelningar som anvinds for uppfodning enligt punkt 3 har anléggning
for tillskottsvérme.

11. Reservelverk finns pd anldggningen.
3 § Grisar ska ha fri tillgang till dricksvatten.
Anordningar, installationer och utrymme

4 § Utfodrings- och dricksvattensystem ska vara utformade, dimensionerade och
placerade sa att djuren lugnt och naturligt kan inta sitt foder och vatten.

UtmatningsOppningen pa datafodervagnar far ha elektriska avvisare. Avvisarna ska
vara sd konstruerade att djuren enbart kommer i kontakt med dem vid forsok att
paverka oppningen och sé att de inte skadar djuren.

Allmanna rad till 3 kap. 4 §
Frdmre delen av basavskiljarna i dtbds och foderliggbds bor vara tdta.

5§ En transponder- eller responderstyrd foderstation far inte anvéndas for fler grisar
an att alla hinner &ta sin dygnstilldelning inom 12 timmar.

6 § Minsta utrymme per djur vid rak foderplats vid samtidig utfodring av grupphallna
grisar anges i tabell 1.

Tabell 1
Utfodringsplats, m
vikt (kg)
Vixande grisar, 10-130 kg =0,164 + 38
Gylta eller liten sugga 0,45
Normalstor eller stor sugga 0,50
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7 § Vattenforsorjning for grupphéllna grisar anges i tabell 2.

Tabell 2
Antal digivande suggor per Antal dvriga grisar per
vattenkopp | vattennippel | vattenkopp | vattennippel
Torrutfodring 20 10 40 1 20
Blotutfodring 40V 20 80 D 40V

Y Dock minst tvé vattenstéllen i grupper 6ver 30 grisar.

4 KAP. STALLMILJO
Renhallning och stro

1 § Stallutrymmen ska rengdras och utgddslas minst en gang dagligen om inte
systemet for djurhallning &r uppbyggt f6r andra rutiner som ger god hygien.

Vid kontinuerlig uppfodning ska stall eller stallavdelning rengdras noggrant minst
en ging arligen. Vid omgangsuppfodning ska stall eller stallavdelning rengoras
noggrant fore varje inséttning av en ny omgéng djur.

2 § Liggytor ska hallas rena och torra samt vara anpassade efter djurslag och
stallklimat (termisk komfort).

Allmanna rad till 4 kap. 2 §

Under den kalla darstiden bor liggytorna i stallar med utomhusliknande
klimat vara forsedda med en bddd av halm eller annat skyddande material
som dr lampligt for djuren.

3 § Stromedel ska vara av lamplig typ och ha god hygienisk kvalitet.

4 § Stromedel till grisar ska ha sddana egenskaper samt ges i sddan méngd att
grisarnas sysselsdttningsbehov och komfortbehov tillgodoses.

Allmanna rad till 4 kap. 4 §

Stromedel till grisar bor innehalla material som grisarna kan béka i,
underséka och tugga. Vid uppfodning i konventionell grisningsbox béor
stromedlet ocksa ge ett skyddande liggunderlag for suggan och
smdgrisarna under smagrisarnas forsta levnadsvecka.

5§ Under veckan fore grisning ska suggor och gyltor ha tillgang till stromedel som
ger dem mdjlighet att utféra bobyggnadsbeteenden.

Allmanna rad till 4 kap. 5 §
Utgodslingssystem i stallavdelningar med konventionella grisningsboxar
bor vara avpassat for hantering av stora strémdngder.
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Stallklimat och luftkvalitet

6§ I stall ska djuren ha ett klimat som &r anpassat till djurslaget och
djurhallningsformen (termisk komfort).

Allmanna rad till 4 kap. 6 §

Slaktgrisstallar bor vara utrustade med duschsystem eller andra

anordningar som kan ge djuren svalka under den varma drstiden.
Virmeisolerade stallar for vixande grisar bor vara utrustade med

anlédggning for tillskottsvdrme under den kalla drstiden.

7 § 1 viarmeisolerade stallar far den relativa luftfuktigheten under vintern endast
undantagsvis overstiga 80 procent, sdvida inte stalltemperaturen understiger 10°C. I
sddana fall fir den numeriska summan av stalltemperaturen och den relativa
luftfuktigheten inte overstiga 90.

I oisolerade stallar far den relativa fuktigheten inte annat 4n undantagsvis dverstiga
uteluftens relativa fuktighet med mer dn 10 procentenheter.

8 § I ett stall far grisar endast tillfalligtvis utsittas for luftfororeningar som dverstiger
foljande vérden:

- ammoniak: 10 ppm,

- koldioxid: 3 000 ppm,

- svavelvite: 0,5 ppm,

- organiskt damm: 10 mg/m?.

9 § Utgodslingssystem ska vara utformade sé att djur i en stallavdelning inte kommer
1 direktkontakt med gddsel fran annan avdelning.

Luft far inte tas in i en stallavdelning via ett utgddslings- eller urindraneringssystem
eller via utrymmen som kan innehdlla luftféroreningar eller smittimnen som kan
paverka djurens hélsa negativt.

Oppningar mellan stallavdelningar ska kunna stéingas och vara stéingda nir de inte
anvands.

10 § Vid vakuumutgodsling ska godselledningarnas diameter minst vara 300 mm.
Systemet ska 1 dvrigt utformas och skotas sé att luft forhindras att strémma in i stallet
via utgddslingssystemet.

Utgodsling ska ske med hogst 14 dagars intervall.

11 § I mekaniskt ventilerade stallar ska det finnas nodventilation.

12 § Mekaniskt ventilerade stallavdelningar for grisar ska vara utrustade med
larmanordning som varnar for

1. Overtemperatur,
2. stromavbrott,
3. fel pa larmanordningen, och

4. fel pé franluftsfléktar for minimiventilation och gédselgasventilation.

Larmanordningen ska vara utformad s& att larmet uppmérksammas pa ett
betryggande sitt.

Utrustningen ska kontrolleras regelbundet och fore varje insittning av en ny
omgéng djur.

10
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Forsta stycket géller inte om noddventilationen fungerar automatiskt vid
Overtemperatur och vid stromavbrott i avdelningar med plats for hogst;
a) 30 digivande suggor med smagrisar,
b) 330 avvanda grisar upp till 35 kg,
c) 150 slaktgrisar, eller
d) 100 6vriga grisar.

Allménna rad till 2 kap. 1 § djurskyddslagen

Aven stallar med mekanisk ventilation utan krav pd larm béor vara
utrustade med en larmanordning som varnar for overtemperaturer,
strémavbrott och fel pd larmanordningen om ett ventilationsbortfall
bedoms kunna medfora lidande for djuren.

Dagsljusinslipp och belysning
13 § Djurstallar far vara forsedda med andra ljusinslépp for dagsljus én fonster.

14 § Fonster som grisarna kan nd ska vara forsedda med lampliga skydd eller vara
utforda sa att det inte foreligger ndgon skaderisk.

15 § Grisstallar som saknar fonster for dagsljus och som var i bruk foére den 1 juli
1989 behover inte forses med fonster om inte forprovningspliktig till- eller ombyggnad
genomfors.

16 § Grisar ska ha tillgang till dagsljus och belysning som stddjer deras dygnsrytm
och beteendebehov.

Grisar ska under en sammanhéngande tidsperiod pa minst 8 timmar per dygn hallas
1 en miljo dir ljusintensiteten dr minst 40 lux.

17 § Stallar ska vara forsedda med fast monterad belysning som inte fororsakar djuren
obehag och som medger att tillsyn kan utdvas utan svérigheter.

Kravet pa fast monterad belysning i1 forsta stycket giller inte for ligghallar och
hyddor under forutséttning att tillricklig belysning som mdjliggor tillsyn &r ordnad pa
annat satt.

Buller

18 § Buller 1 stallar far inte ha en sadan niva och frekvens att det paverkar grisarnas
hilsa menligt.

I stallar far grisar endast tillfalligtvis utséttas for mekaniskt buller 6verstigande 65
dBA. I stallar med slaktgrisar far dock bullernivan 65 dBA Overstigas vid forcerad
ventilation di véderleken kraver detta under fOrutséttning att bullernivén inte
Overstiger 75 dBA.

5 KAP. UTRYMMEN OCH UTRUSTNING
Utrymmen

1 § Grisar som behover sérskild véard ska kunna tas omhand I6sgaende i ett ndrbelidget
utrymme och ska dir vid behov kunna hysas individuellt. Utrymmet ska ha ett klimat
som djuren &r vana vid.

11
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For utegangsdjur och for grisar som under den kalla arstiden halls i stallar med
utomhusliknande klimat ska det dven finnas behandlingsplatser som kan vdrmas upp
eller pd annat sétt vara anpassade sd att grisarnas behov av termisk komfort tillgodoses.

Allmanna rad till 5 kap. 1 §
For grisar utom utegangsdjur bor det utrymme som avses i foreskriften
kunna hysa minst vart 25:e djur.

For utegangsdjur bor det utrymme som avses i foreskriften kunna hysa
minst vart 50:e djur.

For utegangsdjur bor ett sadant utrymme som avses i foreskriften vara
placerat eller kunna iordningstdllas sa att det dr tillgdngligt inom en
halvtimma for den gris som behover tas om hand i utrymmet.

Ett behandlingsutrymme som ska kunna vdarmas upp bor utformas sd att
uppvdrmning till minst 10°C kan ske inom en timma.

2 § I stallar for slaktgrisar med kontinuerlig uppfodning far en stallavdelning hélla
hogst 200 slaktgrisar. I stallar for slaktgrisar med omgéngsuppfodning och rekrytering
frdn mer 4n en beséttning far hogst 400 slaktgrisar hdllas i samma stallavdelning. I
stallar for slaktgrisar med omgangsuppfodning dar rekrytering av slaktgrisar sker fran
mer dn en besdttning men hogst tre besittningar far dock upp till 600 grisar hallas i
samma stallavdelning under forutsittning att samtliga punkter nedan ar uppfyllda.

1. Besittningen ir ansluten till en frivillig organiserad hilsokontroll* med plan
och riktlinjer som godkints av Jordbruksverket.

2. Besittningen #r ansluten till det frivilliga biosikerhetsprogrammet?
”Smittsdkrad besdttning gris” och &r ansluten till nivd “Spets” enligt
programmets plan och riktlinjer.

3. Stallavdelningen &r rengjord, desinficerad samt dérefter tom pé djur i minst 5
dygn innan inséittning av en ny djuromgang péaborjas.
4. Insittning av en djuromgang sker inom en tidsperiod pa 5 dygn.
En stallavdelning med omgéngsuppfodning av vixande grisar ska vara utformad sa
att djuren kan tas till och frén stallavdelningen utan att behdva passera via en annan
stallavdelning.

3 § I ett stall ska grisar ha tillgang till utrymme som ger dem mojlighet att utnyttja
olika delar av utrymmet for att ligga, dta och godsla.

4 § Infor grisning ska suggor och gyltor kunna disponera utrymmet i en grisningsbox
sa att de kan utfoéra bobyggnadsbeteenden.

5§ Vid konventionell uppfodning i grisningsbox ska smagrisar under den forsta
levnadsménaden ha en liggplats som é&r avskild fran suggan.

2 Bestdimmelser om frivillig organiserad hélsokontroll finns i Statens jordbruksverks foreskrifter (SJVFS 2015:17) om frivillig
organiserad hélsokontroll av husdjur.
3 Bestimmelser om frivillig organiserad hélsokontroll finns i Statens jordbruksverks foreskrifter (SJVFS 2015:17) om frivillig
organiserad hélsokontroll av husdjur.

12
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6 § Minsta utrymme per djur i hyddor eller boxar utan liggbas eller foderliggbés for

vuxna djur anges i tabell 3.

Tabell 3
Stréad liggbox ! Strobiddsbox | Minsta
Liggarea ? | Totalarea® | Totalarea boxsida
m? m? m? m
Galt 6 7% 7
Digivande sugga 4596 659 7
< 6 djur / grupp 1,1 2,48 2,5 2,4
Sinsugga | 6-39 djur / grupp 1,1 2,25 2,5 2,8
> 40 djur / grupp 1,1 2,05 2,5 2,8
Driiktig < 6 djur / grupp 0,9 1,81 enligt 8 § 2.4
oylta
> 6 djur / grupp 0,9 1,64 enligt 8 § 2,8

1 En box eller hydda fir inte inom angiven area vara utformad p3 ett sidant sitt att svarigheter uppstar
for djuren att vinda sig i boxen, hyddan eller avgridnsad godselgang.
2 Liggarean far inte vara forsedd med dréinerande golv pa annat sitt in vad som framgér av 14 §.

9 10 m? om betickning sker i boxen.

4 Atbas far inriknas i totalarean under forutsittning att funktionen i boxen inte paverkas negativt.
3 Fodertrag far inriknas i arean under forutsittning att funktionen i boxen inte pdverkas negativt.
9 Upp till 0,5 m? av angiven area fér i anslutning till boxvéggarna goras otillginglig for smagrisarna.

7 § Minsta utrymme i gemensambox med foderliggbés anges 1 tabell 4.

Tabell 4
Djurkategori Totalarea V Géngbredd
: 2
per djur, m Mellan basrad och | Mellan tva
vigg, m basrader, m
Gylta eller liten sugga 2,52 2,602 3,00

13
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Normalstor eller stor 2.94 2,809 3,00
sugga

D Foderliggbas far inriknas i totalarean.

D1 boxar med hogst 20 foderliggbés far gdngbredden minskas till 2,00 m om grisarna har stindig tillgang
till en sammanhingande rektangulir yta fri frén hinder med en minsta area p& 9,60 m? och med en kortaste
sida pa minst 2,40 m.

3 1 boxar med 20 foderliggbas far gdngbredden minskas till 2,20 m om grisarna har stindig tillgéng till
en sammanhéngande rektangulér yta fri frin hinder med en minsta area pa 11,75 m? och med en kortaste
sida pd minst 2,80 m.

8 § Minsta utrymme per djur i boxar med véxande grisar, 10 - 130 kg anges i
tabell 5.

Tabell 5
Liggarea, m? Totalarea, m?
vikt (kg) vikt (kg)
. . 1) _ —_— _ —_—
Stroad liggbox 0,10 + 167 0,17 + 130
ikt (k
Strobéiddsbox V =0,20 + vikt (k)
84

) En box far inte inom angivna areor vara utformad pé ett sidant sitt att svarigheter uppstér for djuren
att vianda sig i boxen eller avgrinsad godselgang.

9§ Minsta utrymme per djur i ligghall eller hydda for grisar som halls som
utegangsdjur ska vara lika med liggarean 1 stroad liggbox.

10 § Minsta utrymme i bas anges 1 tabell 6.

Tabell 6
Lingd, m Bredd, m
Gylta eller liten sugga 2,00 0,60
Liggbds,
foderliggbas
Normalstor eller stor sugga 2,00 0,70
Gylta eller liten sugga 2,00 D 0,45
Atbas
Normalstor eller stor sugga 2,00V 0,50

D Inklusive utrymme for utfodring. Dock fér trig inte inkréikta mer dn 0,3 m i béset.

11 § Bas for grupphallna grisar ska vara utrustat med en skyddsanordning baktill som
hindrar grisarna frén att skada varandra.

14
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Golv

12 § Golv och liggytor ska ha en jamn och halksdker yta.

Boxar eller liggytor med rorligt golv samt utgddslingssystem i1 6ppna skrapgangar
ska utrustas, utformas och skotas s& att djuren inte tillfogas skador och séd att
utrustningen inte inverkar menligt pa djurens beteende och hilsa.

Detsamma giller utformningen av drédnerande golvytor.

13 § Grisarnas liggplats far inte besta av godseldranerande golv.

14 § Minst tre fjirdedelar av foreskriven liggarea i1 en stroad liggbox for digivande
sugga ska bestd av ett golv som inte dr dranerande golv. Denna del av liggarean ska
vara en sammanhingande rektangulir yta som spinner dver hela boxbredden. Ovrig
del av den fOreskrivna liggarean far bestd av dridnerande golv med en storsta
spaltdoppning pa 11 mm och med en minsta stavbredd pd 11 mm. Om det drdnerande
golvet dr av betong ska stavbredden dock vara minst 80 mm.

15 § Matt for dranerande spaltgolv av betong och spaltgolvskassetter av betong anges
i tabell 7.

Tabell 7
Storsta spalt, | Stavbredd, Ungefirligt
mm mm viktintervall, kg
Fédsel — avvinjning 11 50 -9
Avvdnjning — 10 veckor 14 50 9-25
10 veckor — 120 kg 18 80 25-120
Vuxna grisar 20 80 > 120

Brandskydd och elsikerhet

16 § Vid forprovningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av stallar ska dessa utformas
sa att det for djuren finns godtagbart byggnadstekniskt eller likvardigt skydd mot brand
samt godtagbara forutsittningar att ridda djuren vid brand.

Detsamma géller nir en stallbyggnad dndras eller anvidnds pa ett sdtt som innebdr
en Okad brandrisk.

Allmanna rad till 5 kap. 16 §
Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer bor foljas vid
nybyggnad och storre om- och tillbyggnad av stall.

15
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17 § Belysningsanordningar, elektriska ledningar och andra elinstallationer som
grisarna kan nd ska vara forsedda med ldmpliga skydd eller vara utférda sé att det inte
foreligger nagon skaderisk.

18 § Det ska finnas en godtagbar plan for hur djurskyddet ska uppritthallas vid
elavbrott.

6 KAP. UTEVISTELSE
Utomhusytor

1 § Stdngsel ska vara vil uppsatt och underhallet samt 1 Gvrigt utformat och anordnat
pa ett saddant sitt att djur som halls inom sténgslet eller drivs mellan stingsel inte
skadas.

Stangsel som innehaller taggtrad far inte anvédndas.

2 § Utomhusytor ska vara fria frdn foremél med uppenbar risk att skada djuren.

3 § Markytor som dr hért belastade av djuren ska vara hardgjorda, drinerade eller
naturligt ha motsvarande funktion.

4 § Grisar som hélls utomhus under den varma arstiden ska ha tillgéng till plats som
ger skydd mot direkt solstralning, stark vind och nederbord.

Allmanna rad till 2 kap. 2 § djurskyddslagen
Grisar som hdlls utomhus under den varma drstiden bor ha tillgang till
gyttjebad.

Utegangsdjur

5§ Endast grisar som &r lampade for utevistelse under den kalla arstiden far hallas
som utegangsdjur. En ytterligare fOrutsittning dr att de yttre forhdllandena sasom
terrdng och markbeskaffenhet ar lampliga for grisarna.

6 § Utegangsdjur ska under den kalla arstiden nér betestillvixt inte sker ha tillgdng
till ligghall eller annat stall som ger dem skydd mot véder och vind samt en torr och
ren liggplats.

Allmanna rad till 6 kap. 6 §
En ligghall for utegdngsdjur bor bestd av tre viggar och tak. Den oppna
langsidan bor i normalfallet ha soderldge.

Om en ligghall inte har en éppen ldngsida bor den ha flera éppningar
for att undvika att ranghoga djur hindrar ovriga djur fran att ga in eller
ut ur ligghallen.

16
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Denna forfattning® trider i kraft den 1 april 2019, d4 Statens jordbruksverks
foreskrifter och allménna rdd (SJVFS 2017:25) om grishéllning inom lantbruket m.m.
upphor att gilla. De allmidnna rdden ska gélla fran samma tidpunkt.

Denna forfattning® trider i kraft den xxx 2023. De allminna raden ska gilla frin
samma tidpunkt.

CHRISTINA NORDIN
Gunnar Palmqvist
(Djuravdelningen)
4 SIVFS 2019:20. Ostertilje Tryckeri AB, Skarpnick, 2023

5 SIVFS 2023:xx
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1 KAP. INLEDANDE BESTAMMELSER

1 § Grundliggande bestammelser om hur djur ska hallas och skotas finns i
djurskyddslagen (2018:1192) och djurskyddsférordningen (2019:66).

2 § Dessa foreskrifter innehéller bestimmelser om hallande och skéotsel av far.
Dessa foreskrifter dr dock inte tillampliga vid hallande och skdtsel av far som halls
1. for offentlig forevisning, forutom enligt vad som foljer av 10 kap. 19 § Statens
jordbruksverks foreskrifter (SJVFS 2019:29) om djurhallning i1 djurparker
m.m.,

2. paslakterier, forutom enligt vad som foljer av 4 kap. 4 § Statens jordbruksverks
foreskrifter och allménna rad (SJVFS 2019:8) om slakt och annan avlivning av
djur, samt

3. som forsoksdjur. (SIVFS 2023:XX)

3 § Faren far héllas och skotas pa annat sétt 4n vad som anges i dessa foreskrifter om
en veterindr av veterindrmedicinska skil har ordinerat detta.

4§ Om det finns sérskilda skdl kan Jordbruksverket medge undantag frén
bestimmelserna i denna forfattning under forutséttning att det inte strider mot ndgon
bindande EU-rittsakt, djurskyddslagen (2018:1192) eller djurskyddsférordningen
(2019:66).

5 § De matt som anges i denna forfattning dr minsta matt och centrummatt for normal
inredning om inte annat anges. Avvikelse fran foreskrivna métt kan dock godtas i
befintliga stallar under forutséttning att foljande kriterier uppfylls:
4. djurmiljon i stallet som helhet &r mycket god,
5. konsekvenserna av mattavvikelsen bedoms endast ha ringa paverkan pé djuret
avseende den funktion som mattforeskriften syftar till,
6. mattavvikelsen innebir inte nagon okad risk for skador, stress eller ohdlsa hos
djuren, samt
7. mattavvikelsen innebdr inte att tillsynen och skotseln av djuren forsvaras.
Detsamma giller vid fOrprovningspliktig ombyggnad om lénsstyrelsen vid
provningen beddmer att kriterierna i punkterna 1 — 4 ovan uppfylls i stallet efter
atgirden och att planlosningen i stallet dr god.
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Definitioner

6 § I dessa foreskrifter betyder:

Allménna rad Definieras i 1 § forfattningssamlings-
forordningen  (1976:725) som  sadana
generella rekommendationer om

tillimpningen av en forfattning som anger hur
nagon kan eller bor handla 1 ett visst
hénseende.

Bete Mark med vixter som kan betas av djuren och
som finns i sddan méangd och kvalitet att det ar
mojligt for djuren att med ett naturligt
betesbeteende kunna beta samtidigt.

dBA Enhet fo6r métning av bla. ljudniva
(ljudtrycksniva). "A" anger att det ingdende
ljudet vigts over det standardiserade A-filtret
fore nivdangivelsen. dBskalan dr logaritmisk.
En 6kning eller minskning av ljudnivdn med
10 dBA uppfattas av det ménskliga 6rat som
en fordubbling respektive halvering av ljudet.

Djurhallare Fysiska eller juridiska personer som enligt
avtal eller lag ansvarar for eller handhar djur,
oavsett om detta sker stadigvarande eller
tillfalligt.

Godseldranerande golv Golv som é&r konstruerade for att sldappa
igenom track, urin och i viss médn stromedel
till ett underliggande utrymme.

Hardgjord yta Ytan anses vara hardgjord om den bestar av
betong, asfalt eller annat likvardigt material.

Kontinuerlig uppfédning Hallande av, i normalfallet, djur av olika
aldrar 1 stall eller stallavdelning. Inséttning av
nya djur sker efterhand.

Lamningsbox En box som enbart &r avsedd att anvéndas for
tackor nér de ska lamma och fram till nagra
dagar efter lamningen. Lamningsboxar byggs
vanligen upp 1 gemensamboxen med flyttbara
boxviaggar eller dyl. infor lamning.

Liggarea Avser boxareor som dr godkdnda som
liggytor. Anordningar for utfodring som
inkrdktar pd liggarean inrdknas inte i denna.
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Ligghall

Omgangsuppfodning

Ppm

Spalt

Spaltgolv

Stall

Stallavdelning

Strobadd

Termisk komfort

Stall med liggplatser for losgaende djur.
Djuren hélls inte instingda i stallet utan kan
sjalv vélja nér de vill anvinda det.

Hallande av djurgrupp/flock med individer av
likartad alder 1 eget stall eller egen
stallavdelning. Inséttning av ny djurgrupp
sker inom en begrdnsad tidsperiod och inte
forrén stallet eller stallavdelningen tomts helt.

Koncentration av ett visst dmne matt 1
miljondelar (parts per million).

Mellanrummet mellan stavarna i ett spaltgolv.

Spaltgolv ér en typ av drdnerande golv som
bestar av stavar av t.ex. betong, trd, metall
eller plast vilka laggs med visst avstand fran
varandra.

Byggnad for hallande av djur.

Del av ett stall som ar avskilt fran andra delar
av stallet, normalt med téta viggar.

En bddd av str6 som gddslas ut med ett
intervall fran nagon eller nagra veckor upp till
ett &r. En strobadd halls torr genom att nytt
stromedel tillférs ovanpd det gamla. En
strobiadd som "brinner", dvs. utvecklar virme
under en biologisk nedbrytningsprocess,
kallas vanligen djupstrobadd.

Djuren har termisk komfort inom den s.k.
termoneutrala zonen. I denna zon kan djuren
utan svarigheter upprétthalla sin virmebalans.
Den termoneutrala zonen begrinsas nedét av
den nedre kritiska temperaturen och uppat av
den Ovre kritiska temperaturen. Nér
omgivningen har en temperatur under den
undre kritiska temperaturen maste djuren oka
sin &mnesomséttning och 4ta mer foder for att
behélla sin kroppstemperatur. Vid temp-
eraturer over den Ovre kritiska temperaturen
kommer djurens kroppstemperatur att stiga pa
grund av att de av fysikaliska skél inte kan bli
av med sin Overskottsvirme. De kritiska
temperaturgrinserna paverkas av en mingd
faktorer sdsom djurets vikt, djurets hélsa,
utfodringsintensitet,  lufthastighet,  luft-
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fuktighet, liggytor, str6, antal djur i gruppen
samt djurens mdjlighet till rorelse.

Totalarea Begreppet avser areor dir djuren kan rora sig
utan hinder, som regel liggarea och
gddslingsarea. Anordningar for utfodring som
inkrdktar pa totalarean inrdknas inte i denna
savida inte annat framgar av denna
forfattning.

Utegangsdjur Djur som gar ute eller har mojlighet att ga ut
pa betesmark eller i rasthage halva dygnet
eller mer under den kalla arstiden da
betestillvaxt inte sker.

Overtemperatur Skillnaden mellan forvintad och radande,
hogre stalltemperatur.

2 KAP. TILLSYN OCH SKOTSEL

Tillsyn

1 § Djurdgaren och djurhéllaren har ansvaret for farens vélbefinnande.

2 § Personer som har hand om far ska ha tillrdckliga kunskaper och fardigheter samt
vara tillrackligt ménga for att dessa foreskrifter ska kunna f6ljas.

3 § Féren ska normalt ses till minst en gang dagligen. Nyfodda, sjuka eller skadade
far samt far som beter sig onormalt ska ses till oftare. Detsamma géller for hogdréktiga
far, sérskilt vid tiden kring forlossningen.

4 § Faren ska hallas pa ett sddant sétt att tillsynen 6ver dem kan ske utan svarigheter.
5 § Férens klovar ska inspekteras regelbundet och verkas vid behov.

6 § Automatiska system och anordningar som inverkar pa djurskydd och djurhilsa ska
kontrolleras dagligen.

Skotsel

7 § Faren ska hallas tillfredsstédllande rena.

8 § Far ska klippas vid behov och med hogst ett ars intervall.
9 § Faren ska hallas i 16sdrift.

10 § Ett fars rorelsefrihet far inte begrénsas genom att en tyngd eller annat hindrande
foremal fasts vid faret eller att firet binds samman med ett annat djur. Rorelsefriheten
far inte heller begransas genom att olika delar av farets kropp binds samman savida
det inte sker i behandlingssyfte dir firet annars riskerar att skadas eller pd annat sétt
riskerar att utséttas for lidande. Om olika delar av farets kropp binds samman fér det
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inte vara utfort pa ett sitt som ar pldgsamt for faret och inte heller begrinsa férets
rorelsefrihet mer &n vad som dr nddvéndigt for behandlingen.

11 § Féren ska hallas i par eller grupp. Baggar far dock hallas individuellt under en
kortare period om det dr nédvéandigt.

12 § Vid drivning ska faren hanteras lugnt. Faren ska ha tillrickligt med utrymme for
att kunna forflytta sig och ska tydligt kunna uppfatta drivvigen.

Allménna rad till 2 kap. 12 § och till 2 kap. 7 § djurskyddslagen
Djurstallar bor utformas sa att flyttning, transport och utlastning av
djuren underlattas. Drivgangar bor ha sléta ytor utan skarpa horn.
Speciella utlastningsrum eller boxar bor inrattas vid behov.
Lastrampers lutning bor vara sa liten som méjligt.
Drivning av djur bor inte ske genom koppling till fordon.

13 § Elektriska padrivare far endast anvdndas av veterindr och da endast ndr denne
anser det nddvindigt av veterindrmedicinska skél.

14 § Foremal och &mnen som kan skada djuren ska forvaras sa att de 4r oatkomliga
for dessa.

3 KAP. UTFODRING OCH VATTENTILLDELNING

Foder och dricksvatten

1 § Faren ska dagligen ges foder av ldmplig struktur.
Fodergivan ska garantera en tillrdcklig, allsidig och vélbalanserad naringstillforsel.

2 § Faren ska ha tillgdng till ho, halm eller annat lampligt grovfoder som kan
tillgodose deras sysselsittningsbehov.

3 § Faren ska fa dricksvatten minst tvd gdnger per dygn.
Anordningar, installationer och utrymme

4 § Utfodrings- och dricksvattensystem ska vara utformade, dimensionerade och
placerade sa att fAren lugnt och naturligt kan inta sitt foder och vatten.

UtmatningsOppningen pa datafodervagnar far ha elektriska avvisare. Avvisarna ska
vara sa konstruerade att faren enbart kommer 1 kontakt med dem vid forsok att paverka
Oppningen och sa att de inte skadar faren.

5§ En transponder- eller responderstyrd foderstation far inte anvéndas av fler far dn
att alla hinner &ta sin dygnstilldelning inom 12 timmar.
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6 § Minsta utrymme vid foderhick eller foderbord anges i tabell 1.

Tabell 1
Lingd per djur
Samtidig utfodring, Fri utfodring,
m m

Rak Rund Rak Rund
Lamm >15 kg och vuxet djur 0,35 0,20 0,17 0,10
Draktig tacka Y 0,45 0,20
Tacka med lamm <15 kg 0,45

D" Avser driktig tacka som har mindre dn tv ménader kvar till forlossning.

7§ Avstand mellan foderbord eller foderhdck och vigg eller motsvarande ska vara
minst 2,0 m.

8 § Antalet drickplatser per djur med automatisk vattenforsorjning ska vara minst:
- 1 drickplats per 15 tackor av mjolkras,
- 1 drickplats per 30 djur 6vriga far.

4 KAP. STALLMILJO
Renhéllning och stro

1 § Stallutrymmen ska rengdras och utgddslas minst en ging dagligen om inte
systemet for djurhdllning &r uppbyggt for andra rutiner som ger god hygien.

Vid kontinuerlig uppfodning ska stall eller stallavdelning rengdras noggrant minst
en ging arligen. Vid omgéngsuppfodning ska stall eller stallavdelning rengdras
noggrant fore varje insittning av en ny omgang djur.

2 § Liggytor ska hallas rena och torra samt vara anpassade efter djurslag och
stallklimat (termisk komfort).

Allmanna rad till 4 kap. 2 §

Under den kalla arstiden bor liggytorna i stallar med utomhusliknande
klimat vara férsedda med en badd av halm eller annat skyddande material
som ar lampligt for djuren.

3 § Stromedel ska vara av lamplig typ och ha god hygienisk kvalitet.
Stallklimat och luftkvalitet

4§ 1 stall ska faren ha ett klimat som &r anpassat till djurslaget och
djurhallningsformen (termisk komfort).
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5§ I viarmeisolerade stallar far den relativa luftfuktigheten under vintern endast
undantagsvis overstiga 80 procent, sdvida inte stalltemperaturen understiger 10°C. I
sddana fall fir den numeriska summan av stalltemperaturen och den relativa
luftfuktigheten inte overstiga 90.

I oisolerade stallar far den relativa fuktigheten inte annat 4n undantagsvis dverstiga
uteluftens relativa fuktighet med mer dn 10 procentenheter.

6 § I ett stall far faren endast tillfalligtvis utsittas for luftféroreningar som overstiger
foljande vérden:

- ammoniak: 10 ppm,

- koldioxid: 3 000 ppm,

- svavelvite: 0,5 ppm,

- organiskt damm: 10 mg/m?.

7 § Utgodslingssystem ska vara utformade sé att djur i en stallavdelning inte kommer
1 direktkontakt med gddsel fran annan avdelning.

Luft far inte tas in i en stallavdelning via ett utgddslings- eller urindraneringssystem
eller via utrymmen som kan innehdlla luftféroreningar eller smittimnen som kan
paverka djurens hélsa negativt.

Oppningar mellan stallavdelningar ska kunna stéingas och vara stéingda nir de inte
anvands.

8 § I mekaniskt ventilerade stallar ska det finnas nodventilation.

Allménna rad till 2 kap. 1 § djurskyddslagen

Stallar med mekanisk ventilation bor vara utrustade med en
larmanordning som varnar for 6vertemperaturer, stromavbrott och fel pa
larmanordningen om ett ventilationsbortfall bedéms kunna medféra
lidande for djuren.

Dagsljusinslipp och belysning
9 § Djurstallar far vara forsedda med andra ljusinsldpp for dagsljus dn fonster.

10 § Fonster som faren kan nd ska vara forsedda med ldmpliga skydd eller vara
utforda sé att det inte foreligger nagon skaderisk.

11 § Faren ska ha tillgéng till dagsljus och belysning som stddjer deras dygnsrytm och
beteendebehov.

12 § Stallar ska vara forsedda med fast monterad belysning som inte fororsakar djuren
obehag och som medger att tillsyn kan utovas utan svarigheter.

Kravet pd fast monterad belysning 1 forsta stycket géller inte for ligghallar under
forutsittning att tillracklig belysning som mojliggor tillsyn dr ordnad pé annat sétt.

Buller

13 § Buller i stallar far inte ha en sddan nivéa och frekvens att det paverkar djurens
hilsa menligt.

I stallar far djur endast tillfalligtvis utsattas for mekaniskt buller dverstigande 65
dBA.
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5 KAP. UTRYMMEN OCH UTRUSTNING
Utrymmen

1 § Féar som behover sérskild vard ska kunna tas omhand 16sgiende 1 ett nirbeldget
utrymme och ska dir vid behov kunna hysas individuellt. Utrymmet ska ha ett klimat
som faren ir vana vid.

For utegdngsdjur och for fir som under den kalla arstiden halls i1 stallar med
utomhusliknande klimat ska det dven finnas behandlingsplatser som kan vérmas upp
eller pa annat sétt vara anpassade sa att farens behov av termisk komfort tillgodoses.

Allmanna rad till 5 kap. 1 §
For far bor det utrymme som avses i foreskriften kunna hysa minst vart
50:e djur.

For utegangsdjur eller djur som halls pa bete bor ett sddant utrymme
som avses i foreskriften vara placerat eller kunna iordningstallas sa att
det ar tillgangligt inom en halvtimma for det djur som behéver tas om hand
i utrymmet.

Ett behandlingsutrymme som ska kunna varmas upp bor utformas sa att
uppvarmning till minst 10°C kan ske inom en timma.

2 § I farbesittningar ska lamningsboxar kunna iordningstillas under lamningen.
3 § En lamningsbox ska minst ha métten 1,2 x 1,2 m.

Allmanna rad till 2 kap. 7 § djurskyddslagen
Lamningsboxar for tackor med fler an tva lamm eller for tackor av tung
ras bor vara minst 1,5 x 1,5 m.

4 § Minsta utrymme i gemensambox anges 1 tabell 2.

Tabell 2
Hogsta vikt, | Liggarea ?,% | Totalarea Y,

kg m? m?
Lamm >15 kg 30 0,35 0,5
Lamm >30 0,7 1,0
Vuxet djur 65 0,85 1,2
Vuxet djur >65 1,0 1,4
Draktig tacka 1,2 1,7
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Tacka med lamm <15 kg 65 1,2 1,7

Tacka med lamm <15 kg >65 1,35 1,9

D" Avser driktig tacka som har mindre &n tvd manader kvar till férlossning.

2 Avser dven minsta utrymme i ligghall utan utfodring samt minsta utrymme i ligghall dér den enda
utfodring som sker innebér att djuren utfodras samtidigt med enbart kraftfoder.

3 Avser dven minsta utrymme i ligghall med annan utfodring dn sddan som anges i fotnot 2.

Golv

5§ Golv och liggytor ska ha en jimn och halkséker yta.

Boxar eller liggytor med rorligt golv samt utgddslingssystem i1 6ppna skrapgangar
ska utrustas, utformas och skotas sd att faren inte tillfogas skador och sa att
utrustningen inte inverkar menligt pa farens beteende och hélsa.

Detsamma giller utformningen av drénerande golvytor.

6 § Farens liggytor fér inte bestd av gddseldrédnerande golv.
7 § Hela golvytan i en lamningsbox ska vara férsedd med strobadd.

8 § Godseldranerande spaltgolv ska ha en stavbredd som ar minst 80 mm och en
spaltbredd som ar hogst 25 mm.

Brandskydd och elsikerhet

9§ Vid forprovningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av stallar ska dessa utformas sa
att det for faren finns godtagbart byggnadstekniskt eller likvérdigt skydd mot brand
samt godtagbara forutséttningar att rddda faren vid brand.

Detsamma géller nir en stallbyggnad dndras eller anvidnds pa ett sdtt som innebar
en 0kad brandrisk.

Allménna rad till 5 kap. 9 §
Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer bor féljas vid
nybyggnad och stérre om- och tillbyggnad av stall.

10 § Belysningsanordningar, elektriska ledningar och andra elinstallationer som faren
kan né ska vara forsedda med lampliga skydd eller vara utfoérda sa att det inte foreligger
nagon skaderisk.

11 § Det ska finnas en godtagbar plan for hur djurskyddet ska uppritthallas vid
elavbrott.

6 KAP. BETE OCH UTEVISTELSE

Utomhusytor

1 § Stdngsel ska vara vil uppsatt och underhallet samt i vrigt utformat och anordnat
pa ett sadant sitt att djur som halls inom stdngslet eller drivs mellan stingsel inte
skadas.

10
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Stangsel som innehdller taggtrad far inte vara elektrifierade. Elektrifierad
elstingseltrdd far dock monteras pad stingsel som innehdller taggtrdd om
fastséttningsanordningen utfors pé ett sddant sitt att ett horisontellt minimiavstand av
150 mm mellan elstingseltrddarnas och taggtradarnas vertikalplan sédkerstélls.
Déarutdver ska taggtrdden jordas pa aterkommande avstind och elstingseltraden
monteras péd den sida som djuren hélls pa.

2 § Utomhusytor ska vara fria fran foremal med uppenbar risk att skada djuren.

3 § Markytor som dr hért belastade av djuren ska vara hardgjorda, drinerade eller
naturligt ha motsvarande funktion.

Bete och utevistelse

4 § Far ska sommartid hallas pa bete eller pa annat sétt ges tillfdlle att vistas ute under
en sammanhingande tidsperiod som infaller under perioden 1 maj — 15 oktober.

Den sammanhingande tidsperioden som avses i forsta stycket ska minst vara enligt
foljande:

1. Blekinge, Skéne och Hallands ldn — 4 ménader,

2. Stockholms, Uppsala, Soédermanlands, Ostergdtlands, Jonkdpings,
Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Vistra Gétalands, Virmlands, Orebro och
Viastmanlands 14n — 3 ménader,

3. Dalarnas, Gévleborgs, Visternorrlands, Jamtlands, Visterbottens och
Norrbottens 14n — 2 manader.

5§ Det éar tillatet att utan hinder av 4 § halla inne far hela dygn i foljande fall:
1. om det &r noddvindigt for att skydda djuren vid onormala
viderleksforhallanden,
2. om det dr nodvandigt for att skydda marken frén skador vid onormala
viderleksforhallanden,
3. om det dr nodvandigt for att skydda djur mot allvarliga insektsangrepp,
om det finns en omedelbar fara for rovdjursangrepp som rimligen inte kan
undanrdjas pa annat sétt,
5. om djuren dr anmilda for slakt och ska slaktas fore den 15 juni, eller
6. om djuren maste skotas, vardas eller behandlas pa ett séitt som inte dr lampligt
utomhus.
Om djur halls inne hela dygn i enlighet med ndgon av ovanstdende punkter ska
detta journalforas.

Utegangsdjur

6 § Endast djur som &r lampade for utevistelse under den kalla arstiden far hallas som
utegdngsdjur. En ytterligare forutsittning ar att de yttre forhallandena sdsom terrdng
och markbeskaffenhet dr ldmpliga for djuren.

7 § Utegangsdjur ska under den kalla arstiden nér betestillvixt inte sker ha tillgdng
till ligghall eller annat stall som ger dem skydd mot véder och vind samt en torr och
ren liggplats.

11
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Allménna rad till 6 kap. 7 §
En ligghall for utegangsdijur bor bestd av tre vaggar och tak. Den 6ppna
langsidan bor i normalfallet ha soderlage.

Om en ligghall inte har en 6ppen langsida bor den ha flera 6ppningar
for att undvika att ranghdga djur hindrar 6vriga djur fran att ga in i eller
ut ur ligghallen.

Denna forfattning' trider i kraft den 1 april 2019, dé Statens jordbruksverks
foreskrifter och allminna rad (SJVFS 2017:26) om farhéllning inom lantbruket m.m.
upphor att gilla. De allmidnna rdden ska gélla frdn samma tidpunkt.

Denna forfattning? triider i kraft den xxxx 2023. De allminna riden ska gilla frén
samma tidpunkt.

CHRISTINA NORDIN
Gunnar Palmqvist
(Djuravdelningen)
' SIVFS 2019:2. Ostertilje Tryckeri AB, Skarpnick, 2023

2 SJVFS 2023:XX.

12
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Bete OCh ULEVISIEISE .. oo, 10

ULEZANZSAJUL ...ttt sttt st 10

1 KAP. INLEDANDE BESTAMMELSER

1 § Grundliggande bestdmmelser om hur djur ska hdallas och skotas finns i
djurskyddslagen (2018:1192) och djurskyddsforordningen (2019:66).

2 § Dessa foreskrifter innehaller bestimmelser om héllande och skotsel av getter.
Dessa foreskrifter dr dock inte tilldmpliga vid héllande och skotsel av getter som
halls

1. for offentlig forevisning, forutom enligt vad som foljer av 10 kap. 21 § Statens
jordbruksverks foreskrifter (SJVFS 2019:29) om djurhallning i djurparker
m.m.,

2. paslakterier, forutom enligt vad som foljer av 4 kap. 4 § Statens jordbruksverks
foreskrifter och allménna rad (SJVFS 2019:8) om slakt och annan avlivning av
djur, samt

3. som forsoksdjur. (SJVFS 2023:XX).

3§ Getter far hallas och skotas péd annat sétt &n vad som anges i dessa foreskrifter om
en veterindr av veterindrmedicinska skil har ordinerat detta.

4§ Om det finns sérskilda skdl kan Jordbruksverket medge undantag frén
bestimmelserna i denna forfattning under forutséttning att det inte strider mot ndgon
bindande EU-rittsakt, djurskyddslagen (2018:1192) eller djurskyddsférordningen
(2019:66).

5 § De matt som anges i denna forfattning &r minsta matt och centrummatt for normal
inredning om inte annat anges. Avvikelse frdn foreskrivna matt kan dock godtas i
befintliga stallar under forutsittning att foljande kriterier uppfylls:
4. djurmiljon i stallet som helhet 4r mycket god,
5. konsekvenserna av mattavvikelsen bedoms endast ha ringa paverkan pa djuret
avseende den funktion som mattforeskriften syftar till,
6. mattavvikelsen innebér inte ndgon 6kad risk for skador, stress eller ohélsa hos
djuren, samt
7. mattavvikelsen innebdr inte att tillsynen och skotseln av djuren forsvéras.
Detsamma giller vid fOrprovningspliktig ombyggnad om lénsstyrelsen vid
provningen beddmer att kriterierna i punkterna 1 — 4 ovan uppfylls i stallet efter
atgirden och att planlosningen i stallet dr god.
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Definitioner

6 § I dessa foreskrifter betyder:

Allménna rad Definieras i 1 § forfattningssamlings-
forordningen  (1976:725) som  sadana
generella rekommendationer om

tillimpningen av en forfattning som anger hur
nagon kan eller bor handla 1 ett visst
hénseende.

Bete Mark med vixter som kan betas av djuren och
som finns i sddan méangd och kvalitet att det ar
mojligt for djuren att med ett naturligt
betesbeteende kunna beta samtidigt.

dBA Enhet fo6r métning av bla. ljudniva
(ljudtrycksniva). "A" anger att det ingdende
ljudet vigts over det standardiserade A-filtret
fore nivdangivelsen. dBskalan dr logaritmisk.
En 6kning eller minskning av ljudnivdn med
10 dBA uppfattas av det ménskliga 6rat som
en fordubbling respektive halvering av ljudet.

Djurhallare Fysiska eller juridiska personer som enligt
avtal eller lag ansvarar for eller handhar djur,
oavsett om detta sker stadigvarande eller
tillfalligt.

Godseldranerande golv Golv som é&r konstruerade for att sldappa
igenom track, urin och i viss médn stromedel
till ett underliggande utrymme.

Hardgjord yta Ytan anses vara hardgjord om den bestar av
betong, asfalt eller annat likvardigt material.

Killningsbox En box som enbart dr avsedd att anvindas for
getter nér de ska killa och fram till nagra dagar
efter killning. Killningsboxar byggs vanligen
upp 1 gemensamboxen med flyttbara
boxvéggar eller dyl. infor killning.

Kontinuerlig uppfodning Hallande av, i normalfallet, djur av olika
aldrar 1 stall eller stallavdelning. Inséttning av
nya djur sker efterhand.

Ligghall Stall med liggplatser for 10sgdende djur.
Djuren hills inte instdngda i stallet utan kan
sjélva vélja nér de vill anvinda det.
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Omgangsuppfodning

ppm

Spalt

Spaltgolv

Stall

Stallavdelning

Strobadd

Termisk komfort

Hallande av djurgrupp/flock med individer av
likartad alder 1 eget stall eller egen
stallavdelning. Inséttning av ny djurgrupp
sker inom en begrdnsad tidsperiod och inte
forrédn stallet eller stallavdelningen tomts helt.

Koncentration av ett visst dmne maétt i1
miljondelar (parts per million).

Mellanrummet mellan stavarna i ett spaltgolv.

Spaltgolv ér en typ av drénerande golv som
bestdr av stavar av t.ex. betong, trd, metall
eller plast vilka laggs med visst avstand fran
varandra.

Byggnad for hallande av djur.

Del av ett stall som ar avskilt fran andra delar
av stallet, normalt med téta viggar.

En bddd av str6 som gddslas ut med ett
intervall fran ndgon eller ndgra veckor upp till
ett &r. En strobadd halls torr genom att nytt
stromedel tillfors ovanpd det gamla. En
strobddd som "brinner", dvs. utvecklar virme
under en biologisk nedbrytningsprocess,
kallas vanligen djupstrobadd.

Djuren har termisk komfort inom den s.k.
termoneutrala zonen. I denna zon kan djuren
utan svarigheter upprétthalla sin virmebalans.
Den termoneutrala zonen begrinsas nedét av
den nedre kritiska temperaturen och uppat av
den Ovre kritiska temperaturen. Nir
omgivningen har en temperatur under den
undre kritiska temperaturen maste djuren oka
sin &mnesomséttning och dta mer foder for att
behélla sin  kroppstemperatur. Vid
temperaturer Over den Ovre kritiska
temperaturen kommer djurens kropps-
temperatur att stiga pa grund av att de av
fysikaliska skdl inte kan bli av med sin
overskottsvirme. De kritiska temperatur-
grinserna paverkas av en mingd faktorer
sasom  djurets  vikt, djurets  hélsa,
utfodringsintensitet,  lufthastighet,  luft-
fuktighet, liggytor, strd, antal djur i gruppen
samt djurens mojlighet till rorelse.
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Utegangsdjur Djur som gar ute eller har mojlighet att ga ut
pa betesmark eller i rasthage halva dygnet
eller mer under den kalla arstiden da
betestillvdxt inte sker.

Overtemperatur Skillnaden mellan forvintad och radande,
hogre stalltemperatur.

2 KAP. TILLSYN OCH SKOTSEL
Tillsyn
1 § Djurdgaren och djurhéllaren har ansvaret for getternas vélbefinnande.

2 § Personer som har hand om getter ska ha tillrdckliga kunskaper och fardigheter
samt vara tillrackligt manga for att dessa foreskrifter ska kunna foljas.

3 § Getter ska normalt ses till minst en gdng dagligen. Nyfodda, sjuka eller skadade
getter samt getter som beter sig onormalt ska ses till oftare. Detsamma géller for
hogdréktiga getter, sérskilt vid tiden kring forlossningen.

4 § Getter ska hallas pa ett sddant sétt att tillsynen 6ver dem kan ske utan svarigheter.
5§ Getternas klovar ska inspekteras regelbundet och verkas vid behov.

6 § Automatiska system och anordningar som inverkar pa djurskydd och djurhilsa ska
kontrolleras dagligen.

Skotsel

Allméanna rad till 2 kap. 1 och 2 8§ djurskyddslagen
Getter bor vara avhornade eller forsedda med skydd pa hornspetsarna for
att forhindra stangningsskador.

7 § Getter ska hallas tillfredsstidllande rena.
8 § Getter av ullras ska klippas vid behov och med hdgst ett ars intervall.

9§ En gets rorelsefrihet far inte begransas genom att en tyngd eller annat hindrande
foremal fasts vid geten eller att geten binds samman med ett annat djur. Rorelsefriheten
far inte heller begrinsas genom att olika delar av getens kropp binds samman sévida
det inte sker 1 behandlingssyfte dir geten annars riskerar att skadas eller pa annat sétt
riskerar att utsittas for lidande. Om olika delar av getens kropp binds samman far det
inte vara utfort pa ett sitt som ar pldgsamt for geten och inte heller begrinsa getens
rorelsefrihet mer dn vad som dr nddvéndigt for behandlingen.

10 § Vid drivning ska getterna hanteras lugnt. Getterna ska ha tillrackligt med
utrymme for att kunna forflytta sig och ska tydligt kunna uppfatta drivvégen.
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Allménna rad till 2 kap. 10 § och till 2 kap. 7 § djurskyddslagen
Djurstallar bor utformas sa att flyttning, transport och utlastning av
djuren underlattas. Drivgangar bor ha sléta ytor utan skarpa horn.
Speciella utlastningsrum eller boxar bor inrattas vid behov.
Lastrampers lutning bor vara sa liten som méjligt.
Drivning av djur bor inte ske genom koppling till fordon.

11 § Elektriska padrivare far endast anvdndas av veterindr och da endast nér denne
anser det nddvindigt av veterindrmedicinska skél.

12 § Foremal och &mnen som kan skada djuren ska forvaras sa att de dr oatkomliga
for dessa.

3 KAP. UTFODRING OCH VATTENTILLDELNING

Foder och dricksvatten

1 § Getter ska dagligen ges foder av 1amplig struktur.
Fodergivan ska garantera en tillracklig, allsidig och vélbalanserad naringstillforsel.

2 § Getter ska fa dricksvatten minst tva ganger per dygn.
Anordningar, installationer och utrymme

3 § Utfodrings- och dricksvattensystem ska vara utformade, dimensionerade och
placerade sd att getterna lugnt och naturligt kan inta sitt foder och vatten.

UtmatningsOppningen pa datafodervagnar far ha elektriska avvisare. Avvisarna ska
vara sa konstruerade att getterna enbart kommer i kontakt med dem vid forsok att
paverka oppningen och sé att de inte skadar getterna.

4 § Utrymme vid foderhick eller foderbord ska vara minst 0,35 m per djur om djuren
halls i 16sdrift och minst 0,45 m om djuren hélls bundna.

5§ Antalet drickplatser med automatisk vattenforsorjning ska vara minst en per 15
getter.

4 KAP. STALLMILJO
Renhéllning och stré

1 § Stallutrymmen ska rengéras och utgddslas minst en gang dagligen om inte
systemet for djurhdllning ar uppbyggt for andra rutiner som ger god hygien.

Vid kontinuerlig uppfodning ska stall eller stallavdelning rengdras noggrant minst
en ging arligen. Vid omgéngsuppfodning ska stall eller stallavdelning rengdras
noggrant fore varje insdttning av en ny omgang djur.

2 § Liggytor ska hallas rena och torra samt vara anpassade efter djurslag och
stallklimat (termisk komfort).
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Allménna rad till 4 kap. 2 §

Under den kalla arstiden bor liggytorna i stallar med utomhusliknande
klimat vara férsedda med en badd av halm eller annat skyddande material
som ar lampligt for djuren.

3 § Stromedel ska vara av ldmplig typ och ha god hygienisk kvalitet.
Stallklimat och luftkvalitet

4§ 1 stall ska getter ha ett klimat som &r anpassat till djurslaget och
djurhéllningsformen (termisk komfort).

5§ I viarmeisolerade stallar far den relativa luftfuktigheten under vintern endast
undantagsvis overstiga 80 procent, sévida inte stalltemperaturen understiger 10°C. I
sddana fall fir den numeriska summan av stalltemperaturen och den relativa
luftfuktigheten inte overstiga 90.

I oisolerade stallar far den relativa fuktigheten inte annat 4n undantagsvis dverstiga
uteluftens relativa fuktighet med mer dn 10 procentenheter.

6 § I ett stall far getter endast tillfalligtvis utséttas for luftféroreningar som dverstiger
foljande vérden:

- ammoniak: 10 ppm,

- koldioxid: 3 000 ppm,

- svavelvite: 0,5 ppm,

- organiskt damm: 10 mg/m?.

7 § Utgodslingssystem ska vara utformade sé att djur i en stallavdelning inte kommer
1 direktkontakt med gddsel fran annan avdelning.

Luft far inte tas in i en stallavdelning via ett utgddslings- eller urindraneringssystem
eller via utrymmen som kan innehdlla luftféroreningar eller smittimnen som kan
paverka djurens hélsa negativt.

Oppningar mellan stallavdelningar ska kunna stéingas och vara stéingda nir de inte
anvinds.

8 § I mekaniskt ventilerade stallar ska det finnas nodventilation.

Allménna rad till 2 kap. 1 § djurskyddslagen

Stallar med mekanisk ventilation bor vara utrustade med en
larmanordning som varnar for 6vertemperaturer, stromavbrott och fel pa
larmanordningen om ett ventilationsbortfall bedéms kunna medféra
lidande for djuren.

Dagsljusinslipp och belysning
9 § Djurstallar far vara forsedda med andra ljusinslépp for dagsljus dn fonster.

10 § Fonster som getterna kan nd ska vara forsedda med ldmpliga skydd eller vara
utforda sé att det inte foreligger nagon skaderisk.

11 § Getterna ska ha tillgdng till dagsljus och belysning som stodjer deras dygnsrytm
och beteendebehov.
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12 § Stallar ska vara forsedda med fast monterad belysning som inte fororsakar
getterna obehag och som medger att tillsyn kan utdvas utan svarigheter.

Kravet pa fast monterad belysning i forsta stycket giller inte for ligghallar under
forutsittning att tillrdcklig belysning som mgjliggor tillsyn dr ordnad pd annat sétt.

Buller

13 § Buller i stallar fir inte ha en saddan nivé och frekvens att det paverkar getternas
hilsa menligt.

I stallar fir getter endast tillfalligtvis utsittas for mekaniskt buller Gverstigande 65
dBA.

5 KAP. UTRYMMEN OCH UTRUSTNING
Utrymmen

1 § Getter som behover sdrskild vard ska kunna tas omhand 16sgéende 1 ett ndrbeléget
utrymme och ska dér vid behov kunna hysas individuellt. Utrymmet ska ha ett klimat
som getterna dr vana vid.

For utegangsdjur och for getter som under den kalla arstiden hélls i stallar med
utomhusliknande klimat ska det dven finnas behandlingsplatser som kan vdrmas upp
eller pd annat sétt vara anpassade si att getternas behov av termisk komfort tillgodoses.

Allmanna rad till 5 kap. 1 §
FOr getter bor det utrymme som avses i foreskriften kunna hysa minst vart
50:e djur.

For utegangsdjur eller djur som halls pa bete bor ett sddant utrymme
som avses i foreskriften vara placerat eller kunna iordningstallas sa att
det ar tillgangligt inom en halvtimma for det djur som behéver tas om hand
i utrymmet.

Ett behandlingsutrymme som ska kunna varmas upp bor utformas sa att
uppvarmning till minst 10°C kan ske inom en timma.

2 § I getbesittningar ska killningsboxar kunna iordningstéllas under killningen.

Allméanna rad till 2 kap. 7 § djurskyddslagen
En killningsbox bor vara minst 1,0 x 1,2 m.
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3 § Minsta utrymme i gemensambox anges i tabell 1.

Tabell 1
Hogsta vikt, Spaltgolv, Strobidd,
kg m? m?
Killing 15 0,25 0,25
Unga getter >15 0,50 0,50
Vuxet djur 1,00 1,20

Allméanna rad till 2 kap. 7 § djurskyddslagen
Béspallens langd bor vara minst 1,0 m.
Baspallens hogsta hojd dver golvet bor vara 0,55 m.

Golv

4§ Golv och liggytor ska ha en jimn och halkséker yta. Boxar eller liggytor med
rorligt golv samt utgddslingssystem i oppna skrapgangar ska utrustas, utformas och
skotas sd att getterna inte tillfogas skador och sa att utrustningen inte inverkar menligt
pa getternas beteende och hélsa.

Detsamma giller utformningen av drénerande golvytor.

5 § Hela golvytan i en killningsbox ska vara forsedd med strobadd.

6 § Godseldranerande spaltgolv ska ha en stavbredd som dr minst 80 mm och en
spaltbredd som dr hogst 25 mm.

Brandskydd och elsikerhet

7 § Vid forprovningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av stallar ska dessa utformas sé
att det for getterna finns godtagbart byggnadstekniskt eller likvérdigt skydd mot brand
samt godtagbara forutséttningar att ridda getterna vid brand.

Detsamma géller nér en stallbyggnad dndras eller anvinds pé ett sitt som innebir
en 0kad brandrisk.

Allmanna rad till 5 kap. 7 §
Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer bor féljas vid
nybyggnad och storre om- och tillbyggnad av stall.

8 § Belysningsanordningar, elektriska ledningar och andra elinstallationer som
getterna kan na ska vara forsedda med lampliga skydd eller vara utforda si att det inte
foreligger nagon skaderisk.

9§ Det ska finnas en godtagbar plan for hur djurskyddet ska uppritthallas vid
elavbrott.



SJVES 2023:xx

6 KAP. BETE OCH UTEVISTELSE
Utomhusytor

1 § Stingsel ska vara vil uppsatt och underhallet samt i ovrigt utformat och anordnat
pa ett sddant sétt att djur som halls inom stdngslet eller drivs mellan stingsel inte
skadas.

Stdngsel som innehdller taggtrdd far inte vara elektrifierade. Elektrifierad
elstingseltrdd far dock monteras pa stingsel som innehéller taggtrdd om
fastsédttningsanordningen utfors pé ett sddant sitt att ett horisontellt minimiavstand av
150 mm mellan elstidngseltradarnas och taggtradarnas vertikalplan sikerstlls.
Dérutover ska taggtrdden jordas pa aterkommande avstind och elstidngseltraden
monteras péa den sida som djuren hélls pa.

2 § Utomhusytor ska vara fria frdn foremél med uppenbar risk att skada getterna.

3 § Markytor som dr hért belastade av getterna ska vara hardgjorda, drénerade eller
naturligt ha motsvarande funktion.

Bete och utevistelse

4§ Getter ska sommartid héllas pd bete eller pd annat sétt ges tillfélle att vistas ute
under en sammanhéngande tidsperiod som infaller under perioden 1 maj — 15 oktober,
minst enligt foljande:

1. Blekinge, Skéne och Hallands ldn — minst 4 ménader,

2. Stockholms, Uppsala, Soédermanlands, Ostergdtlands, Jonkdpings,
Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Vistra Gétalands, Virmlands, Orebro och
Vistmanlands 1dn — minst 3 manader,

3. Dalarnas, Gévleborgs, Visternorrlands, Jamtlands, Visterbottens och
Norrbottens 1dn — minst 2 manader.

5§ Getter far utan hinder av 4 § hallas inne hela dygn eller delar av dygn i f6ljande
fall:
I. om det & nddviandigt for att skydda djuren vid onormala
vaderleksforhallanden,
2. om det dr nddvindigt for att skydda marken fran skador vid onormala
viderleksforhallanden,
3. om det dr nddvindigt for att skydda djur mot allvarliga insektsangrepp,
om det finns en omedelbar fara for rovdjursangrepp som rimligen inte kan
undanrdjas pd annat sétt, eller
5. om djuren maste skotas, vardas eller behandlas pa ett sétt som inte ar lampligt
utomhus.
Om djur halls inne hela dygn i enlighet med ndgon av ovanstaende punkter ska detta
journalforas.

Utegangsdjur

6 § Endast getter som &r ldmpade for utevistelse under den kalla arstiden far hallas
som utegangsdjur. En ytterligare forutsittning ar att de yttre forhallandena sasom
terrdng och markbeskaffenhet ar lampliga for getterna.

10
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7 § Utegangsdjur ska under den kalla arstiden nér betestillvixt inte sker ha tillgdng
till ligghall eller annat stall som ger dem skydd mot vidder och vind samt en torr och
ren liggplats.

Allmanna rad till 6 kap. 7 §
En ligghall for utegangsdjur bor besta av tre vaggar och tak. Den 6ppna
langsidan bor i normalfallet ha soderléage.

Om en ligghall inte har en 6ppen langsida bor den ha flera 6ppningar
for att undvika att ranghdga djur hindrar 6vriga djur fran att ga in i eller
ut ur ligghallen.

Denna forfattning' trider i kraft den 1 april 2019, dé Statens jordbruksverks
foreskrifter och allméinna rad (SJVFS 2017:27) om gethallning inom lantbruket m.m.
upphor att gilla. De allmidnna rdden ska gélla frdn samma tidpunkt.

Denna forfattning? trider i kraft den xxxx 2023. De allmiinna riden ska gilla frin
samma tidpunkt.

CHRISTINA NORDIN
Gunnar Palmqvist
(Djuravdelningen)
"' SIVFS 2019:22. Ostertilje Tryckeri AB, Skarpnick, 2023

2 SIVFS 2023:xx.
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1 KAP. GEMENSAMMA BESTAMMELSER

1 § Grundliggande bestammelser om hur djur ska hallas och skotas finns i
djurskyddslagen (2018:1192) och djurskyddsforordningen (2019:66).

2 § Dessa foreskrifter och allmidnna rad innehaller bestimmelser om héllande och
skotsel av fjaderfan inom lantbruket m.m. utom strutsfiglar.

3 § Fjdderfin fér héllas och skotas péd annat sétt én vad som anges i dessa foreskrifter
om en veterindr av veterindrmedicinska skal har ordinerat detta.

4§ Om det finns sérskilda skdl kan Jordbruksverket medge undantag frin
bestimmelserna i denna forfattning under forutséttning att det inte strider mot ndgon
bindande EU-rdttsakt, djurskyddslagen (2018:1192) eller djurskyddsférordningen
(2019:66).

Forsta stycket géller inte sddana bestimmelser dar djurhdllning far ske pé annat sétt
i enlighet med ett kontrollprogram som é&r i drift. Frdn sadana bestimmelser kan
Jordbruksverket endast medge undantag om det dr nddvéindigt som en foljd av
oforutsedda extraordindra omsténdigheter.
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5§ De métt som anges i denna forfattning dr minsta matt och centrummatt fér normal
inredning om inte annat anges. Avvikelse fran foreskrivna matt kan dock godtas i
befintliga stallar under forutsittning att det inte strider mot ndgon bindande EU-
rattsakt och att foljande kriterier uppfylls:
1. djurmiljon i stallet som helhet dr mycket god,
2. konsekvenserna av méttavvikelsen bedoms endast ha ringa paverkan pé djuret
avseende den funktion som maéttforeskriften syftar till,
3. mattavvikelsen innebér inte nagon okad risk for skador, stress eller ohélsa hos
djuren, samt
4. mattavvikelsen innebar inte att tillsynen och skotseln av djuren forsvéras.
Detsamma géller vid forprovningspliktig atgérd i befintliga stallar om lénsstyrelsen
vid provningen beddmer att kriterierna i punkterna 1 — 4 ovan uppfylls 1 stallet efter
atgdrden och att planldsningen 1 stallet ar god. (SJVFS 2023:XX).

Definitioner

6 § Idessa foreskrifter betyder:

Allmdnna rad Definieras 1 1 § forfattningssamlings-
forordningen  (1976:725) som  sadana
generella rekommendationer om

tillampningen av en forfattning som anger hur
ndgon kan eller bor handla 1 ett visst
hinseende.

Daglig dodlighet (%) Antalet slaktkycklingar som har dott i en
stallavdelning samma dag, inklusive sadana
som har avlivats pd grund av sjukdom eller av
andra skéil, dividerat med totala antalet
slaktkycklingar i stallavdelningen den
aktuella dagen, multiplicerat med 100.

dBA Enhet for maétning av bla. ljudniva
(ljudtrycksnivd). "A" anger att det ingaende
ljudet végts Over det standardiserade A-filtret
fore nivaangivelsen. dBskalan dr logaritmisk.
En 6kning eller minskning av ljudnivdn med
10 dBA uppfattas av det minskliga 6rat som
en fordubbling respektive halvering av ljudet.

Djurhdllare Fysiska eller juridiska personer som enligt
avtal eller lag ansvarar for eller handhar djur,
oavsett om detta sker stadigvarande eller
tillfalligt.

Drdiinerande golv Ett samlingsbegrepp for genomslappliga golv.
Godseldranerande golv édr golv som ér
konstruerade for att sldppa igenom track, urin



SJVES 2023:XX

Forcerad ventilation

Gaodseldeflektor

Gadseldrdinerande golv

Hardgjord yta
Hons

Kontinuerlig uppfodning

Kontrollprogram

Omgdngsuppfodning

ppm

Rede
Stall

Stallavdelning

Strobad/sandbad

och 1 viss mén stromedel till ett underliggande
utrymme.

Ventilationsfloden som &verstiger 3,0 m*/h
per kilogram slaktkyckling.
Ventilationsfloden som &verstiger 2,6 m’/h
per kilogram kalkon.

Utrustning 1 vissa honsburar. En fran
fodertrdgets bakkant utstickande plit som har
till syfte att skydda &ggen mot bl a.
nedsmutsning och hackning samt att férhindra
rymning och godselnedfall i underliggande
burvéanings fodertrag.

Se drénerande golv.

Ytan anses vara hardgjord om den bestar av
betong, asfalt eller annat likvéirdigt material.

Med hons avses vuxna tuppar och honor.

Hallande av, i normalfallet, djur av olika
aldrar 1 stall eller stallavdelning. Inséttning av
nya djur sker efterhand.

Ett program som tagits fram i syfte att sdkra
en god djuromsorg och som &r godként av
Jordbruksverket, samt &r knutet till en
bestémmelse 1 denna forfattning.

Hallande av djurgrupp/flock med individer av
likartad alder 1 eget stall eller egen
stallavdelning. Inséttning av ny djurgrupp
sker inom en begrdnsad tidsperiod och inte
forrédn stallet eller stallavdelningen tomts helt.

Koncentration av ett visst dmne maétt i1
miljondelar (parts per million).

Avskilt utrymme for dggldggning.
Byggnad for hallande av djur.

Del av ett stall som ar avskilt fran andra delar
av stallet, normalt med téta viggar.

Utrymme med luckert stromedel dér vérphons
1 bur kan tillfredsstélla sina beteendebehov
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sdsom att picka, spritta och utfora
sandbadsbeteende.

Strobddd En biddd av strd som gddslas ut med ett
intervall fran ndgon eller nagra veckor upp till
ett &r. En strobadd halls torr genom att nytt
stromedel tillfors ovanpd det gamla. En
strobadd som "brinner", dvs. utvecklar virme
under en biologisk nedbrytningsprocess,
kallas vanligen djupstrobadd.

Termisk komfort Djuren har termisk komfort inom den s.k.
termoneutrala zonen. I denna zon kan djuren
utan svarigheter upprétthalla sin virmebalans.
Den termoneutrala zonen begrinsas nedét av
den nedre kritiska temperaturen och uppat av
den Ovre kritiska temperaturen. Nir
omgivningen har en temperatur under den
undre kritiska temperaturen maste djuren oka
sin &mnesomséttning och dta mer foder for att
behélla sin  kroppstemperatur. Vid
temperaturer Over den Ovre kritiska
temperaturen kommer djurens kropps-
temperatur att stiga pa grund av att de av
fysikaliska skdl inte kan bli av med sin
overskottsvirme. De kritiska temperatur-
grinserna paverkas av en mingd faktorer
sasom djurets vikt, djurets héilsa, ut-
fodringsintensitet, lufthastighet, luftfuktighet,
liggytor, strd, antal djur i gruppen samt
djurens mojlighet till rorelse.

Tillginglig area For honsen stindigt tillgédngliga areor med
minst 0,3 m bredd och minst 0,45 m fri hojd.
Redesarean far inte medridknas. For unghons
avses standigt tillgéngliga areor.

Totalarea Begreppet avser areor dar djuren kan rora sig
utan hinder. Anordningar for utfodring som
inkrédktar pa totalarean inrdknas inte i denna.

Unghéns Med unghdns avses vixande tuppar och
honor.
Overtemperatur Skillnaden mellan fo6rviantad och rédande,

hogre stalltemperatur. (SJVFS 2023:XX).
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Tillsyn
7 § Djurdgaren och djurhallaren har ansvaret for fjaderfianas vélbefinnande.

8 § Personer som har hand om fjdderfdn ska ha tillrickliga kunskaper och fardigheter
samt vara tillrackligt manga for att dessa foreskrifter ska kunna foljas.

9 § Fjaderfdn ska normalt ses till minst en gang dagligen om inte annat framgér av
denna forfattning. Nykléckta, sjuka eller skadade djur samt djur som beter sig onormalt
ska ses till oftare.

10 § Fjaderfan ska héllas pa ett sddant sitt att tillsynen Sver dem kan ske utan
svarigheter.

11 § Automatiska system och anordningar som inverkar pa djurskydd och djurhélsa
ska kontrolleras dagligen.

Skotsel
12 § Fjaderfan ska héllas tillfredsstillande rena.

13 § Ett fjaderfds rorelsefrihet far inte begrdnsas genom att en tyngd eller annat
hindrande foremal fésts vid djuret. Rorelsefriheten fér inte heller begrinsas genom att
olika delar av djurets kropp binds samman eller genom att djuret binds samman med
ett annat djur.

14 § Vid drivning ska fjaderfin hanteras lugnt. Djuren ska ha tillrackligt med
utrymme for att kunna forflytta sig och tydligt kunna uppfatta drivvigen.

Allménna rad till 1 kap. 14 § och till 2 kap. 7 § djurskyddslagen
Djurstallar bor utformas sd att flyttning, transport och utlastning av djuren
underldttas. Drivgangar bor ha sldta ytor utan skarpa horn.

Speciella utlastningsrum eller boxar bor inrdttas vid behov.

Lastrampers lutning bor vara sa liten som mdojligt.

15 § Foremal och &mnen som kan skada fjdderfiana ska forvaras sa att de dr oatkomliga
for dessa.

Utrymmen

16 § Fjaderfin som behover sérskild vard ska kunna tas omhand l6sgéende i ett
nirbeldget utrymme och ska dér vid behov kunna hysas individuellt. Utrymmet ska ha
ett klimat som djuren &r vana vid.

For fjaderfin som under den kalla érstiden halls i stallar med utomhusliknande
klimat ska det dven finnas behandlingsplatser som kan virmas upp eller pd annat sétt
vara anpassade sé att djurens behov av termisk komfort tillgodoses.

Forsta stycket géller inte fjdderféstallar dér sjuka eller skadade djur omedelbart
avlivas.
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Golv

17 § Golv, sitt- och liggytor ska ha en jaimn och halksdker yta.

Boxar eller sitt- och liggytor med rorligt golv samt utgddslingssystem i1 dppna
skrapgangar ska utrustas, utformas och skotas sa att djuren inte tillfogas skador och sa
att utrustningen inte inverkar menligt pd djurens beteende och hélsa. Detsamma giller
utformningen av drinerande golvytor.

Brandskydd och elsikerhet

18 § Vid forprovningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av stallar ska dessa utformas
sa att det for fjaderfana finns godtagbart byggnadstekniskt eller likvérdigt skydd mot
brand samt godtagbara forutsittningar att ridda djuren vid brand.

Detsamma géller nir en stallbyggnad dndras eller anvidnds pa ett sitt som innebdr
en Okad brandrisk.

Allmanna rad till 1 kap. 18 §
Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer bor foljas vid
nybyggnad och storre om- och tillbyggnad av stall.

19 § Belysningsanordningar, elektriska ledningar och andra elinstallationer som
fjaiderfiana kan nd, ska vara forsedda med lampliga skydd eller vara utforda sé att det
inte foreligger ndgon skaderisk.

20 § Det ska finnas en godtagbar plan for hur djurskyddet ska uppritthallas vid
elavbrott.

Renhéllning och stré

21 § Stallutrymmen ska rengoéras och utgddslas minst en gang dagligen, om inte
systemet for djurhdllning &r uppbyggt for andra rutiner som ger god hygien.

Vid kontinuerlig uppfodning ska stall eller stallavdelning rengdras noggrant minst
en ging arligen. Vid omgéngsuppfodning ska stall eller stallavdelning rengdras
noggrant fore varje inséttning av en ny omgéng djur. Stallar ska dessutom desinficeras
innan en ny omgang djur sitts in.

22 § Ligg- och sittytor ska hallas rena och torra samt vara anpassade efter fjiderfaslag
och stallklimat (termisk komfort).

23 § Stromedel ska vara av lamplig typ och ha god hygienisk kvalitet.
Stallklimat och luftkvalitet

24§ 1 stall ska djuren ha ett klimat som &r anpassat till fjaderfaslag och
djurhallningsformen (termisk komfort).

25 § I varmeisolerade stallar far den relativa luftfuktigheten under vintern endast
undantagsvis Overstiga 80 procent, sévida inte stalltemperaturen understiger 10°C. I
sddana fall fir den numeriska summan av stalltemperaturen och den relativa
luftfuktigheten inte Gverstiga 90.
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I oisolerade stallar far den relativa fuktigheten inte annat &n undantagsvis dverstiga
uteluftens relativa fuktighet med mer dn 10 procentenheter.

26 § I ett stall far fjaderfan endast tillfélligtvis utséttas for luftfororeningar som
overstiger foljande virden om inte annat anges i denna forfattning:

- ammoniak: 10 ppm,

- koldioxid: 3 000 ppm,

- svavelvite: 0,5 ppm,

- organiskt damm: 10 mg/m?.

27 § Utgodslingssystem ska vara utformade sé att djur i en stallavdelning inte kommer
1 direktkontakt med gddsel fran annan avdelning.

Luft far inte tas in i en stallavdelning via ett utgddslings- eller urindraneringssystem
eller via utrymmen som kan innehalla luftféroreningar eller smittimnen som kan
paverka djurens hédlsa negativt.

Oppningar mellan stallavdelningar ska kunna stéingas och vara stingda nir de inte
anvénds.

28 § I mekaniskt ventilerade stallar ska det finnas nddventilation.

29 § Mekaniskt ventilerade stallavdelningar med fler 4n 2 000 djur ska vara utrustade
med larmanordning som varnar for:
1. Overtemperaturer,
2. stromavbrott, samt
3. fel pd larmanordningen.
Larmanordningen ska vara utformad sa att larmet uppmirksammas pa ett
betryggande sitt.
Utrustningen ska kontrolleras regelbundet och fore varje inséttning av en ny
omgang djur.

Allmanna rad till 2 kap. 1 § djurskyddslagen

Stallar for fler dn 2 000 fjdderfdn bor vara utrustade med reservelverk.
Aven stallar med mekanisk ventilation utan krav pd larm bor vara utrustade
med en larmanordning som varnar for 6vertemperaturer, stromavbrott och
fel pa larmanordningen om ett ventilationsbortfall bedoms kunna medfora
lidande for djuren.

Dagsljusinslipp och belysning

30 § Stallar for fjdderfin fir vara forsedda med andra ljusinsldpp for dagsljus én
fonster.

31 § Fonster som fjaderfana kan nd, ska vara forsedda med ldmpliga skydd eller vara
utforda sé att det inte foreligger nagon skaderisk.

32 § Stallar for fjiderfian som saknar ljusinslépp for dagsljus och som var 1 bruk fore
den 1 januari 1994 behover inte forses med ljusinslédpp om inte forprovningspliktig
till- eller ombyggnad genomfors.
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33 § Fjaderfain ska ha tillgdng till ljus som stddjer deras dygnsrytm och
beteendebehov.

I stallar med plats for mer dn 350 djur ska ljusinsldpp for dagsljus vara placerade
pa ett sddant sitt att de ger en jamn fordelning av ljuset i djurutrymmet.

34§ I stallar dir anvidndningen av dagsljus orsakar djurskydds- eller
djurhdlsoproblem far dagljusliknande artificiellt ljus anvindas i stillet for ljusinslapp
for dagsljus. Det artificiella ljuset ska vara anpassat till djurens behov, kunna styras,
ha en spektralbredd pa minst 300 nm, och innehélla ultraviolett ljus i UVA-omrédet.

35§ Stallar for fjaderfan ska vara forsedda med fast monterad belysning som inte
fororsakar djuren obehag och som medger att tillsyn kan utdvas utan svérigheter.
Belysningen ska ge ett ljus som dr flimmerfritt eller har en flimmerfrekvens pé minst
120 Hz.

Kravet pé fast monterad belysning i forsta stycket géller inte utrymmen som endast
ar avsedda att ge skydd d& djuren halls utomhus under forutséttning att tillricklig
belysning som mojliggor tillsyn dr ordnad pé annat sétt.

Buller

36 § Buller i stallar far inte ha en sddan nivé och frekvens att det piverkar djurens
hilsa menligt.

I stallar far fjdderfdn endast tillfalligt utséttas for mekaniskt buller Gverstigande 65
dBA. I kalkon- och slakkycklingstallar far dock bullernivan 6verstiga 65 dBA vid
forcerad ventilation dé véderleken kréver detta under forutséttning att bullernivan inte
overstiger 75 dBA. (SJVFS 2023:XX)

Foder och dricksvatten

37 § Fjaderfan ska dagligen ges foder av lamplig struktur.
Fodergivan ska garantera en tillracklig, allsidig och vélbalanserad naringstillforsel.

38 § Fjéaderfan ska fa dricksvatten minst tva ganger per dygn.
Anordningar, installationer och utrymme

39 § Utfodrings- och dricksvattensystem ska vara utformade, dimensionerade och
placerade sd att fjaderfdna lugnt och naturligt kan inta sitt foder och vatten.

Utevistelse

40 § Stingsel ska vara vl uppsatt och underhallet samt 1 6vrigt utformat och anordnat
pa ett sddant sitt att fjaderfan som halls inom sténgslet eller drivs mellan stingsel inte
skadas.

Stangsel som innehaller taggtrad far inte anvéndas till fjaderfan.
41 § Utomhusytor ska vara fria fran foremal med uppenbar risk att skada fjaderfana.

42 § Markytor som dr hért belastade av fjaderfdna ska vara hardgjorda, drénerade eller
naturligt ha motsvarande funktion.
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2 KAP. SARSKILDA BESTAMMELSER FOR VARPHONS OCH UNGHONS

1 § Detta kapitel innehéller sérskilda bestimmelser for varpande hénor och unga
honor som halls for produktion av dgg for livsmedel, samt avelsdjur.

Skotsel

2 § Endast honsraser som har en medelvikt under 2,4 kg fér héllas i burar. Djuren far
hallas i1 burar hogst tva ar.

3 § Unghons ska vara uppfodda i inhysningssystem som forbereder dem for det
system som de ska hallas i som vuxna.

Allmanna rad till 2 kap. 3 §
Virphons i bursystem bér vara uppfodda i bursystem for unghéns.
Frigdaende virphons bér vara uppfodda som frigaende unghons.
Unghons uppfodda i bursystem bor inte anvindas som frigdende vdrphons
i flervaningssystem.

Utrymmen, inredning och utrustning

4 § Unghons ska ha tillgéng till sittpinnar.

5 § Burar for varphons eller unghons ska ha téta sidovéggar.

6 § Burar for viarphons ska vara forsedda med klondtare.

7 § Golveti ett rede far inte vara utfort sé att faglarna ligger direkt pa rutnét av metall.

8 § Drinerande golv ska vara sa konstruerat att det ger stod &t de frimre klorna pé
varje fot.

9 § I anldggningar dir djuren har moéjlighet till utevistelse ska utomhusytorna ha en
area som dr anpassad till beldggningsgraden och markytans beskaffenhet si att
fororeningar undviks.

Utomhusytorna ska vara forsedda med skydd mot déligt vader och rovdjur.

I anldggningar med plats for mer dn 350 djur ska flera 6ppningar ge tilltrade till
utomhusytorna.

10 § Minsta utrymme for varphdns i1 bur anges i tabell 1.

Tabell 1
Area, Tillginglig area, Héjd, Kortaste sida,
m?*/djur m?/djur m m
Bur Y 0,060 0,45 %
Rede 0,015 0,20 0,24
Strobad 0,015 0,20 0,24

D En bur fir inte vara mindre #n 0,2 m?. I minimiarea fir inte inriknas yta under godseldeflektor som
inkrdktar mer dn 0,07 m in i buren, rdknat vinkelritt fran burens front.
2 Avser tillginglig area.

10
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11 § Ovriga matt m.m. for virphdns i bur anges i tabell 2.

Tabell 2
Golv Tr:‘id!:j ocklek 2 mm
Lutning hogst 12 %
Minst tva koppar eller nipplar ska vara
Vatten étkqmliga fran Varjg bur.
Varje nippel far betjina hogst tva
burfack.
Fodertrdg 120 mm tragkant per djur
Sittpinne 150 mm per djur
Fri bredd for inspektionsgdangar 0,90 m
Avstand golv — nedersta burraden | 0,35 m
Antal burvaningar Hogst 3
Antal virphons per bur Hogst 16

12 § Utrymme for frigdende varphons anges i tabell 3.

Tabell 3

Envdningssystem
Hogsta beldggning

Hénsraser med en |9 hons / m?
medelvikt < 2,4 kg |tillginglig area

Honsraser med en 7,5 hons / m?
medelvikt > 2,4 kg | tillgéinglig area

Flervaningssystem

- 7 hons / m? tillginglig area
- 20 héns/ m? golvarea

Fackrede

- minsta area 0,0125 m?/ hona

- dock minst 0,075 m?
- kortaste sidan 0,24 m

Rede
Kollektivrede

- minsta area 0,010 m?/ héna
- dock minst 0,140 m?
- kortaste sidan 0,35 m

Stroarea

- minst 1/3 av golvarean
- dock minst 0,025 m?/ djur

13 § Utan hinder av 12 § far stallar hos dggproducenter med flervaningssystem
beliggas med upp till 9 héns/m? tillginglig area, dock hogst 20 hons per m? golvarea,
under forutsattning att samtliga punkter nedan ér uppfyllda:
1. Besittningen ir ansluten till frivillig organiserad hélsokontroll*> med plan och
riktlinjer som Jordbruksverket har godként for salmonellakontroll.
2. Besittningen foljer en dokumenterad plan i syfte att begrénsa spridning och
infektionstryck av spolmask. Planen innehaller rutiner for provtagning och
avmaskning som innebdr att honsen provtas pd lampligt sétt for spolmask och

avmaskas vid behov.

3. Djurens vélfard dr god och djuren har en for sin alder god kondition.
Dokumenterade rutiner och atgérdsplan finns och foljs upp for att:

2 Bestdimmelser om frivillig organiserad hélsokontroll finns i Statens jordbruksverks foreskrifter (SJVFS 2015:17) om frivillig

organiserad hélsokontroll av husdjur.

11
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a) Se till att fothdlsan dr god och att fotskador halls pd en lag niva.
b) Hantera eventuella utbrott av fjiderplockning och hackning.
4. Strobddden ér lucker. Dokumenterade rutiner och atgardsplan finns och {6ljs
upp for att hantera eventuella problem.

5. Dokumenterade rutiner for skotsel
utgddslingssystem finns och foljs upp.

6. Tilldggsvirme finns om stallklimatet kréver det.

av stallets klimatiserings- och

7. Reservelverk finns.

8. Personer som hanterar viarphons ska ha for sina arbetsuppgifter relevant
utbildning, eller ha motsvarande kompetens géllande djurskyddslagstiftning,
djurens fysiologi och behov, inhysning, stallklimat, samt hantering vid
avlivning, infingning och lastning. (SJVFS 2022:5).

14 § Ovriga matt m.m. for frigdende viirphdns anges i tabell 4.

Tabell 4
Golv Lutning hogst 12 %
Rakt trdg Minst 25 mm tragkant/djur
Vatten Runt trdg Minst 10 mm trdgkant/djur
Nippel eller kopp” |Hogst 10 hons / nippel eller kopp
Fodertrig Rakt trag Minst 100 mm tragkant / djur
Runt trag Minst 40 mm trgkant / djur
Sittpinne” Minst 150 mm / djur
Fri héjd mellan vaningar i 0,45 m
flervaningssystem
Antal vaningar i flervdningssystem Hogst 4
Hojd 0,35
Oppningar till utomhusytorna® Bredd 0,40 m, dock minst 2,0 m
totalt per 1 000 hons

D Minst tv tillgingliga for varje djur.

2 Centrumavstind mellan sittpinnar ska vara minst 300 mm och minsta avsténd till vigg 200 mm.
3 Ska vara utspridda utefter hela byggnadens lingd.

15 § Utrymme for unghons i1 bur anges i tabell 5.

Tabell 5
Burarea? 1:/[insm ;I/?ttetn Hiesta antal Minst
.. .. 17y | Utrymme ogsta ogsta anta insta
‘ilcdlg; Ii?lgt;tla Burl:l“d ", vid rakt antal burvaningar, | sittpinneléingd,
djur/m? fodertrag, djur/ st mm/djur
mm/djur | nippel, st
0-3 90 0,25 20 15 4 20
4-6 60 0,38 42 8 3 40
7-15 30 0,38 50 8 3 65
16-18 25 0,38 60 8 3 100
D1 minimiarea fir inte inriknas yta under godseldeflektor som inkriktar mer dn

0,07 m in 1 buren, rdknat vinkelritt fran burens front.
2 Lagsta hojd inom foreskriven golvarea.

12
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16 § Utrymme for frigdende unghdns anges i tabell 6.

Tabell 6
Envaningssystem, | Flervaningssystem?,
Alder, tillganglig tillganglig Minsta . Mmstfu
veckor area area stroarea sittpinneliangd,
Hogsta antal Hogsta antal mm/djur
djur/m? djur/m?
0-3 55 55 113 av 20
golvarean
4-6 25 25 113 av 40
golvarean
7-15 15 102 113 av 65
golvarean
16-18 10 102 113 av 100
golvarean
19-21 9 7 113 av 120
golvarean

D Antalet vaningar far vara hogst 4 stycken.
Y Djurbeléggningen far dock inte dverstiga 20 unghdns per m? golvarea. (SJVFS 2022:5).

17 § Utan hinder av 16 § far stallar hos unghonsuppfodare med flervaningssystem
som uppfyller kraven i samtliga punkter nedan, belidggas enligt tabell 7. Dock far hogst
18 unghons per m? tillgiinglig area vid 18 veckors &lder héllas.

l.

Besittningen ir ansluten till frivillig organiserad hilsokontroll®> med plan och
riktlinjer som Jordbruksverket har godként for salmonellakontroll.
Besittningen foljer en dokumenterad plan i syfte att begransa spridning och
infektionstryck av spolmask. Planen innehéller rutiner for provtagning och
avmaskning som innebdr att unghdnsen provtas pé ldmpligt sitt for spolmask
och avmaskas vid behov.

Djurens vilfdard dr god och djuren har en for sin &lder god kondition och
jdmnhet i flocken. Dokumenterade rutiner och dtgérdsplan finns och f6ljs upp
for att hantera eventuella utbrott av fjaderplockning och hackning.

Strobddden dr lucker. Dokumenterade rutiner och atgardsplan for att hantera
eventuella problem finns och f6ljs upp.

Dokumenterade rutiner for skotsel av stallets klimatiserings- och
utgddslingssystem finns och foljs upp.

Tillaggsvarme finns och justeras efter unghdnsens behov.
Reservelverk finns.

Personer som hanterar unghons ska ha relevant utbildning, eller ha
motsvarande kompetens géllande djurskyddslagstiftning, djurens fysiologi och
behov, inhysning, stallklimat, samt hantering vid avlivning, infangning och
lastning.

3 Bestdimmelser om frivillig organiserad hélsokontroll finns i Statens jordbruksverks foreskrifter (SJVFS 2015:17) om frivillig
organiserad hélsokontroll av husdjur.

13



SJVES 2023:XX

Tabell 7
Flervéningssystem?,
Alder, tillgénglig
veckor area
Hogsta antal
djur/m?

0-3 82

4-6 42

7-14 21

15 20

16-17 19

18 18

" Antalet vaningar far vara hogst 4 stycken. (SJVFS 2022:5).

18 § Ovriga métt for frighende unghdns anges i tabell 8.

Tabell 8
Minsta Minsta utrymme vid Vatten
Alder utrymme vid vattentrig hiost ’
’ rakt ssta
veckor fodertrig Rakt, Runt, antal
mm/ djur, mm/djur | mm/djur |djur/nippel
0-3 20 5 4 30
4-6 20 5 5 30
7-15 42 7 5 20
16-18 50 7 5 15
19-21 55 8 6 15

Renhéllning och stré

19 § I system for frigdende varphons med plats for mer &n 350 djur fér sittpinnar inte
vara placerade dver strobadden.

I flervaningssystem for frigdende unghons eller varphons ska vaningsplanen utforas
sa att spillning inte kan falla ner pa ldgre vaningsplan.

Aven i Ovrigt ska inredning i stallar vara utformad si att djuren inte blir
nedsmutsade av foder-, vatten- eller godselspill.

20 § Strobadet 1 burar for véirphons ska vara tillgéngligt for honsen under en
sammanhéngande period pd minst fem timmar per dygn under den for honsen aktiva
delen av dygnet.

21 § Strobadet i burar for varphons ska vara utformat sd att honsen kommer i
direktkontakt med stromedlet vid strobadning samt avgrinsat sd att stromedlet halls
kvar i strobadet.

22 § Unghons ska ha stindig tillgng till stromedel som kan tillfredsstilla deras
beteendebehov av att picka, spritta och sandbada.

14
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Allmanna rad till 2 kap. 1 § djurskyddsfoérordningen
Stromedel med grov struktur, sasom exempelvis kutterspdn, bor inte anvindas i
bursystem.

Stallklimat och luftkvalitet

23§ Vid forprovningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av ett stall med
gbdseldrianerande golv ska stallet ha mekaniskt utgddslingssystem som medger att
regelbunden utgddsling kan ske under det godseldrianerande golvet.

24 § 1 stallar med envaningssystem far djuren endast tillfalligtvis utséttas for
ammoniakhalter som dverstiger 25 ppm i stalluften.

Allmanna rad till 2 kap. 24 §

Stallar med gédseldrinerande golv som inte omfattas av kravet pa mekanisk
utgddsling enligt 2 kap. 23 § bor ha utgddslingssystem som medger att
regelbunden utgddsling kan ske under det godseldrinerande golvet.
Utgodsling under godseldrdnerande golvytor bor ske minst 2 ganger per
vecka.

Ljus

25 § Belysning i stallar med plats for mer &n 350 fjaderfén ska tdndas och sliackas med
automatisk, tidsstyrd dimfunktion eller motsvarande.

Allméanna rad till 2 kap. 2 § djurskyddslagen
Virphons bor ha en sammanhdngande morkerperiod pa minst dtta timmar per

dygn.

3 KAP. SARSKILDA BESTAMMELSER FOR SLAKTKYCKLING
Tillsyn och skotsel

Allménna rad till 4 kap. 1 § djurskyddslagen
Om en slaktkyckling uppvisar svdrigheter att gd, eller i 6vrigt visar tecken pd
skada eller sjukdom bor den avlivas.

1 § Slaktkycklingar ska ses till minst tvé génger dagligen.

2 § Personer som hanterar slaktkycklingar pa anldggningar med plats for fler &n 500
slaktkycklingar ska ha genomgétt en utbildning eller pd annat sdtt forvarvat
motsvarande kunskaper for att kunna skota slaktkycklingar pé ett djurskyddsméssigt
korrekt sdtt. Framforallt géller detta kunskap om regelverk, djurens fysiologi, behov
och beteende, varsam hantering i samband med infingning, lastning och transport,
akutvard och avlivning samt férebyggande smittskydd.

3 § Om fler &n 500 djur halls pa anldggningen, ska relevanta fakta om uppfodningen

(antal djur, totalarea, hybrid, daglig dodlighet, samt — om mojligt - orsak) journalforas.
Journalerna ska bevaras i minst tre ar.
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Vid belidggningsgrader som 6verstiger 33 kg/m? ska dokumentation med uppgifter
om den dagliga dodligheten, den kumulativa dagliga dodligheten samt vilken hybrid
eller ras kycklingarna tillhor atfolja flocken till slakteriet. Med kumulativ daglig
dodlighet avses summan av de dagliga dodligheterna. (SJVFS 2023:XX).

Utrymmen

4 § Slaktkycklingar som fods upp inomhus ska héllas pé strobddd med en torr och
lucker yta.

5 § I slaktkycklingstallar far beldggningsgraden hogst vara 20 kg slaktkyckling per
kvadratmeter golvarea.

Utan hinder av forsta stycket far stallar hos slaktkycklinguppfodare som ér anslutna
till ett kontrollprogram, beldggas i enlighet med kontrollprogrammet, dock hogst 36
kg per m? golvarea och hdgst 25 djur per m? golvarea.

Foder och dricksvatten

6 § Djuren ska ha stindig tillgang till foder eller maltidsutfodras med for djuren
lampliga intervall. Fodret fir tas bort frdn djuren tidigast 12 timmar fore berdknad
slakttidpunkt.

7 § Anordningar for dricksvatten ska placeras och underhallas sd att vattenspill i
strobdaddar minimeras.

8 § Utrymmen for foder och vatten anges 1 tabell 9.

Tabell 9
Minsta Minsta
utrymmeowd utrymme oVld Hgsta antal
Alder, fodertrag vattentrag diur/
veckor | Rakt, | Runt, | Rakt, | Runt, J .
vattennippel,
mm/ | mm/ | mm/ | mm/ st
djur | djur | djur | djur
0-7 20 12V 10 4 20
8§-10 35 20 15 5 15

1) 8 mm vid fri tillgéng pé foder.

Ljus och belysning

9 § Slaktkycklingar ska med undantag av forsta uppfédningsveckan och de sista tre
dagarna fore slakt, ha en morkerperiod om minst sex timmar per dygn, varav en
sammanhdngande morkerperiod pa minst fyra timmar.

I stallar for slaktkycklingar ska belysningen pa minst 80 % av den tillgéngliga ytan
vara minst 20 lux matt 1 faglarnas 6gonhdjd. Pa veterindrs inrddan far ljusstyrkan
tillfalligt minskas.
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Anordningar och installationer

10 § Transportband i anordning for automatisk uppsamling eller rdkning av
kycklingar far inte ha en hastighet eller i dvrigt anvédndas pd ett sitt som innebér
lidande for djuren eller tillfogar dem skador. Anordningen ska vara forsedd med
lattaitkomlig mandvercentral och nddstopp samt kontrolleras regelbundet och fore
anvindning varje gang den varit avstangd. Nar anordningen é&r i drift, ska den vara
standigt bemannad pa ett sddant sdtt att tillsynen Over samtliga djur som vistas i
anordningen kan ske samtidigt. Svaga eller skadade djur som upptécks ska omedelbart
avskiljas och tas om hand och, om inte ett gott djurskydd kan upprétthallas pa annat
sitt, avlivas.

4 KAP. SARSKILDA BESTAMMELSER FOR AVELSDJUR INOM
SLAKTKYCKLINGPRODUKTIONEN

1 § Detta kapitel innehdller sdrskilda bestimmelser f{or avelsdjur for
slaktkycklingproduktion. Med avelsdjur avses bade vixande och vuxna tuppar och
honor 1 denna produktion.

Skotsel
2 § Avelsdjuren far inte héllas i burar.

3 § Avelsdjur ska vara uppfodda i inhysningssystem som forbereder dem for det
system som de ska hallas i som vuxna.

Utrymmen, inredning och utrustning
4 § Unghons ska ha tillgéng till sittpinnar.

5§ Vuxna djur ska ha tillgéng till sittpinne eller annan upphojd sittyta. Upphojd sittyta
ska finnas i en mingd sa att alla djur har mgjlighet att sitta samtidigt.

Allmanna rad till 4 kap. 5 §
Sittytan for avelsdjur mellan 1,6 - 3,0 kg bor inte understiga 160 cm?/kg och
for avelsdjur mellan 3 - 5 kg inte understiga 115 cm?/kg.

6 § Golveti ett rede fir inte vara utfort sa att figlarna ligger direkt pa rutnét av metall.

7 § Drinerande golv ska vara sa konstruerat att det ger stod &t de framre klorna pé
varje fot.

8 § I anldggningar dér djuren har mdjlighet till utevistelse ska utomhusytorna ha en
area som dr anpassad till beldggningsgraden och markytans beskaffenhet si att
fororeningar undviks.

Utomhusytorna ska vara forsedda med skydd mot déligt vider och rovdjur.

I anldggningar med plats for mer dn 350 djur ska flera 6ppningar ge tilltrade till
utomhusytorna.

9 § Utrymme for hons anges i tabell 10.
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Tabell 10

Hogsta beldggning

Envaningssystem

< 2,4 kg |9 hons / m? tillgiinglig area

>2,4 kg | 7,5 hons / m? tillgiinglig area

Rede

Fackrede

- minsta area 0,0125 m?/ hona
- dock minst 0,075 m?
- kortaste sidan 0,24 m

Kollektivrede

- minsta area 0,010 m?/ hona
- dock minst 0,140 m?
- kortaste sidan 0,35 m

Stroarea

- minst 1/3 av golvarean
- dock minst 0,025 m?/ djur

10 § Ovriga matt m.m. for hons anges i tabell 11.

Tabell 11
Golv Lutning hogst 12 %
Rakt trag Minst 25 mm tragkant/djur
Vatten Runt trag Minst 10 mm trdgkant/djur
Nippel eller kopp” |Hogst 10 hons / nippel eller kopp
. Minst 125 mm tragkant / hona, 150 mm
Rakt trag ;
Fodertrdag tragkant tupp - "
Runt trag Minst 80 mm trdgkant / hona, 100 mm
tragkant tupp
Sittpinne? Minst 150 mm / djur
Hojd 0,45 m
Oppningar till utomhusytorna® Bredd 0,40 m, dock minst 2,0 m
totalt per 1 000 hons

D Minst tva tillgingliga for varje djur.
2 Centrumavstédnd mellan sittpinnar ska vara minst 300 mm och minsta avstdnd till vigg 200 mm.
3 Ska vara utspridda utefter hela byggnadens lingd.

11 § Utrymme for unghons anges i tabell 12.

Tabell 12
Envaningssystem, .
Alder, tillgéglgl)gg Minsta . MmStfl
veckor area Stroarea s1ttp1nnel.angd,
Hogsta antal djur/m? mm/djur
0-3 55 1/3 av golvarean 10
4-6 25 1/3 av golvarean 20
7-15 15 1/3 av golvarean 33
16-18 10 1/3 av golvarean 50
19-21 9 1/3 av golvarean 60
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12 § Ovriga matt for unghons anges i tabell 13.

Tabell 13
Minsta Minsta utrymme vid Vatten
Alder utrymme vid vattentrag hogs ta,
i rakt
veckor fodertrig Rakt, Runt, . antfll
mm/ djur’ mm/djur | mm/djur |djur/nippel
0-3 20 5 4 30
4-6 20 5 5 30
7-15 42 7 5 20
16-18 50 7 5 15
19-21 55 8 6 15

Renhéllning och stré

13 § Inredning i stallar ska vara utformad sé att avelsdjuren inte blir nedsmutsade av
foder-, vatten- eller gddselspill. I stall med plats for mer dn 350 vuxna avelsdjur far
sittpinnar inte vara placerade over strobiadden. (SJVFS 2022:5).

14 § Avelsdjuren ska ha stindig tillgng till stromedel som kan tillfredsstilla deras
beteendebehov av att picka, spritta och sandbada.

Stallklimat och luftkvalitet

15§ Vid forprovningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av ett stall med
gbdseldrianerande golv ska stallet ha mekaniskt utgddslingssystem som medger att
regelbunden utgddsling kan ske under det godseldranerande golvet.

Forsta stycket géller inte for envéningssystem dir det godseldrdnerande golvet
utgdr hogst 1/3 av avelsdjurens tillgingliga area.

16 § I stallar med envaningssystem far avelsdjuren endast tillfalligtvis utsittas for
ammoniakhalter som dverstiger 25 ppm i stalluften.

Allmanna rad till 4 kap. 16 §

Stallar med godseldrdnerande golv bor ha utgodslingssystem som medger att

regelbunden utgodsling kan ske under det godseldrinerande golvet.
Utgodsling under godseldrinerande golvytor bor ske minst 2 ganger per

vecka.

Ljus och belysning

17 § Stallar for avelsdjur behdver inte vara forsedda med fonster eller andra
ljusinslépp for dagsljus om djuren istéllet forses med ett dagsljusliknande artificiellt
ljus som dr anpassat till djurens behov, som kan styras och har en spektralbredd pé
minst 300 nm samt innehéller ultraviolett ljus i UVA- omradet.

19



SJVES 2023:XX

Allméanna rad till 2 kap. 2 § djurskyddslagen
Avelsdjuren bor ha en sammanhdngande morkerperiod pd minst dtta timmar

per dygn.

5 KAP. SARSKILDA BESTAMMELSER FOR KALKONER

Skotsel och utrymmen

1 § Kalkoner ska hallas frigdende och ska ha tillgang till strobddd om de f6ds upp

inomhus.

2 § Utrymme for kalkoner anges i tabell 14.

Tabell 14
Golvarea Minsta matt Minsta Minsta
o utrymme utrymme
Djurkategori Hogsta |Hogsta| P2 " vid runt vid runt
antal | antal | varprede®, fodertrig, | vattentrag,
djur/m? | kg/m? m mm/djur | mm/djur
bredd: 0,35
Avelsdjur, hons 2,5 djup: 0,5 30 12
hojd: 0,45
Avelsdjur, tuppar 2,5 60 24
. <10kg 30 18 8
Slakidjur =7 57 30 30 12
D Hogst 4,5 djur/rede

3 § Utan hinder av 2 § far stallar hos slaktkalkonuppfédare som &r anslutna till ett
kontrollprogram, beldggas i enlighet med kontrollprogrammet, dock hogst med 40 kg
per m? for djur < 7 kg och hdgst 45 kg per m? for djur > 7 kg.

6 KAP. SARSKILDA BESTAMMELSER FOR ANKOR OCH GASS

Skotsel och utrymmen

1 § Ankor och géss som fods upp inomhus ska hallas pa strobadd.

Allméanna rad till 2 kap. 2 § djurskyddslagen
Ankor och gdiss bor ha tillgang till badvatten.
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2 § Utrymme for ankor och géss anges 1 tabell 15.

Tabell 15
Golvarea
Enbart Vid mojlighet
Djurkategori inomhus till utevistelse Viirprede,
m
hogsta | hogsta | hogsta | hogsta
antal antal antal antal
djur/m? | kg/m? | djur/m? | kg/m?
bredd: 0,4
Ankor 2 4 djup: 0,4
. hojd: 0,5
Avelsdjur bredd: 0,6
Gdss 1 2 djup: 0,6
ho;jd: 0,6
. Ankor V 16 20
Slaktdjur [ Giigs 1 14 18

D Under forsta uppfodningsveckan far beldggningen vara hogst 15 djur/m?. Beldggningen ska dérefter
sdnkas successivt. Efter 4 veckor géller tabellvirdena.
2 Uppfodning i ligg- och utfodringshall med rastgrd:

- golvarea i ligghall 32 kg/m?,

- rastgard 10 ggr ligghallsarean,

- runt fodertrag 7 mm/djur (fri utfodring),

- rakt vattentrag 9 mm/djur.

Denna forfattning* trider i kraft den 1 april 2019, di Statens jordbruksverks
foreskrifter och allminna rad (SJVFS 2017:28) om fjaderfdhallning inom lantbruket
m.m. upphor att gélla. De allménna raden ska géilla fran samma tidpunkt.

Denna forfattning® trider i kraft den 1 mars 2022.

Denna forfattning® trider i kraft den xxx 2023. De allménna raden ska gilla fran
samma tidpunkt.

CHRISTINA NORDIN
Gunnar Palmqvist
(Djuravdelningen)

4 SJVFS 2019:23.
5 SJVFS 2022:5. B
¢ SIVFS 2023:xx. Ostertélje Tryckeri AB, Skarpnéck, 2023
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SJVFS 2023:XX
Saknr D 4
Foreskrifter om dndring i Statens jordbruksverks Litkom fidn trycket
foreskrifter (SJVFS 2010:52) om vissa drendens Omtryck
handliggningstid och besluts giltighetstid inom
djuromradet;

beslutade den xxx.

Statens jordbruksverk foreskriver, med stod av 8 kap. 15 § och 11 kap. 2 §
djurskyddsférordningen (2019:66), 7 b § forordningen (2006:816) om kontroll av
husdjur, m.m. och 9 b § férordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter,
1 fraga om verkets foreskrifter (SJVFS 2010:52) om vissa drendens handldggningstid
och besluts giltighetstid inom djuromradet,

dels att 1 och 3 §§ ska upphora att gilla,

dels att 2, 46 §§ och rubrikerna niarmast fore 2—5 §§ ska ha foljande lydelse,

dels att det i foreskrifterna ska inforas en ny paragraf, 2 a §, och narmast fore 2 a §
en ny rubrik av foljande lydelse.

Forfattningen kommer darfor att ha foljande lydelse fran och med den dag da denna
forfattning trader 1 kraft.

Inledande bestaimmelser
1 § har upphéavts genom (SJVFS 2023:XX).

Handliggning av drenden om tillstind enligt 6 kap. 4 § djurskyddslagen
(2018:1192) som avser tjianster

2 § Lansstyrelsen ska fatta beslut i ansokningsédrenden om tillstdnd enligt 6 kap. 4 §
djurskyddslagen (2018:1192) som avser sadana tjanster som avses i lagen (2009:1079)
om tjénster pa den inre marknaden senast tre manader efter det att sokanden har [dmnat
in alla uppgifter som behdvs for att prova ansdkan. Om sé inte sker ska tillstdndet anses
beviljat om inget annat har beslutats inom faststélld eller forldngd tidsfrist. (SJVFS
2023:XX).

Handliggning av édrenden om godkinnande enligt 3 kap. 6 §
djurskyddsforordningen (2019:66)

2 a § Lansstyrelsen ska fatta beslut 1 ans6kningsérenden om godkénnande enligt 3 kap.
6 § djurskyddsforordningen (2019:66) senast tre manader efter det att sokanden har
lamnat in alla uppgifter som behdvs for att prova ansdkan. Om sd inte sker ska
godkinnandet anses beviljat om inget annat har beslutats inom faststilld eller forlangd
tidsfrist. (SJVFS 2023:XX).
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Handliggning av irenden om kontroll av cirkus enligt 8 kap. 12 §
djurskyddsforordningen (2019:66)

| 3 § har upphavts genom (SJVFS 2023:XX).

Handliggning av drenden om tillstind och godkinnanden enligt 7 kap. 2 §
djurskyddslagen (2018:1192) och 7 kap. 30 § djurskyddsforordningen (2019:66)

4 § Beslut ska fattas i ans6kningsdrenden om tillstind och godkidnnanden enligt
7 kap. 2 § djurskyddslagen (2018:1192) och 7 kap. 30 § djurskyddsférordningen
(2019:66) senast tre ménader efter det att skanden har 1dmnat in alla uppgifter som
behdvs for att prova ansokan. (SIVFS 2023:XX).

Handliggning av drenden om godkinnande och tillstind enligt 3 och 4 §§
forordningen (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.

5 § Beslut ska fattas i ansokningsidrenden om godkénnande och tillstdnd enligt 3 och 4
§§ forordningen (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m. senast tre ménader efter det

att sokanden har lamnat in alla uppgifter som behovs for att prova ansokan. (SJVFS
2023:XX).

Handldggning av drenden om godkinnanden enligt 10 § forordningen (2006:814)
om foder och animaliska biprodukter

6 § Beslut ska fattas 1 ansdkningsidrenden om godkdnnanden enligt 10 § forordningen
(2006:814) om foder och animaliska biprodukter senast tre ménader efter det att

sokanden har lamnat in alla uppgifter som behdvs for att prova ansokan. (SJVFS
2023:XX).

Ovriga bestimmelser

7 § Om det ar motiverat pd grund av drendets komplexa karaktir far
handldggningstiden forldngas en gdng under en begriansad tid dock hogst med den
ursprungliga tidsfristen. Forlingningen och dess varaktighet ska motiveras och
meddelas sokanden innan den ursprungliga tiden har 16pt ut.

Giltighetstid for tillstind och godkinnanden som avser tjinster

8 § Tillstdnd och godkédnnanden som avser tjinster far inte tidsbegrénsas.
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Denna forfattning! trider i kraft den 1 augusti 2010 di Statens jordbruksverks
foreskrifter (SJVFS 2009:88) om vissa drendens handlidggningstid inom djuromrédet
upphor att gilla.

Denna forfattning? trider i kraft den xxx.

CHRISTINA NORDIN
Josefine Bjerking
(Djuravdelningen)
"' SIVFS 2010:52. Ostertilje Tryckeri AB, Skarpnick, 2023

2 SJVFS 2023:xx
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