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Hej,

Swedac skickar nu på remiss ett justerat förslag till föreskrifter om avgasmätare.

Bifogat finns remissmissiv, det justerade förslaget till föreskrifter samt en kompletterande
konsekvensutredning.

Ni bereds tillfälle att inkomma med svar på remissen senast den 27 september 2024.

Vänlig hälsning

Tove Sehested

AJH, Avdelningen för juridik och handelsfrågor

Swedac Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Swedish Board for Accreditation
and Conformity Assessment

Box 878

501 15 Borås

Tel +46 (0) 771-990900

Swedac är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i myndighetens e-postkommunikation.
Läs mer här: https://www.swedac.se/om-swedac/detta-gor-swedac/behandling-av-personuppgifter/
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följande med stöd av 14 § avgasreningsförordningen (2011:345).  
 
 
Tillämpningsområde 
 


1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om nedan definierade 
avgasmätare avsedda för kontroll och yrkesmässigt underhåll av motor-
fordon i bruk som 
 1. förses med CE-märkning och metrologisk tilläggsmärkning, 
 2. släpps ut på marknaden eller tillhandahålls på marknaden för ibruk-
tagande för vissa särskilt angivna ändamål, eller 
 3. visas på mässor och utställningar, vid demonstrationer och liknande 
evenemang. 


Föreskrifterna innehåller också krav på ibruktagande av sådana avgas-
mätare för användning för vissa särskilt angivna ändamål. 
 
Definitioner 
 


2 § I dessa föreskrifter används ord och begrepp i den betydelse som anges 
i 1 kap. 5 § STAFS 2016:11F


2 om mätinstrument. Dessutom avses i dessa 
föreskrifter med 
 1. avgasmätare: ett mätinstrument som fastställer halterna av vissa 
ämnen som ingår i avgaserna från en fordonsmotor med gnisttändning vid 
det analyserade provets fukthalt; dessa ämnen är kolmonoxid (CO), kol-
dioxid (CO2), syre (O2), kolväten (HC); mängden kolväten uttryckt som kon-
centration av n-hexan (C6H14) mätt med nära-infraröda absorptionstekniker; 
gasfraktionen uttryckt i procent (% vol) för CO, CO2 och O2 och i delar per 
miljon (ppm vol) för HC; en avgasmätare beräknar dessutom lambdavärdet, 
med utgångspunkt från avgashalterna, och 
 2. lambda: ett dimensionslöst värde, som anger en motors förbrän-
ningseffekt genom förhållandet luft/bränsle i avgaserna, fastställt genom en 
standardiserad referensformel. 
 


 
1  Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32/EU av den 26 februari 2014 om harmoni-
sering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av mätinstrument 
(omarbetning), i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2015/13/EU. Se även Europaparla-
mentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsför-
farande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets 
tjänster. 
2 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter (STAFS 2016:1) om 
mätinstrument. 
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Krav på avgasmätare 
 


3 § För att få förses med CE-märkning och metrologisk tilläggsmärkning 
enligt 4 kap. 14–25 §§ STAFS 2016:1 om mätinstrument, ska en avgas-
mätare uppfylla kraven i 
 1. bilaga 1 till STAFS 2016:1 om mätinstrument, och 
 2. bilagan till dessa föreskrifter. 
 
4 § En avgasmätare ska vara försedd med CE-märkning och metrologisk 
tilläggsmärkning om den släpps ut på marknaden eller tillhandahålls på 
marknaden för ibruktagande för  
 1. kontroll av krav på avgasrening enligt bilaga 1 till Transportstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:54) om kontrollbesiktning, eller 
 2. sådan provning av avgasrening som utförs av ackrediterad verkstad för 
utfärdande av intyg som ska prövas av Transportstyrelsen enligt 6 kap. 19 § 
fordonsförordningen (2009:211). 
 
5 §  Avgasmätaren ska ha genomgått något av följande förfaranden för 
bedömning av överensstämmelse, som de beskrivs i bilagorna B, D, F, och 
H1 till STAFS 2016:1 om mätinstrument. 
 1. B + F. 
 2. B + D. 
 3. H1. 
 
6 § En avgasmätare, som inte uppfyller kraven i dessa föreskrifter, får 
visas på mässor och utställningar, vid demonstrationer och liknande evene-
mang. I sådana fall ska det tydligt och klart anges att avgasmätaren inte upp-
fyller kraven och att den inte får tillhandahållas på marknaden eller tas i bruk 
för de ändamål som anges i 4 § förrän den uppfyller kraven. 
 
Ibruktagande av en avgasmätare 
 


7 § Den som tar i bruk en avgasmätare för de ändamål som anges i 4 § ska 
använda en mätare som uppfyller däri angivna krav. 
 
Övrigt 
 


8 § Swedac kan, i enskilda fall och om det finns särskilda skäl, medge 
undantag från tillämpningen av dessa föreskrifter.  
 


–––––––––– 
 1. Denna författning träder i kraft den xx. 


2. Genom författningen upphävs styrelsens föreskrifter (STAFS 
2016:11) om avgasmätare.  


3. Intyg som utfärdats i enlighet med STAFS 2006:14 om avgasmätare 
eller STAFS 2016:11 om avgasmätare ska vara giltiga enligt den nya 
författningen. 


 
På Swedacs vägnar 
 
 
 
ULF HAMMARSTRÖM 
   Mikael Schmidt 
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Bilaga 
 


Särskilda krav på avgasmätare 
 


Instrumentklasser 
 


1. Två klasser 0 och I är definierade för avgasmätare. De relevanta minsta 
mätområdena för dessa klasser framgår av tabell 1. 
 


Tabell 1 
 


 
 
Nominella driftförhållanden 
 


2. Nominella värden på driftförhållandena ska anges av tillverkaren enligt 
följande. 


 
2.1 För klimatmässiga och mekaniska influensstorheter: 
 1. Ett minsta temperaturområde på 35 °C för den klimatmässiga miljön. 
 2. Tillämplig mekanisk miljöklass är klass M1. 
 
2.2 För influensstorheter som härrör från elkraftförsörjningen: 
 1. Spännings- och frekvensområden för växelströmsförsörjningen. 
 2. Gränser för likströmsförsörjningen. 
 
2.3 För omgivningstryck: 
Största och minsta värde på omgivningstrycket är för båda klasserna: 
pmin ≤ 860 hPa, pmax ≥ 1 060 hPa. 
  


 
Klasser och mätområden 


 
Parameter 
 


Klasserna 0 och I 


 
CO-fraktion 
 


0–5 % vol 


 
CO2-fraktion 
 


0–16 % vol 


 
Kolvätefraktion 
 


0–2 000 ppm vol 


 
O2-fraktion 
 


0–21 % vol 


 
λ 
 


0,8–1,2 
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Största tillåtna fel 
 


3. Största tillåtna fel definieras enligt följande. 
 
3.1 För var och en av de uppmätta fraktionerna utgörs det största tillåtna 
felet, vid specificerade driftförhållanden enligt punkt 1.1 i bilaga 1 till 
STAFS 2016:1 om mätinstrument, av det större av de två värden som anges 
i tabell 2 nedan. Absolutvärden uttrycks i % vol eller i ppm vol varvid 
procentandelarna är procent av det sanna värdet. 
 


Tabell 2 
 


 
Största tillåtna fel 


 
 


Parameter 
 


Klass 0 Klass I 


 
CO-fraktion 


 


± 0,03 % vol 
± 5 % 


± 0,06 % vol 
± 5 % 


 
CO2-fraktion 


 


± 0,5 % vol 
± 5 % 


± 0,5 % vol 
± 5 % 


 
Kolvätefraktion 


 


± 10 ppm vol 
± 5 % 


± 12 ppm vol 
± 5 % 


 
O2-fraktion 


 


± 0,1 % vol 
± 5 % 


± 0,1 % vol 
± 5 % 


 
 


3.2 Största tillåtna fel i lambdaberäkningen är 0,3 %. Det konventionella 
sanna värdet beräknas med hjälp av den formel som anges i punkt 5.3.7.3 i 
föreskrifter nr 83 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för 
Europa (FN/ECE)2F


3. 
 
I detta syfte används de värden som visas av instrumentet för beräkning. 
 
Tillåten påverkan av störningar 
 


4.  För var och en av de volymfraktioner som instrumentet mäter ska det kri-
tiska avvikelsevärdet vara lika med det största tillåtna felet för respektive 
parameter. 
 
5.  Påverkan av elektromagnetiska störningar ska vara sådan att 
 1. förändringen i mätresultatet håller sig inom det kritiska avvikelsevärdet 
enligt punkt 4, eller 
 2. mätresultatets presentation är sådan att det inte kan tolkas som ett giltigt 
mätresultat. 
  


 
3 EUT L 42, 15.2.2012, s. 1. 
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Övriga krav 
 


6.  Upplösningen ska vara lika med eller en storleksordning högre än de 
värden som anges i tabell 3. 


 
Tabell 3 


 
 


Upplösning 
 


  
CO 


 
CO2 O2 Kolväte 


 
Klasserna 0 och I 
 


0,01 % vol 0,1 % vol (1) 1 ppm vol 


 


(1) 0,01 % vol för mätstorheter under eller lika med 4 % vol, annars 0,1 % vol. 
 


Lambdavärdet ska visas med en upplösning av 0,001. 
 
7.  Standardavvikelsen för 20 mätningar får inte överskrida en tredjedel av 
modulen för det största tillåtna felet för varje tillämplig gasfraktion. 
 
8.  Vid mätning av CO, CO2 och kolväte måste det instrument som inbe-
griper det särskilda gashanteringssystemet visa 95 % av slutvärdet enligt 
kalibreringsgaserna inom 15 sekunder efter byte från en gas med nollinne-
håll, det vill säga friskluft. För mätning av O2 måste instrumentet under lik-
artade förhållanden visa ett värde som avviker mindre än 0,1 % vol från noll 
inom 60 sekunder efter byte från friskluft till en syrefri gas. 
 
9.  Andra ingående ämnen i avgaserna än de som ska mätas får inte påverka 
mätresultatet med mer än halva modulen av det största tillåtna felet, när 
sådana ämnen förekommer i nedanstående största volymfraktioner: 
 
6 % vol CO, 
 
16 % vol CO2, 
 
10 % vol O2, 
 
5 % vol H2, 
 
0,3 % vol NO, 
 
2 000 ppm vol kolväte (som n-hexan), 
 
vattenånga upp till mättning. 
 
10.  En avgasmätare ska vara försedd med en inställningsanordning som 
möjliggör nollställning, gaskalibrering och internjustering. Inställningsan-
ordningen för nollställning och internjustering ska vara automatisk. 
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11.  Med en automatisk eller halvautomatisk inställningsanordning ska 
instrumentet inte kunna göra någon mätning så länge inställning inte är ge-
nomförd. 
 
12.  En avgasmätare ska detektera kvarvarande kolväterester i instrumentets 
gassystem. Det får inte vara möjligt att genomföra en mätning om kvar-
varande kolväten före en mätning överskrider 20 ppm vol. 
 
13.  En avgasmätare ska ha en anordning för automatisk upptäckt av varje 
fel i syrekanalens sensor som beror på slitage eller ett brott i anslutnings-
ledningen. 
 
14. Om avgasmätaren kan fungera med olika bränslen (t.ex. bensin eller 
flytande gas) ska det finnas möjlighet att välja lämpliga koefficienter för 
lambdaberäkning utan osäkerhet om att rätt metod tillämpas. 
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Remiss 
 


Förslag till nya föreskrifter om avgasmätare 
 


Bakgrund 
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) har utfärdat 
föreskrifter om avgasmätare (STAFS 2016:11). Föreskrifterna har tillkommit 
som en del av genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/32/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av 
medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av 
mätinstrument (omarbetning), mätinstrumentdirektivet. De nu föreslagna 
ändringarna är resultatet av en allmän översyn av våra föreskrifter inom 
reglerad mätteknik. 
 
Vi har tidigare skickat ut ett föreskriftsförslag på remiss, den 14 mars 2024. 
Efter det att remisstiden passerat har vi gjort nya överväganden avseende 
bestämmelsen om att en avgasmätare ska vara konstruerad för 
kondenserande fuktighet om den avsedda placeringen är öppen. Till 
skillnad mot tidigare remitterad föreskrift föreslår vi nu att detta krav tas 
bort. I övrigt hänvisar vi till tidigare remitterat förslag och tidigare 
konsekvensutredning. 


 
Vi bedömer att den nya författningen som tidigast kan träda i kraft den 
1 januari 2025. 
 
Förslaget i sin helhet samt konsekvensutredning finns publicerade på vår 
webbplats: 
 
https://www.swedac.se/lag-ratt/swedacs-foreskrifter/pagaende-
foreskriftsarbete/ 
 
Synpunkter 
Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och 
konsekvensutredningen. 
 
Synpunkterna ska vara oss tillhanda senast den 27 september 2024. 
 
Vänligen ange diarienummer 2024/437 i svaret. Synpunkterna ska vara 
skriftliga och skickas till: 
 
registrator@swedac.se 
eller 
Swedac, Box 878, 501 15 Borås. 
 
De synpunkter vi får in kan komma att publiceras på vår webbplats. 
 



https://www.swedac.se/lag-ratt/swedacs-foreskrifter/pagaende-foreskriftsarbete/

https://www.swedac.se/lag-ratt/swedacs-foreskrifter/pagaende-foreskriftsarbete/
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Remissinstanserna listas i bilagan nedan. Även aktörer som inte finns med i 
listan är välkomna att inkomma med synpunkter. Om ni skulle uppmärk-
samma att det finns ett intresse för någon ytterligare att skicka in 
synpunkter går det bra att hänvisa till materialet på vår webbplats (se 
adressen ovan). 


 
Kontaktpersoner 
 
Vid frågor med anledning av remissen går det bra att kontakta: 


 
Renée Hansson, utredare 
renee.hansson@swedac.se 
033-17 08 32 
 
Samuel Pena Hernandez, utredare 
samuel.penahernandez@swedac.se 
033-17 08 13 
 
Tove Sehested, jurist 
tove.sehested@swedac.se  
033- 17 77 50 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Tove Sehested 
 


 
 
Bilaga 
Sändlista 
 
 
 
 
 


 
 


       







 Missiv 
 Datum Beteckning 1 
 2024-09-06 2024/437 


 
  
  


    BILAGA 
 


 
Sändlista 
DEKRA Quality Management AB 
JB Maskinteknik AB 
Klimat- och näringslivsdepartementet 
Kommerskollegium 
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet 
Lidköpings Carpart AB 
Regelrådet 
RISE 
Sun Maskin & Service AB 
Särö Svagström 
Teknikföretagen 
Transportstyrelsen 
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Justerat förslag och kompletterande konsekvensutredning 
angående föreskrifter om avgasmätare  
 


1. Inledning 
Swedac har bemyndigande att meddela föreskrifter om krav på och kontroll av 
sådan mätutrustning som används vid kontroll av avgasrening hos motorfordon 
som används i trafik, enligt 14 § avgasreningsförordning (2011:345). Med stöd 
därav har Swedac meddelat föreskrifter (2016:11) om avgasmätare (STAFS 
2016:11).  
 
Swedacs föreskrifter om avgasmätare är en del av det svenska genomförande av 
mätinstrumentdirektivet0F


1. För närvarande pågår en översikt över alla Swedacs 
föreskrifter om reglerad mätteknik, vilket också omfattar STAFS 2016:11. 
Föreskrifterna ställer krav på avgasmätares utförande i syfte att säkerställa 
tillförlitliga mätresultat. 
 
Den 14 mars 2024 skickade Swedac ett föreskriftsförslag på remiss. Utöver 
direktivets minimikrav har såväl nuvarande föreskrifter som det förslag som 
remitterades den 14 mars också ett krav som är valbart enligt direktivet, nämligen 
att mätaren ska vara konstruerad för kondenserande fuktighet om den avsedda 
placeringen är öppen. Detta krav gäller specifikt för avgasmätare som tas i bruk 
för kontroll av avgasrening vid kontrollbesiktning enligt bilaga 1 till 
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:54) om 
kontrollbesiktning och provning av avgasrening som utförs av ackrediterad 
verkstad för utfärdande av intyg som ska prövas av Transportstyrelsen enligt 6 
kap. 19 § fordonsförordningen (2009:211) (nedan kallat ”släcka tvåor”). 
 
Efter det att remisstiden passerat uppkom en fråga om det är nödvändigt att 
reglera 4 § sista stycket i föreskriftsförslaget. Bestämmelsen avser kravet på att en 
avgasmätare ska vara konstruerad för kondenserande fuktighet om den avsedda 
placeringen är öppen. Mot bakgrund av detta har Swedac utrett frågeställningen 
och gjort nya överväganden gällande detta krav. Utredningen har skett i form av 
kontakter med representanter för Swedacs ackrediteringsavdelning, tekniska 
bedömare med kunskap och erfarenhet inom kalibrering av avgasmätare samt en 
inventering av hur detta är reglerat i ett antal andra europeiska länder. 


 
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av 
medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av mätinstrument (omarbetning) 
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Till skillnad mot tidigare remitterat förslag föreslås nu att detta krav tas bort. 
Denna kompletterande konsekvensutredning behandlar skälen till och effekterna 
av att det kravet tas bort. I övriga delar hänvisas till tidigare remitterad 
konsekvensutredning, se bilaga. 


Den nya författningen bedöms som tidigast kunna träda i kraft den 1 januari 2025. 


2. Varför finns möjligheten att införa krav på att mätaren ska vara 
konstruerad för att klara kondenserande fuktighet? 
De mätningar som avgasmätarna används till görs för att säkerställa att fordon 
uppfyller miljökrav, genom att mäta utsläpp. I Sverige används dessa mätare både 
utomhus och inomhus. Syftet med att inkludera detta krav i föreskrifterna har 
varit att värna tillförlitligheten i mätningar som utförs av mätare med en öppen 
placering, dvs utomhus.  
  
För att upprätthålla mätnoggrannhet och funktionalitet under varierande 
omgivningsförhållanden är det viktigt att dessa mätare är konstruerade för att 
tåla kondenserande fuktighet, särskilt när de placeras utomhus. När 
avgasmätaren står utomhus utsätts den för varma avgaser vilket kan leda till 
kondensbildning. Kondensbehållaren kan då fyllas snabbt och mätaren måste 
regelbundet ventileras för att undvika att bli överfylld, vilket inte alltid fungerar 
effektivt. Om detta inte hanteras kan mätaren frysa och den bli obrukbar. 
   


3. Avgasmätarnas konstruktion 
Såvitt Swedac erfar är de mätare som förekommer på marknaden, förutom att 
uppfylla de väsentliga kraven i mätinstrumentdirektivet, i regel också tillverkade 
utifrån de internationella rekommendationer som finns i OIML R 99-1 & 2: 
Instruments for measuring vehicle exhaust emissions.1F


2 Enligt artikel 14.2 i 
mätinstrumentdirektivet kan så kallade rekommendationer (normerande 
dokument) från OIML ge presumtion om överensstämmelse med direktivets 
väsentliga krav. För detta ändamål har hänvisning till OIML R 99-1 & 2 publicerats i 
Europeiska unionens officiella tidning.2F


3  
  
I OIML R 99-1 & 2 finns konstruktionskrav vars syfte är att förebygga kondens.3F


4 
Dessa representerar det idag föredragna sättet att säkerställa att mätare uppfyller 
krav på att vara konstruerade för att klara kondenserande fuktighet.  
   


 
2 International Organization of Legal Metrology, 2008. OIML R 99-1 & 2: Instruments for measuring vehicle exhaust 
emissions (Part 1: Metrological and technical requirements, Part 2: Test methods). 
https://www.oiml.org/en/files/pdf_r/r099-1-2-e08.pdf (2024-07-05) 
3 EUT C 33, 2.2.2011, s.1-12 
4 OIML R99-1 & 2, avsnitt 6.1.4.1 The gas handling system shall contain a water separator that prevents water 
condensation from forming in measuring components 
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4. Krav på ackrediterade besiktningsorgan och verkstäder 
Organ som utför kontroll av avgasrening vid kontrollbesiktning och verkstäder 
som utför provning av avgasrening för att "släcka tvåor" är ackrediterade enligt 
SS-EN ISO/IEC 17020. I avsnitt 6.2.1 i denna standard finns ett krav på att de 
ackrediterade organen ska ha tillgång till lämpliga och tillräckliga lokaler samt 
lämplig och tillräcklig utrustning som gör det möjligt att genomföra allt som ingår i 
kontrollverksamheten på ett kompetent och säkert sätt.  
  
Med den nuvarande regleringen i STAFS 2016:11 står det den enskilda 
besiktningsstationen eller verkstaden fritt att välja om de vill placera sin 
avgasmätare inomhus eller utomhus. Om de väljer att placera mätaren utomhus 
måste de dock välja en mätare som är konstruerad för att klara av den 
placeringen. Om de väljer en placering inomhus behöver mätaren de köper in inte 
uppfylla kravet på kondenserande fuktighet. För de ackrediterade organen finns 
alltså en valfrihet som gör att varje station eller verkstad kan anpassa sitt 
mätarinköp och sin placering av mätaren med hänsyn till stationens eller 
verkstadens förutsättningar, utan att äventyra mätnoggrannheten. 
   


5. Reglering i andra länder 
Swedac har gjort en jämförelse av hur ett antal andra länder i Europa har valt att 
implementera kraven på avgasmätare. De länder som har valts till att ingå i 
jämförelsen är Finland, Danmark, Norge och Schweiz. Dessa länder har liknande 
klimatmässiga förhållanden som Sverige, och det är därför av intresse att ta del av 
om de valt att nyttja möjligheten att ställa krav på kondenserande fuktighet vid en 
öppen placering. 
  
Jämförelsen har visat att inget av dessa länder har infört något sådant krav. 
Samtliga länder har nationell reglering som genomför mätinstrumentdirektivets 
krav på tillverkare att lämna uppgift om instrumentet är konstruerat för 
kondenserande eller icke-kondenserande fuktighet samt om instrumentets 
avsedda placering är öppen eller sluten.4F


5 Inget av länderna har infört något villkor 
om att avgasmätaren ska uppfylla särskilda krav för ibruktagande som motiveras 
av lokala klimatförhållanden, såsom temperaturgränser, fuktighetsvillkor och 
öppen eller stängd placering.  
  


6. Vilka blir effekterna om nuvarande krav tas bort? 
Swedac bedömer att ett borttag av kravet inte skulle få några större effekter på 
tillverkare av avgasmätare. Detta eftersom de redan idag följer OIML R 99-1 & 2 
vid tillverkningen. De skulle även fortsättningsvis behöva lämna uppgift om 
instrumentet är konstruerat för kondenserande eller icke-kondenserande 
fuktighet samt om instrumentets avsedda placering. Att ta bort kravet skulle 


 
5 Se mätinstrumentdirektivet bilaga I avsnitt 1.3.1 







 Datum Beteckning  


 2024-09-03 2024/437 


  
4(5) 


 
 


  
Swedac    Huvudkontor    
Tel: 0771-99 09 00, www.swedac.se   Postadress: Box 878, 501 15 Borås   
E-post: registrator@swedac.se    Besöksadress: Österlånggatan 5   
Organisationsnr: 202100-3815   Fax: 033-10 13 92         
Bankgiro: 5617-4659   


enligt Swedacs uppfattning inte innebära några egentliga förändringar i 
tillverkningen och således inte heller i de uppgifter som redan idag lämnas. Att 
tillverkarna redan idag använder OIML R 99-1 & 2 talar för att mätnoggrannheten 
som kan förväntas finnas hos avgasmätarna på marknaden inte kommer att 
påverkas om kravet tas bort ur Swedacs föreskrifter. Det skulle inte heller 
medföra några förändringar av tillverkarnas möjligheter att verka på den svenska 
eller europeiska marknaden. Det skulle dock, om så bara i teorin, innebära en 
lättnad för företagen genom att onödig reglering tas bort och regelverket därmed 
förenklas.  
 
För de ackrediterade organen skulle den föreslagna ändringen innebära en 
förenkling av regelverket. Om kravet på kondenserande fuktighet vid en öppen 
placering tas bort skulle detta innebära att de inte längre behöver säkerställa att 
just det kravet är uppfyllt vid valet av vilken mätare de ska köpa. Det innebär 
därför en viss lättnad i regelbördan för dem. De kommer ändå även i 
fortsättningen förväntas ta i bruk mätare som uppfyller de väsentliga kraven i 
mätinstrumentdirektivet, vilket visas genom att mätaren är försedd med CE-
märkning och metrologisk tilläggsmärkning. Avgasmätarna kommer också 
fortsättningsvis följas av uppgift från tillverkarna om instrumentet är konstruerat 
för kondenserande eller icke-kondenserande fuktighet samt om instrumentets 
avsedda placering. Som konstaterats ovan förväntas avgasmätarna på den 
europeiska marknaden fortsätta vara konstruerade enligt OIML R-1 & 2 och 
därmed klara kondenserande fuktighet vid öppen placering.   
 
För konsumenter, i form av fordonsägare som lämnar sina fordon till ett 
ackrediterat besiktningsorgan för kontrollbesiktning eller till en ackrediterad 
verkstad för att ”släcka tvåor”, kommer förslaget inte heller få några nämnvärda 
effekter. Eftersom avgasmätarna även fortsättningsvis kan förväntas hantera 
kondenserande fuktighet bör det nya förslaget inte öka risken för felaktiga 
mätresultat.  
 


7. Slutsats 
Mot bakgrund av att de avgasmätare som finns på den europeiska marknaden kan 
förväntas vara konstruerade för att klara av kondenserande fuktighet, att 
ackrediterade besiktningsstationer och verkstäder även fortsättningsvis förväntas 
ta i bruk lämplig utrustning i form av CE-märkta avgasmätare, att den svenska 
regleringen vid ett slopande av detta krav skulle ligga närmre den reglering som 
finns i jämförbara länder samt att viss regelförenkling skulle ske, bedömer Swedac 
att kravet på att en avgasmätare ska vara konstruerad för kondenserande 
fuktighet om den avsedda placeringen är öppen kan tas bort ur de föreslagna 
föreskrifterna.  
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033-17 08 13 


 
Tove Sehested, jurist 
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033-17 77 50 
 
Bilaga 
Tidigare remitterad konsekvensutredning, 2024-03-14 
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Konsekvensutredning angående förslag till 
- nya föreskrifter om avgasmätare (2024:X)
- upphävande av föreskrifter om avgasmätare (2016:11)


1. Inledning och sammanfattning av förslagen


Enligt förordningen (2021:1252) med instruktion för Styrelsen för
ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ansvarar Swedac för bl.a.
reglerad mätteknik. I detta ansvar ingår att upprätthålla ett behovsanpassat
regelverk för reglerad mätteknik och att utöva tillsyn och marknadskontroll
över produkter inom ansvarsområdet.


Swedac har bemyndigande att meddela föreskrifter om krav på och kontroll
av sådan mätutrustning som används vid kontroll av avgasrening hos
motorfordon som används i trafik, enligt 14 § avgasreningsförordning
(2011:345). Med stöd därav har Swedac meddelat föreskrifter (2016:11) om
avgasmätare (STAFS 2016:11).


Regelverket gäller för ekonomiska aktörer som tillhandahåller eller släpper
ut avgasmätare på marknaden.


Swedacs föreskrifter på området har tillkommit som en del av
genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32/EU av
den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning
om tillhandahållande på marknaden av mätinstrument (omarbetning),
mätinstrumentdirektivet (MID). De nu föreslagna ändringarna är resultatet
av en allmän översyn av Swedacs föreskrifter inom reglerad mätteknik.


Ändringarna bör införas genom en ny grundförfattning, varvid STAFS
2016:11 upphävs. Den nya författningen bedöms som tidigast kunna träda i
kraft den 1 oktober 2024, med anledning av att föreskriften ska anmälas
som tekniska regler enligt förordningen (1994:2029) om tekniska regler och
Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/1535/EU.


Förslaget innehåller sammanfattningsvis följande.


• Bestämmelsen om tillämpningsområde ändras så att det tydligt framgår att
föreskrifterna inte innebär att det alltid finns krav på märkning av
avgasmätare.


BILAGA







 Datum  Beteckning  


  2024-03-14  2024/437 
 


• Den bestämmelse som avser ibruktagande av avgasmätare, för användning 
på ett tillämpningsområde där det inte ställs några särskilda krav på vilken 
slags avgasmätare som får användas, tas bort. 


• Två bestämmelser som utgörs av upplysningar tas bort. 
• Två hänvisningar till andra regelverk uppdateras. 
• Ändringar föreslås i fråga om disposition och språk. 


 
 


2. Beskrivning av problemet och vad som ska uppnås 
 


STAFS 2016:11 innehåller hänvisningar till lagrum i andra regleringar, 
närmare bestämt MID och Transportstyrelsens föreskrifter. Det har gjorts 
ändringar av dessa bestämmelser (se avsnitt 2 a och c). För att Swedacs 
föreskrifter ska hållas aktuella och överensstämma med de ändrade 
bestämmelserna i MID och Transportstyrelsens föreskrifter, behöver 
motsvarande ändringar göras i våra föreskrifter. 
 
Swedac har också en pågående översyn av samtliga föreskrifter inom 
området reglerad mätteknik. Bakgrunden till denna översyn är att de 
nuvarande föreskrifterna, trots att de uppfyller sina specifika syften, är i 
behov av vissa förbättringar. Förbättringsområdena som identifierats avser 
framförallt språklig klarhet, enhetlighet i terminologi och struktur samt 
behov av förenklingar och förtydliganden vad avser vilka krav som ställs på 
ekonomiska aktörer. Syftet med de föreslagna ändringarna är att säkerställa 
att regelverket är tydligt, lättförståeligt och praktiskt genomförbart för alla 
berörda parter. 
 


a. Tillämpningsområde samt krav på avgasmätare – 1, 3 och 4 §§ STAFS 
[2024:X] 
(förslag som avser 1, 3, 4, 7 och 9 §§ STAFS 2016:11) 
 
Det föreslås att bestämmelsen om tillämpningsområde ändras så att det 
redan där framgår att det inte alltid finns krav på märkning av avgasmätare. 
Regleringen får på så sätt en likartad utformning i förhållande till andra 
nyligen beslutade instrumentspecifika föreskrifter som utgör ett 
genomförande av MID.  
 
I 3 § STAFS 2016:11 anges att kraven för CE-märkning och metrologisk 
tilläggsmärkning ska vara uppfyllda om en ekonomisk aktör tillhandahåller 
en avgasmätare på marknaden eller släpper ut en avgasmätare på 
marknaden för vissa närmare angivna ändamål. De krav som gäller för 
märkningen framgår av 2 kap. och 3 kap. i STAFS 2016:1 om mätinstrument. 
För att regelverket ska ha samma utformning som andra 
instrumentspecifika föreskrifter som utgör ett genomförande av MID 
föreslås att bestämmelsen ändras på så sätt att det anges uttryckligen i 
bestämmelsen vilka krav som gäller för märkningen. 
 
Det föreslås också att 7 § 1 p STAFS 2016:11 ändras på så sätt att 
hänvisningen till bilaga 7 i Transpoststyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
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(TSFS 2010:84) om kontrollbesiktning ersätts med en hänvisning till nu 
gällande föreskrifter – Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(2017:54) om kontrollbesiktning, bilaga 1. Bilaga 7 i TSFS 2010:84 omfattade 
kontroll av avgasreningskrav av alla motorfordon, dvs även motorcyklar och 
motordrivna fordon som inte är motorfordon. I TSFS 2017:54 har dock 
motorcyklar och motordrivna fordon som inte är motorfordon lyfts ut till 
bilaga 2 respektive 3 och det används inte längre avgasmätare vid 
miljökontroll av dessa. Föreskrifterna föreslås därför ändras. Bestämmelsen 
återfinns nu i 4 § 1 p och hänvisar till bilaga 1 i Transportstyrelsens nu 
gällande föreskrifter. Omfattningen av vilka fordons avgasrening som ska 
kontrolleras med avgasmätare ändrades vid införandet av 
Transportstyrelsens nuvarande föreskrifter (2017). Ändringen fick 
genomslag genom Transportstyrelsens förändrade föreskrifter. De nu 
föreslagna ändringarna innebär därför i praktiken en anpassning till vad 
som redan gäller på området.  
 
I den nuvarande regleringen finns i 9 § krav på att en avgasmätare, vars 
avsedda placering är öppen, ska vara konstruerad för kondenserande 
fuktighet. I de nu föreslagna föreskrifterna finns bestämmelsen i 4 § sista 
stycket. Dessa bestämmelser har inte tidigare anmälts som tekniska regler. 
Det ska framhållas att dessa regler ligger inom de fastställda ramar som 
medlemsstaterna måste hålla sig inom enligt MID. Med anledning av att 
bestämmelserna ligger inom direktivets ramar har utredningen av 
konsekvenserna av dessa bedömts vara beaktade i samband med 
utformningen av direktivet. 
 


b. Ibruktagande av en avgasmätare – 7 § STAFS [2024:X] 
(förslag som avser 7, 8 och 9 §§ STAFS 2016:11) 
 
Som framgått ovan föreslås bestämmelserna i 7 § 1 st STAFS 2016:11 
ändras genom att hänvisningen till Transportstyrelsens föreskrifter 
uppdateras. Bestämmelsen föreslås också flyttas, och framgår i de 
föreslagna föreskrifterna av 4 § 1 st.  
 
I bestämmelsen i 7 § 2 st STAFS 2016:11 ställs krav på den som tar i bruk en 
avgasmätare, som är försedd med CE-märkning och metrologisk 
tilläggsmärkning för användning på ett tillämpningsområde där det inte 
ställs några särskilda krav på vilken slags avgasmätare som får användas. 
Syftet med bestämmelserna är att skydda CE-märket och den metrologiska 
tilläggsmärkningen. Ett sådant krav kan tolkas som om att det åligger den 
som tar i bruk ett instrument att säkerställa att instrumentet uppfyller 
kraven men det framgår inte på vilket sätt det ska visas. Det gör att 
bestämmelsen medför en otydlighet avseende vad som egentligen 
förväntas av den som tar i bruk instrumentet. De krav som ställs på de 
ekonomiska aktörerna bedöms dock vara tillräckliga för att tillgodose att 
produkterna når upp till de krav som gäller för att få förses med märkning. 
Dessutom utövar Swedac marknadskontroll mot de ekonomiska aktörerna. 
Det föreslås mot denna bakgrund att bestämmelsen i 7 § andra stycket 
STAFS 2016:11 tas bort.  
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8 § STAFS 2016:11 innehåller bestämmelser om att avgasmätaren ska vara 
försedd med CE-märkning och metrologisk märkning och uppfylla kraven 
som gäller för att få förses med sådan märkning. Bestämmelsen tas bort, av 
samma skäl som framkommit ovan angående 7 § 2 st.    
 
Bestämmelsen i 9 § om att en avgasmätare, vars avsedda placering är 
öppen, ska vara konstruerad för kondenserande fuktighet, återfinns i de 
föreslagna föreskrifterna i 4 § sista st.  
 


c. Ändrad hänvisning till formel i bilaga 
(förslag som avser föreskrifternas bilaga, avsnitt 3.2) 
 
I STAFS 2016:11 bilaga avsnitt 3.2, som ska följa ordalydelsen i MID, finns en 
hänvisning som ändrats i direktivet och därför inte längre är aktuell. Med 
anledning av det behöver motsvarande ändring också genomföras i 
Swedacs föreskrifter. Avsnittet i STAFS 2016:11 hänvisar till en formel som 
återfinns i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/69/EG om 
åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon och om 
ändring av rådets direktiv 70/220/EEG. I nuvarande version av direktivet är 
hänvisningen till denna formel ändrad till föreskrifter nr 83 från Förenta 
nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE)0F


1.  
 
I sak innehåller direktiv 98/69/EG och FN/ECE föreskrift 83 samma krav, 
med den skillnaden att direktiv 98/69/EG angav atomförhållandet mellan 
väte och kol till 1,7261 och atomförhållandet mellan syre och kol till 0,0175, 
medan FN/ECE föreskrift 83 anger samma förhållande till 1,73 respektive 
0,02 (båda för bensin). Konsekvenserna av denna justering bedöms vara 
beaktade i samband med att förändringen gjordes i direktivet.  
 


d. Upplysningar 
(förslag som avser 1 och 6 §§ STAFS 2016:11) 
 
Det föreslås att bestämmelser som innehåller upplysningar tas bort då de 
inte bedöms fylla någon särskild funktion. Detta gäller 1 § STAFS 2016:11, 
till den del det där finns en upplysning om krav i bilagan till föreskrifterna, 
och 6 § STAFS 2016:11, som innehåller en upplysning om STAFS 2016:1 om 
mätinstrument. 
 


e. Ny grundförfattning samt ändringar i disposition och språk 
 
Bestämmelserna i STAFS 2016:11 föreslås få en ny struktur som liknar den 
utformning som beslutats eller planeras för flera andra föreskrifter som 
utgör en del av genomförandet av MID. Detta leder till en bättre överblick 
av bestämmelserna i regelverken. Ändringarna är så omfattande att den 
nya regleringen lämpligen införs genom en ny grundförfattning. 
 
När det gäller den ändrade dispositionen av bestämmelserna ska särskilt 
följande nämnas. De bestämmelser där de ekonomiska aktörerna 


 
1 EUT L 42, 15.2.2012, s. 1. 
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uttryckligen nämns, bör i stället formuleras som krav på avgasmätarna, 
eftersom generella krav på ekonomiska aktörer vid handel med 
mätinstrument redan finns i 3 kap. STAFS 2016:1 om mätinstrument. Detta 
medför en förenkling för aktörerna på området, då det blir tydligare var i 
regelmassan det ställs krav på mätinstrumentet respektive de ekonomiska 
aktörerna. 
 
I övrigt föreslås språkliga ändringar av bestämmelserna. 
 


3. Beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det som ska 
uppnås och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till 
stånd 
 
Ändringarna som avser justerade hänvisningar till Transportstyrelsens 
föreskrifter och föreskrift nr 83 från FN/ECE (redogjorts för i avsnitt 2 a och 
c) är av sådant slag att det inte finns några alternativa lösningar för att hålla 
regelverket överensstämmande.  
 
Swedac har också övervägt en alternativ formulering av bestämmelsen om 
dispens, 10 § i STAFS 2016:11 och 8 § i föreskriftsförslaget. Paragrafen 
skulle kunna förtydligas genom att peka ut vilka bestämmelser i 
föreskrifterna, nämligen 4 och 7 §§, som Swedac kan medge dispens ifrån. 
Av föreskriftens bestämmelser är det endast i dessa paragrafer MID ger en 
viss frihet för medlemsstaten att välja på vilket sätt som direktivets krav ska 
tillämpas. Övriga delar har inte Swedac befogenhet att medge dispens ifrån. 
Ett sådant förtydligande i bestämmelsen skulle inte innebära någon ändring 
i sak gällande hur föreskrifterna kan tillämpas, men skulle kunna bidra med 
tydlighet vad gäller dispensmöjligheterna. En dispensprövning kommer 
dock alltid behöva beakta huruvida det finns omständigheter i sak som gör 
att den sökta dispensen går utöver den valbarhet som ryms inom 
direktivets ramar. Detta blir en utmaning att formulera i föreskrifternas 
bestämmelser på ett tydligt sätt. Det ska också påtalas att nuvarande 
formulering är densamma som återfinns i motsvarande bestämmelser i 
Swedacs övriga föreskrifter. Eftersom syftet med den pågående översynen 
är att skapa en enhetlig och bekant struktur över myndighetens föreskrifter 
har Swedac valt att inte föreslå någon ändring av denna bestämmelse.  
 
De föreslagna ändringarna är i övrigt resultatet av en översyn av tidigare 
föreskrifter, i syfte att förenkla och göra regelverket mer enhetligt. Det 
bedöms inte finnas några alternativa lösningar till att ändra i föreskrifterna 
för att uppnå de syften som redogjorts för ovan. 
 


4. Vilka som berörs av regleringen 
 
De som omfattas av kraven i nuvarande reglering är ekonomiska aktörer 
som tillhandahåller eller släpper ut avgasmätare på marknaden samt de 
som tar i bruk sådana mätinstrument, framförallt ackrediterade 
besiktningsorgan och verkstäder. Förändringarna berör också anmälda 
organ för mätinstrument. 
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5. De bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig 


på 
 
Bemyndigandet att meddela föreskrifter om krav på och kontroll av sådan 
mätutrustning som används vid kontroll av avgasrening hos motorfordon 
som används i trafik finns i 14 § avgasreningsförordning (2011:345). 
 
Enligt samma bestämmelse ska Swedac samråda med Transportstyrelsen 
innan föreskrifter meddelas. Transportstyrelsen har meddelat att det är 
tillräckligt att samråd sker genom att de får föreskriftsförslaget på remiss. 
 


6. Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför 
 
Några särskilda konsekvenser bedöms inte uppstå med anledning av att 
krav tas bort för de som tar i bruk avgasmätare, som är försedda med CE-
märkning och metrologisk tilläggsmärkning, för användning i andra fall än 
där det ställs krav på att en MID-mätare ska användas. 
 
De ändringar som föreslås bedöms inte heller i övrigt innebära några 
särskilda konsekvenser, eftersom ändringarna i övrigt består av 
förtydliganden och anpassning till strukturen i myndighetens andra 
föreskrifter inom reglerad mätteknik. 
 


7. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går 
utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till 
Europeiska unionen 
 
De föreslagna bestämmelserna bedöms överensstämma med Sveriges 
skyldigheter med anledning av medlemskapet i EU. 
 
De föreslagna föreskrifterna är sådana tekniska föreskrifter som ska 
anmälas till EU-kommissionen enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2015/1535/EU. 
 


8. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller 
tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella 
informationsinsatser 
 
Innan föreskrifterna beslutas behöver det finnas tid med ca sex månader för 
att anmäla dem enligt förordningen (1994:2029) om tekniska regler och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/1535/EU. De nya 
grundförfattningarna bedöms därför som tidigast kunna träda i kraft den 1 
oktober 2024. 
 
Föreskrifterna och information om ikraftträdandet kommer att finnas på 
Swedacs webbplats. Det bedöms inte finnas något behov av ytterligare 
informationsinsatser. 
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  2024-03-14  2024/437 
 


9. Om effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, 
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt 
 
Förändringarna som föreslås gällande tillämpningsområde (1 §) innebär 
förenklingar för berörda företag, då det tydligare framgår att det inte finns 
något krav på märkning av avgasmätare.  
 
De borttagna kraven gällande ibruktagande (7 och 8 §§) innebär också 
förenklingar av regelverket för företagen. Det är svårt att se hur användare 
av avgasmätare ska kunna uppfylla nuvarande krav, dvs säkerställa att 
företag och tillverkare korrekt har följt bestämmelserna, särskilt när det 
kommer till att verifiera att CE-märkning och metrologisk tilläggsmärkning 
har genomförts på ett korrekt sätt. Det är därför motiverat att ta bort dessa 
krav. 
 
Vidare har dubbelregleringen för de ekonomiska aktörerna identifierats och 
åtgärdats genom de föreslagna förändringarna. Genom att ta bort krav som 
redan framkommer i STAFS 2016:1 skapas ett tydligare regelverk för de 
ekonomiska aktörerna att följa. 
 
Även förändringarna som är av språklig och strukturell karaktär bidrar till 
förenklingar för berörda aktörer, då föreskrifterna blir lättare att navigera i 
och förstå.  


 
Utöver ovanstående bedöms föreskrifterna inte medföra några ytterligare 
effekter jämfört med nuvarande reglering för företags 
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Intyg som 
utfärdats sedan tidigare kommer fortsatt vara giltiga enligt den nya 
föreskriften, vilket innebär att näringsidkare inte kommer behöva göra 
några nya bedömningar och utfärda nya intyg, eller byta ut nuvarande 
utrustning. 
 


10. Om effekter för kommuner och regioner 
 
Förslaget bedöms inte få några effekter för kommuner eller regioner. 
 


11. Inhämtande av yttrande från Regelrådet och regeringens 
medgivande 
 
Yttrande från Regelrådet inhämtas i samband med att förslaget skickas på 
remiss. Förslaget bedöms inte kunna få sådana effekter att regeringens 
medgivande krävs enligt 2 § förordningen (2014:570) om regeringens 
medgivande till beslut om vissa föreskrifter. 
 


12. Kontaktpersoner 
 


Renée Hansson, utredare  
renee.hansson@swedac.se  
033-17 08 32 
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Samuel Pena Hernandez 
Samuel.penahernandez@swedac.se 
033-17 08  
 
Tove Sehested, jurist 
tove.sehested@swedac.se  
033-17 77 50  
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Remiss 
 

Förslag till nya föreskrifter om avgasmätare 
 

Bakgrund 
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) har utfärdat 
föreskrifter om avgasmätare (STAFS 2016:11). Föreskrifterna har tillkommit 
som en del av genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/32/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av 
medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av 
mätinstrument (omarbetning), mätinstrumentdirektivet. De nu föreslagna 
ändringarna är resultatet av en allmän översyn av våra föreskrifter inom 
reglerad mätteknik. 
 
Vi har tidigare skickat ut ett föreskriftsförslag på remiss, den 14 mars 2024. 
Efter det att remisstiden passerat har vi gjort nya överväganden avseende 
bestämmelsen om att en avgasmätare ska vara konstruerad för 
kondenserande fuktighet om den avsedda placeringen är öppen. Till 
skillnad mot tidigare remitterad föreskrift föreslår vi nu att detta krav tas 
bort. I övrigt hänvisar vi till tidigare remitterat förslag och tidigare 
konsekvensutredning. 

 
Vi bedömer att den nya författningen som tidigast kan träda i kraft den 
1 januari 2025. 
 
Förslaget i sin helhet samt konsekvensutredning finns publicerade på vår 
webbplats: 
 
https://www.swedac.se/lag-ratt/swedacs-foreskrifter/pagaende-
foreskriftsarbete/ 
 
Synpunkter 
Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och 
konsekvensutredningen. 
 
Synpunkterna ska vara oss tillhanda senast den 27 september 2024. 
 
Vänligen ange diarienummer 2024/437 i svaret. Synpunkterna ska vara 
skriftliga och skickas till: 
 
registrator@swedac.se 
eller 
Swedac, Box 878, 501 15 Borås. 
 
De synpunkter vi får in kan komma att publiceras på vår webbplats. 
 

https://www.swedac.se/lag-ratt/swedacs-foreskrifter/pagaende-foreskriftsarbete/
https://www.swedac.se/lag-ratt/swedacs-foreskrifter/pagaende-foreskriftsarbete/
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Remissinstanserna listas i bilagan nedan. Även aktörer som inte finns med i 
listan är välkomna att inkomma med synpunkter. Om ni skulle uppmärk-
samma att det finns ett intresse för någon ytterligare att skicka in 
synpunkter går det bra att hänvisa till materialet på vår webbplats (se 
adressen ovan). 

 
Kontaktpersoner 
 
Vid frågor med anledning av remissen går det bra att kontakta: 

 
Renée Hansson, utredare 
renee.hansson@swedac.se 
033-17 08 32 
 
Samuel Pena Hernandez, utredare 
samuel.penahernandez@swedac.se 
033-17 08 13 
 
Tove Sehested, jurist 
tove.sehested@swedac.se  
033- 17 77 50 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Tove Sehested 
 

 
 
Bilaga 
Sändlista 
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kontrolls författningssamling 
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Utgivare: Anette Arveståhl 
 
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter 
om avgasmätare 
 
Beslutade den xx xx 2024 
 
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskriver0F

1 

följande med stöd av 14 § avgasreningsförordningen (2011:345).  
 
 
Tillämpningsområde 
 

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om nedan definierade 
avgasmätare avsedda för kontroll och yrkesmässigt underhåll av motor-
fordon i bruk som 
 1. förses med CE-märkning och metrologisk tilläggsmärkning, 
 2. släpps ut på marknaden eller tillhandahålls på marknaden för ibruk-
tagande för vissa särskilt angivna ändamål, eller 
 3. visas på mässor och utställningar, vid demonstrationer och liknande 
evenemang. 

Föreskrifterna innehåller också krav på ibruktagande av sådana avgas-
mätare för användning för vissa särskilt angivna ändamål. 
 
Definitioner 
 

2 § I dessa föreskrifter används ord och begrepp i den betydelse som anges 
i 1 kap. 5 § STAFS 2016:11F

2 om mätinstrument. Dessutom avses i dessa 
föreskrifter med 
 1. avgasmätare: ett mätinstrument som fastställer halterna av vissa 
ämnen som ingår i avgaserna från en fordonsmotor med gnisttändning vid 
det analyserade provets fukthalt; dessa ämnen är kolmonoxid (CO), kol-
dioxid (CO2), syre (O2), kolväten (HC); mängden kolväten uttryckt som kon-
centration av n-hexan (C6H14) mätt med nära-infraröda absorptionstekniker; 
gasfraktionen uttryckt i procent (% vol) för CO, CO2 och O2 och i delar per 
miljon (ppm vol) för HC; en avgasmätare beräknar dessutom lambdavärdet, 
med utgångspunkt från avgashalterna, och 
 2. lambda: ett dimensionslöst värde, som anger en motors förbrän-
ningseffekt genom förhållandet luft/bränsle i avgaserna, fastställt genom en 
standardiserad referensformel. 
 

 
1  Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32/EU av den 26 februari 2014 om harmoni-
sering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av mätinstrument 
(omarbetning), i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2015/13/EU. Se även Europaparla-
mentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsför-
farande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets 
tjänster. 
2 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter (STAFS 2016:1) om 
mätinstrument. 
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Krav på avgasmätare 
 

3 § För att få förses med CE-märkning och metrologisk tilläggsmärkning 
enligt 4 kap. 14–25 §§ STAFS 2016:1 om mätinstrument, ska en avgas-
mätare uppfylla kraven i 
 1. bilaga 1 till STAFS 2016:1 om mätinstrument, och 
 2. bilagan till dessa föreskrifter. 
 
4 § En avgasmätare ska vara försedd med CE-märkning och metrologisk 
tilläggsmärkning om den släpps ut på marknaden eller tillhandahålls på 
marknaden för ibruktagande för  
 1. kontroll av krav på avgasrening enligt bilaga 1 till Transportstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:54) om kontrollbesiktning, eller 
 2. sådan provning av avgasrening som utförs av ackrediterad verkstad för 
utfärdande av intyg som ska prövas av Transportstyrelsen enligt 6 kap. 19 § 
fordonsförordningen (2009:211). 
 
5 §  Avgasmätaren ska ha genomgått något av följande förfaranden för 
bedömning av överensstämmelse, som de beskrivs i bilagorna B, D, F, och 
H1 till STAFS 2016:1 om mätinstrument. 
 1. B + F. 
 2. B + D. 
 3. H1. 
 
6 § En avgasmätare, som inte uppfyller kraven i dessa föreskrifter, får 
visas på mässor och utställningar, vid demonstrationer och liknande evene-
mang. I sådana fall ska det tydligt och klart anges att avgasmätaren inte upp-
fyller kraven och att den inte får tillhandahållas på marknaden eller tas i bruk 
för de ändamål som anges i 4 § förrän den uppfyller kraven. 
 
Ibruktagande av en avgasmätare 
 

7 § Den som tar i bruk en avgasmätare för de ändamål som anges i 4 § ska 
använda en mätare som uppfyller däri angivna krav. 
 
Övrigt 
 

8 § Swedac kan, i enskilda fall och om det finns särskilda skäl, medge 
undantag från tillämpningen av dessa föreskrifter.  
 

–––––––––– 
 1. Denna författning träder i kraft den xx. 

2. Genom författningen upphävs styrelsens föreskrifter (STAFS 
2016:11) om avgasmätare.  

3. Intyg som utfärdats i enlighet med STAFS 2006:14 om avgasmätare 
eller STAFS 2016:11 om avgasmätare ska vara giltiga enligt den nya 
författningen. 

 
På Swedacs vägnar 
 
 
 
ULF HAMMARSTRÖM 
   Mikael Schmidt 
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Bilaga 
 

Särskilda krav på avgasmätare 
 

Instrumentklasser 
 

1. Två klasser 0 och I är definierade för avgasmätare. De relevanta minsta 
mätområdena för dessa klasser framgår av tabell 1. 
 

Tabell 1 
 

 
 
Nominella driftförhållanden 
 

2. Nominella värden på driftförhållandena ska anges av tillverkaren enligt 
följande. 

 
2.1 För klimatmässiga och mekaniska influensstorheter: 
 1. Ett minsta temperaturområde på 35 °C för den klimatmässiga miljön. 
 2. Tillämplig mekanisk miljöklass är klass M1. 
 
2.2 För influensstorheter som härrör från elkraftförsörjningen: 
 1. Spännings- och frekvensområden för växelströmsförsörjningen. 
 2. Gränser för likströmsförsörjningen. 
 
2.3 För omgivningstryck: 
Största och minsta värde på omgivningstrycket är för båda klasserna: 
pmin ≤ 860 hPa, pmax ≥ 1 060 hPa. 
  

 
Klasser och mätområden 

 
Parameter 
 

Klasserna 0 och I 

 
CO-fraktion 
 

0–5 % vol 

 
CO2-fraktion 
 

0–16 % vol 

 
Kolvätefraktion 
 

0–2 000 ppm vol 

 
O2-fraktion 
 

0–21 % vol 

 
λ 
 

0,8–1,2 
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Största tillåtna fel 
 

3. Största tillåtna fel definieras enligt följande. 
 
3.1 För var och en av de uppmätta fraktionerna utgörs det största tillåtna 
felet, vid specificerade driftförhållanden enligt punkt 1.1 i bilaga 1 till 
STAFS 2016:1 om mätinstrument, av det större av de två värden som anges 
i tabell 2 nedan. Absolutvärden uttrycks i % vol eller i ppm vol varvid 
procentandelarna är procent av det sanna värdet. 
 

Tabell 2 
 

 
Största tillåtna fel 

 
 

Parameter 
 

Klass 0 Klass I 

 
CO-fraktion 

 

± 0,03 % vol 
± 5 % 

± 0,06 % vol 
± 5 % 

 
CO2-fraktion 

 

± 0,5 % vol 
± 5 % 

± 0,5 % vol 
± 5 % 

 
Kolvätefraktion 

 

± 10 ppm vol 
± 5 % 

± 12 ppm vol 
± 5 % 

 
O2-fraktion 

 

± 0,1 % vol 
± 5 % 

± 0,1 % vol 
± 5 % 

 
 

3.2 Största tillåtna fel i lambdaberäkningen är 0,3 %. Det konventionella 
sanna värdet beräknas med hjälp av den formel som anges i punkt 5.3.7.3 i 
föreskrifter nr 83 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för 
Europa (FN/ECE)2F

3. 
 
I detta syfte används de värden som visas av instrumentet för beräkning. 
 
Tillåten påverkan av störningar 
 

4.  För var och en av de volymfraktioner som instrumentet mäter ska det kri-
tiska avvikelsevärdet vara lika med det största tillåtna felet för respektive 
parameter. 
 
5.  Påverkan av elektromagnetiska störningar ska vara sådan att 
 1. förändringen i mätresultatet håller sig inom det kritiska avvikelsevärdet 
enligt punkt 4, eller 
 2. mätresultatets presentation är sådan att det inte kan tolkas som ett giltigt 
mätresultat. 
  

 
3 EUT L 42, 15.2.2012, s. 1. 
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Övriga krav 
 

6.  Upplösningen ska vara lika med eller en storleksordning högre än de 
värden som anges i tabell 3. 

 
Tabell 3 

 
 

Upplösning 
 

  
CO 

 
CO2 O2 Kolväte 

 
Klasserna 0 och I 
 

0,01 % vol 0,1 % vol (1) 1 ppm vol 

 

(1) 0,01 % vol för mätstorheter under eller lika med 4 % vol, annars 0,1 % vol. 
 

Lambdavärdet ska visas med en upplösning av 0,001. 
 
7.  Standardavvikelsen för 20 mätningar får inte överskrida en tredjedel av 
modulen för det största tillåtna felet för varje tillämplig gasfraktion. 
 
8.  Vid mätning av CO, CO2 och kolväte måste det instrument som inbe-
griper det särskilda gashanteringssystemet visa 95 % av slutvärdet enligt 
kalibreringsgaserna inom 15 sekunder efter byte från en gas med nollinne-
håll, det vill säga friskluft. För mätning av O2 måste instrumentet under lik-
artade förhållanden visa ett värde som avviker mindre än 0,1 % vol från noll 
inom 60 sekunder efter byte från friskluft till en syrefri gas. 
 
9.  Andra ingående ämnen i avgaserna än de som ska mätas får inte påverka 
mätresultatet med mer än halva modulen av det största tillåtna felet, när 
sådana ämnen förekommer i nedanstående största volymfraktioner: 
 
6 % vol CO, 
 
16 % vol CO2, 
 
10 % vol O2, 
 
5 % vol H2, 
 
0,3 % vol NO, 
 
2 000 ppm vol kolväte (som n-hexan), 
 
vattenånga upp till mättning. 
 
10.  En avgasmätare ska vara försedd med en inställningsanordning som 
möjliggör nollställning, gaskalibrering och internjustering. Inställningsan-
ordningen för nollställning och internjustering ska vara automatisk. 
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11.  Med en automatisk eller halvautomatisk inställningsanordning ska 
instrumentet inte kunna göra någon mätning så länge inställning inte är ge-
nomförd. 
 
12.  En avgasmätare ska detektera kvarvarande kolväterester i instrumentets 
gassystem. Det får inte vara möjligt att genomföra en mätning om kvar-
varande kolväten före en mätning överskrider 20 ppm vol. 
 
13.  En avgasmätare ska ha en anordning för automatisk upptäckt av varje 
fel i syrekanalens sensor som beror på slitage eller ett brott i anslutnings-
ledningen. 
 
14. Om avgasmätaren kan fungera med olika bränslen (t.ex. bensin eller 
flytande gas) ska det finnas möjlighet att välja lämpliga koefficienter för 
lambdaberäkning utan osäkerhet om att rätt metod tillämpas. 
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Justerat förslag och kompletterande konsekvensutredning 
angående föreskrifter om avgasmätare  
 

1. Inledning 
Swedac har bemyndigande att meddela föreskrifter om krav på och kontroll av 
sådan mätutrustning som används vid kontroll av avgasrening hos motorfordon 
som används i trafik, enligt 14 § avgasreningsförordning (2011:345). Med stöd 
därav har Swedac meddelat föreskrifter (2016:11) om avgasmätare (STAFS 
2016:11).  
 
Swedacs föreskrifter om avgasmätare är en del av det svenska genomförande av 
mätinstrumentdirektivet0F

1. För närvarande pågår en översikt över alla Swedacs 
föreskrifter om reglerad mätteknik, vilket också omfattar STAFS 2016:11. 
Föreskrifterna ställer krav på avgasmätares utförande i syfte att säkerställa 
tillförlitliga mätresultat. 
 
Den 14 mars 2024 skickade Swedac ett föreskriftsförslag på remiss. Utöver 
direktivets minimikrav har såväl nuvarande föreskrifter som det förslag som 
remitterades den 14 mars också ett krav som är valbart enligt direktivet, nämligen 
att mätaren ska vara konstruerad för kondenserande fuktighet om den avsedda 
placeringen är öppen. Detta krav gäller specifikt för avgasmätare som tas i bruk 
för kontroll av avgasrening vid kontrollbesiktning enligt bilaga 1 till 
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:54) om 
kontrollbesiktning och provning av avgasrening som utförs av ackrediterad 
verkstad för utfärdande av intyg som ska prövas av Transportstyrelsen enligt 6 
kap. 19 § fordonsförordningen (2009:211) (nedan kallat ”släcka tvåor”). 
 
Efter det att remisstiden passerat uppkom en fråga om det är nödvändigt att 
reglera 4 § sista stycket i föreskriftsförslaget. Bestämmelsen avser kravet på att en 
avgasmätare ska vara konstruerad för kondenserande fuktighet om den avsedda 
placeringen är öppen. Mot bakgrund av detta har Swedac utrett frågeställningen 
och gjort nya överväganden gällande detta krav. Utredningen har skett i form av 
kontakter med representanter för Swedacs ackrediteringsavdelning, tekniska 
bedömare med kunskap och erfarenhet inom kalibrering av avgasmätare samt en 
inventering av hur detta är reglerat i ett antal andra europeiska länder. 

 
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av 
medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av mätinstrument (omarbetning) 
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Till skillnad mot tidigare remitterat förslag föreslås nu att detta krav tas bort. 
Denna kompletterande konsekvensutredning behandlar skälen till och effekterna 
av att det kravet tas bort. I övriga delar hänvisas till tidigare remitterad 
konsekvensutredning, se bilaga. 

Den nya författningen bedöms som tidigast kunna träda i kraft den 1 januari 2025. 

2. Varför finns möjligheten att införa krav på att mätaren ska vara 
konstruerad för att klara kondenserande fuktighet? 
De mätningar som avgasmätarna används till görs för att säkerställa att fordon 
uppfyller miljökrav, genom att mäta utsläpp. I Sverige används dessa mätare både 
utomhus och inomhus. Syftet med att inkludera detta krav i föreskrifterna har 
varit att värna tillförlitligheten i mätningar som utförs av mätare med en öppen 
placering, dvs utomhus.  
  
För att upprätthålla mätnoggrannhet och funktionalitet under varierande 
omgivningsförhållanden är det viktigt att dessa mätare är konstruerade för att 
tåla kondenserande fuktighet, särskilt när de placeras utomhus. När 
avgasmätaren står utomhus utsätts den för varma avgaser vilket kan leda till 
kondensbildning. Kondensbehållaren kan då fyllas snabbt och mätaren måste 
regelbundet ventileras för att undvika att bli överfylld, vilket inte alltid fungerar 
effektivt. Om detta inte hanteras kan mätaren frysa och den bli obrukbar. 
   

3. Avgasmätarnas konstruktion 
Såvitt Swedac erfar är de mätare som förekommer på marknaden, förutom att 
uppfylla de väsentliga kraven i mätinstrumentdirektivet, i regel också tillverkade 
utifrån de internationella rekommendationer som finns i OIML R 99-1 & 2: 
Instruments for measuring vehicle exhaust emissions.1F

2 Enligt artikel 14.2 i 
mätinstrumentdirektivet kan så kallade rekommendationer (normerande 
dokument) från OIML ge presumtion om överensstämmelse med direktivets 
väsentliga krav. För detta ändamål har hänvisning till OIML R 99-1 & 2 publicerats i 
Europeiska unionens officiella tidning.2F

3  
  
I OIML R 99-1 & 2 finns konstruktionskrav vars syfte är att förebygga kondens.3F

4 
Dessa representerar det idag föredragna sättet att säkerställa att mätare uppfyller 
krav på att vara konstruerade för att klara kondenserande fuktighet.  
   

 
2 International Organization of Legal Metrology, 2008. OIML R 99-1 & 2: Instruments for measuring vehicle exhaust 
emissions (Part 1: Metrological and technical requirements, Part 2: Test methods). 
https://www.oiml.org/en/files/pdf_r/r099-1-2-e08.pdf (2024-07-05) 
3 EUT C 33, 2.2.2011, s.1-12 
4 OIML R99-1 & 2, avsnitt 6.1.4.1 The gas handling system shall contain a water separator that prevents water 
condensation from forming in measuring components 
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4. Krav på ackrediterade besiktningsorgan och verkstäder 
Organ som utför kontroll av avgasrening vid kontrollbesiktning och verkstäder 
som utför provning av avgasrening för att "släcka tvåor" är ackrediterade enligt 
SS-EN ISO/IEC 17020. I avsnitt 6.2.1 i denna standard finns ett krav på att de 
ackrediterade organen ska ha tillgång till lämpliga och tillräckliga lokaler samt 
lämplig och tillräcklig utrustning som gör det möjligt att genomföra allt som ingår i 
kontrollverksamheten på ett kompetent och säkert sätt.  
  
Med den nuvarande regleringen i STAFS 2016:11 står det den enskilda 
besiktningsstationen eller verkstaden fritt att välja om de vill placera sin 
avgasmätare inomhus eller utomhus. Om de väljer att placera mätaren utomhus 
måste de dock välja en mätare som är konstruerad för att klara av den 
placeringen. Om de väljer en placering inomhus behöver mätaren de köper in inte 
uppfylla kravet på kondenserande fuktighet. För de ackrediterade organen finns 
alltså en valfrihet som gör att varje station eller verkstad kan anpassa sitt 
mätarinköp och sin placering av mätaren med hänsyn till stationens eller 
verkstadens förutsättningar, utan att äventyra mätnoggrannheten. 
   

5. Reglering i andra länder 
Swedac har gjort en jämförelse av hur ett antal andra länder i Europa har valt att 
implementera kraven på avgasmätare. De länder som har valts till att ingå i 
jämförelsen är Finland, Danmark, Norge och Schweiz. Dessa länder har liknande 
klimatmässiga förhållanden som Sverige, och det är därför av intresse att ta del av 
om de valt att nyttja möjligheten att ställa krav på kondenserande fuktighet vid en 
öppen placering. 
  
Jämförelsen har visat att inget av dessa länder har infört något sådant krav. 
Samtliga länder har nationell reglering som genomför mätinstrumentdirektivets 
krav på tillverkare att lämna uppgift om instrumentet är konstruerat för 
kondenserande eller icke-kondenserande fuktighet samt om instrumentets 
avsedda placering är öppen eller sluten.4F

5 Inget av länderna har infört något villkor 
om att avgasmätaren ska uppfylla särskilda krav för ibruktagande som motiveras 
av lokala klimatförhållanden, såsom temperaturgränser, fuktighetsvillkor och 
öppen eller stängd placering.  
  

6. Vilka blir effekterna om nuvarande krav tas bort? 
Swedac bedömer att ett borttag av kravet inte skulle få några större effekter på 
tillverkare av avgasmätare. Detta eftersom de redan idag följer OIML R 99-1 & 2 
vid tillverkningen. De skulle även fortsättningsvis behöva lämna uppgift om 
instrumentet är konstruerat för kondenserande eller icke-kondenserande 
fuktighet samt om instrumentets avsedda placering. Att ta bort kravet skulle 

 
5 Se mätinstrumentdirektivet bilaga I avsnitt 1.3.1 
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enligt Swedacs uppfattning inte innebära några egentliga förändringar i 
tillverkningen och således inte heller i de uppgifter som redan idag lämnas. Att 
tillverkarna redan idag använder OIML R 99-1 & 2 talar för att mätnoggrannheten 
som kan förväntas finnas hos avgasmätarna på marknaden inte kommer att 
påverkas om kravet tas bort ur Swedacs föreskrifter. Det skulle inte heller 
medföra några förändringar av tillverkarnas möjligheter att verka på den svenska 
eller europeiska marknaden. Det skulle dock, om så bara i teorin, innebära en 
lättnad för företagen genom att onödig reglering tas bort och regelverket därmed 
förenklas.  
 
För de ackrediterade organen skulle den föreslagna ändringen innebära en 
förenkling av regelverket. Om kravet på kondenserande fuktighet vid en öppen 
placering tas bort skulle detta innebära att de inte längre behöver säkerställa att 
just det kravet är uppfyllt vid valet av vilken mätare de ska köpa. Det innebär 
därför en viss lättnad i regelbördan för dem. De kommer ändå även i 
fortsättningen förväntas ta i bruk mätare som uppfyller de väsentliga kraven i 
mätinstrumentdirektivet, vilket visas genom att mätaren är försedd med CE-
märkning och metrologisk tilläggsmärkning. Avgasmätarna kommer också 
fortsättningsvis följas av uppgift från tillverkarna om instrumentet är konstruerat 
för kondenserande eller icke-kondenserande fuktighet samt om instrumentets 
avsedda placering. Som konstaterats ovan förväntas avgasmätarna på den 
europeiska marknaden fortsätta vara konstruerade enligt OIML R-1 & 2 och 
därmed klara kondenserande fuktighet vid öppen placering.   
 
För konsumenter, i form av fordonsägare som lämnar sina fordon till ett 
ackrediterat besiktningsorgan för kontrollbesiktning eller till en ackrediterad 
verkstad för att ”släcka tvåor”, kommer förslaget inte heller få några nämnvärda 
effekter. Eftersom avgasmätarna även fortsättningsvis kan förväntas hantera 
kondenserande fuktighet bör det nya förslaget inte öka risken för felaktiga 
mätresultat.  
 

7. Slutsats 
Mot bakgrund av att de avgasmätare som finns på den europeiska marknaden kan 
förväntas vara konstruerade för att klara av kondenserande fuktighet, att 
ackrediterade besiktningsstationer och verkstäder även fortsättningsvis förväntas 
ta i bruk lämplig utrustning i form av CE-märkta avgasmätare, att den svenska 
regleringen vid ett slopande av detta krav skulle ligga närmre den reglering som 
finns i jämförbara länder samt att viss regelförenkling skulle ske, bedömer Swedac 
att kravet på att en avgasmätare ska vara konstruerad för kondenserande 
fuktighet om den avsedda placeringen är öppen kan tas bort ur de föreslagna 
föreskrifterna.  
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Bilaga 
Tidigare remitterad konsekvensutredning, 2024-03-14 



Datum  Beteckning  

2024-03-14 2024/437 

Konsekvensutredning angående förslag till 
- nya föreskrifter om avgasmätare (2024:X)
- upphävande av föreskrifter om avgasmätare (2016:11)

1. Inledning och sammanfattning av förslagen

Enligt förordningen (2021:1252) med instruktion för Styrelsen för
ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ansvarar Swedac för bl.a.
reglerad mätteknik. I detta ansvar ingår att upprätthålla ett behovsanpassat
regelverk för reglerad mätteknik och att utöva tillsyn och marknadskontroll
över produkter inom ansvarsområdet.

Swedac har bemyndigande att meddela föreskrifter om krav på och kontroll
av sådan mätutrustning som används vid kontroll av avgasrening hos
motorfordon som används i trafik, enligt 14 § avgasreningsförordning
(2011:345). Med stöd därav har Swedac meddelat föreskrifter (2016:11) om
avgasmätare (STAFS 2016:11).

Regelverket gäller för ekonomiska aktörer som tillhandahåller eller släpper
ut avgasmätare på marknaden.

Swedacs föreskrifter på området har tillkommit som en del av
genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32/EU av
den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning
om tillhandahållande på marknaden av mätinstrument (omarbetning),
mätinstrumentdirektivet (MID). De nu föreslagna ändringarna är resultatet
av en allmän översyn av Swedacs föreskrifter inom reglerad mätteknik.

Ändringarna bör införas genom en ny grundförfattning, varvid STAFS
2016:11 upphävs. Den nya författningen bedöms som tidigast kunna träda i
kraft den 1 oktober 2024, med anledning av att föreskriften ska anmälas
som tekniska regler enligt förordningen (1994:2029) om tekniska regler och
Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/1535/EU.

Förslaget innehåller sammanfattningsvis följande.

• Bestämmelsen om tillämpningsområde ändras så att det tydligt framgår att
föreskrifterna inte innebär att det alltid finns krav på märkning av
avgasmätare.

BILAGA
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• Den bestämmelse som avser ibruktagande av avgasmätare, för användning 
på ett tillämpningsområde där det inte ställs några särskilda krav på vilken 
slags avgasmätare som får användas, tas bort. 

• Två bestämmelser som utgörs av upplysningar tas bort. 
• Två hänvisningar till andra regelverk uppdateras. 
• Ändringar föreslås i fråga om disposition och språk. 

 
 

2. Beskrivning av problemet och vad som ska uppnås 
 

STAFS 2016:11 innehåller hänvisningar till lagrum i andra regleringar, 
närmare bestämt MID och Transportstyrelsens föreskrifter. Det har gjorts 
ändringar av dessa bestämmelser (se avsnitt 2 a och c). För att Swedacs 
föreskrifter ska hållas aktuella och överensstämma med de ändrade 
bestämmelserna i MID och Transportstyrelsens föreskrifter, behöver 
motsvarande ändringar göras i våra föreskrifter. 
 
Swedac har också en pågående översyn av samtliga föreskrifter inom 
området reglerad mätteknik. Bakgrunden till denna översyn är att de 
nuvarande föreskrifterna, trots att de uppfyller sina specifika syften, är i 
behov av vissa förbättringar. Förbättringsområdena som identifierats avser 
framförallt språklig klarhet, enhetlighet i terminologi och struktur samt 
behov av förenklingar och förtydliganden vad avser vilka krav som ställs på 
ekonomiska aktörer. Syftet med de föreslagna ändringarna är att säkerställa 
att regelverket är tydligt, lättförståeligt och praktiskt genomförbart för alla 
berörda parter. 
 

a. Tillämpningsområde samt krav på avgasmätare – 1, 3 och 4 §§ STAFS 
[2024:X] 
(förslag som avser 1, 3, 4, 7 och 9 §§ STAFS 2016:11) 
 
Det föreslås att bestämmelsen om tillämpningsområde ändras så att det 
redan där framgår att det inte alltid finns krav på märkning av avgasmätare. 
Regleringen får på så sätt en likartad utformning i förhållande till andra 
nyligen beslutade instrumentspecifika föreskrifter som utgör ett 
genomförande av MID.  
 
I 3 § STAFS 2016:11 anges att kraven för CE-märkning och metrologisk 
tilläggsmärkning ska vara uppfyllda om en ekonomisk aktör tillhandahåller 
en avgasmätare på marknaden eller släpper ut en avgasmätare på 
marknaden för vissa närmare angivna ändamål. De krav som gäller för 
märkningen framgår av 2 kap. och 3 kap. i STAFS 2016:1 om mätinstrument. 
För att regelverket ska ha samma utformning som andra 
instrumentspecifika föreskrifter som utgör ett genomförande av MID 
föreslås att bestämmelsen ändras på så sätt att det anges uttryckligen i 
bestämmelsen vilka krav som gäller för märkningen. 
 
Det föreslås också att 7 § 1 p STAFS 2016:11 ändras på så sätt att 
hänvisningen till bilaga 7 i Transpoststyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
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(TSFS 2010:84) om kontrollbesiktning ersätts med en hänvisning till nu 
gällande föreskrifter – Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(2017:54) om kontrollbesiktning, bilaga 1. Bilaga 7 i TSFS 2010:84 omfattade 
kontroll av avgasreningskrav av alla motorfordon, dvs även motorcyklar och 
motordrivna fordon som inte är motorfordon. I TSFS 2017:54 har dock 
motorcyklar och motordrivna fordon som inte är motorfordon lyfts ut till 
bilaga 2 respektive 3 och det används inte längre avgasmätare vid 
miljökontroll av dessa. Föreskrifterna föreslås därför ändras. Bestämmelsen 
återfinns nu i 4 § 1 p och hänvisar till bilaga 1 i Transportstyrelsens nu 
gällande föreskrifter. Omfattningen av vilka fordons avgasrening som ska 
kontrolleras med avgasmätare ändrades vid införandet av 
Transportstyrelsens nuvarande föreskrifter (2017). Ändringen fick 
genomslag genom Transportstyrelsens förändrade föreskrifter. De nu 
föreslagna ändringarna innebär därför i praktiken en anpassning till vad 
som redan gäller på området.  
 
I den nuvarande regleringen finns i 9 § krav på att en avgasmätare, vars 
avsedda placering är öppen, ska vara konstruerad för kondenserande 
fuktighet. I de nu föreslagna föreskrifterna finns bestämmelsen i 4 § sista 
stycket. Dessa bestämmelser har inte tidigare anmälts som tekniska regler. 
Det ska framhållas att dessa regler ligger inom de fastställda ramar som 
medlemsstaterna måste hålla sig inom enligt MID. Med anledning av att 
bestämmelserna ligger inom direktivets ramar har utredningen av 
konsekvenserna av dessa bedömts vara beaktade i samband med 
utformningen av direktivet. 
 

b. Ibruktagande av en avgasmätare – 7 § STAFS [2024:X] 
(förslag som avser 7, 8 och 9 §§ STAFS 2016:11) 
 
Som framgått ovan föreslås bestämmelserna i 7 § 1 st STAFS 2016:11 
ändras genom att hänvisningen till Transportstyrelsens föreskrifter 
uppdateras. Bestämmelsen föreslås också flyttas, och framgår i de 
föreslagna föreskrifterna av 4 § 1 st.  
 
I bestämmelsen i 7 § 2 st STAFS 2016:11 ställs krav på den som tar i bruk en 
avgasmätare, som är försedd med CE-märkning och metrologisk 
tilläggsmärkning för användning på ett tillämpningsområde där det inte 
ställs några särskilda krav på vilken slags avgasmätare som får användas. 
Syftet med bestämmelserna är att skydda CE-märket och den metrologiska 
tilläggsmärkningen. Ett sådant krav kan tolkas som om att det åligger den 
som tar i bruk ett instrument att säkerställa att instrumentet uppfyller 
kraven men det framgår inte på vilket sätt det ska visas. Det gör att 
bestämmelsen medför en otydlighet avseende vad som egentligen 
förväntas av den som tar i bruk instrumentet. De krav som ställs på de 
ekonomiska aktörerna bedöms dock vara tillräckliga för att tillgodose att 
produkterna når upp till de krav som gäller för att få förses med märkning. 
Dessutom utövar Swedac marknadskontroll mot de ekonomiska aktörerna. 
Det föreslås mot denna bakgrund att bestämmelsen i 7 § andra stycket 
STAFS 2016:11 tas bort.  
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8 § STAFS 2016:11 innehåller bestämmelser om att avgasmätaren ska vara 
försedd med CE-märkning och metrologisk märkning och uppfylla kraven 
som gäller för att få förses med sådan märkning. Bestämmelsen tas bort, av 
samma skäl som framkommit ovan angående 7 § 2 st.    
 
Bestämmelsen i 9 § om att en avgasmätare, vars avsedda placering är 
öppen, ska vara konstruerad för kondenserande fuktighet, återfinns i de 
föreslagna föreskrifterna i 4 § sista st.  
 

c. Ändrad hänvisning till formel i bilaga 
(förslag som avser föreskrifternas bilaga, avsnitt 3.2) 
 
I STAFS 2016:11 bilaga avsnitt 3.2, som ska följa ordalydelsen i MID, finns en 
hänvisning som ändrats i direktivet och därför inte längre är aktuell. Med 
anledning av det behöver motsvarande ändring också genomföras i 
Swedacs föreskrifter. Avsnittet i STAFS 2016:11 hänvisar till en formel som 
återfinns i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/69/EG om 
åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon och om 
ändring av rådets direktiv 70/220/EEG. I nuvarande version av direktivet är 
hänvisningen till denna formel ändrad till föreskrifter nr 83 från Förenta 
nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE)0F

1.  
 
I sak innehåller direktiv 98/69/EG och FN/ECE föreskrift 83 samma krav, 
med den skillnaden att direktiv 98/69/EG angav atomförhållandet mellan 
väte och kol till 1,7261 och atomförhållandet mellan syre och kol till 0,0175, 
medan FN/ECE föreskrift 83 anger samma förhållande till 1,73 respektive 
0,02 (båda för bensin). Konsekvenserna av denna justering bedöms vara 
beaktade i samband med att förändringen gjordes i direktivet.  
 

d. Upplysningar 
(förslag som avser 1 och 6 §§ STAFS 2016:11) 
 
Det föreslås att bestämmelser som innehåller upplysningar tas bort då de 
inte bedöms fylla någon särskild funktion. Detta gäller 1 § STAFS 2016:11, 
till den del det där finns en upplysning om krav i bilagan till föreskrifterna, 
och 6 § STAFS 2016:11, som innehåller en upplysning om STAFS 2016:1 om 
mätinstrument. 
 

e. Ny grundförfattning samt ändringar i disposition och språk 
 
Bestämmelserna i STAFS 2016:11 föreslås få en ny struktur som liknar den 
utformning som beslutats eller planeras för flera andra föreskrifter som 
utgör en del av genomförandet av MID. Detta leder till en bättre överblick 
av bestämmelserna i regelverken. Ändringarna är så omfattande att den 
nya regleringen lämpligen införs genom en ny grundförfattning. 
 
När det gäller den ändrade dispositionen av bestämmelserna ska särskilt 
följande nämnas. De bestämmelser där de ekonomiska aktörerna 

 
1 EUT L 42, 15.2.2012, s. 1. 
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uttryckligen nämns, bör i stället formuleras som krav på avgasmätarna, 
eftersom generella krav på ekonomiska aktörer vid handel med 
mätinstrument redan finns i 3 kap. STAFS 2016:1 om mätinstrument. Detta 
medför en förenkling för aktörerna på området, då det blir tydligare var i 
regelmassan det ställs krav på mätinstrumentet respektive de ekonomiska 
aktörerna. 
 
I övrigt föreslås språkliga ändringar av bestämmelserna. 
 

3. Beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det som ska 
uppnås och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till 
stånd 
 
Ändringarna som avser justerade hänvisningar till Transportstyrelsens 
föreskrifter och föreskrift nr 83 från FN/ECE (redogjorts för i avsnitt 2 a och 
c) är av sådant slag att det inte finns några alternativa lösningar för att hålla 
regelverket överensstämmande.  
 
Swedac har också övervägt en alternativ formulering av bestämmelsen om 
dispens, 10 § i STAFS 2016:11 och 8 § i föreskriftsförslaget. Paragrafen 
skulle kunna förtydligas genom att peka ut vilka bestämmelser i 
föreskrifterna, nämligen 4 och 7 §§, som Swedac kan medge dispens ifrån. 
Av föreskriftens bestämmelser är det endast i dessa paragrafer MID ger en 
viss frihet för medlemsstaten att välja på vilket sätt som direktivets krav ska 
tillämpas. Övriga delar har inte Swedac befogenhet att medge dispens ifrån. 
Ett sådant förtydligande i bestämmelsen skulle inte innebära någon ändring 
i sak gällande hur föreskrifterna kan tillämpas, men skulle kunna bidra med 
tydlighet vad gäller dispensmöjligheterna. En dispensprövning kommer 
dock alltid behöva beakta huruvida det finns omständigheter i sak som gör 
att den sökta dispensen går utöver den valbarhet som ryms inom 
direktivets ramar. Detta blir en utmaning att formulera i föreskrifternas 
bestämmelser på ett tydligt sätt. Det ska också påtalas att nuvarande 
formulering är densamma som återfinns i motsvarande bestämmelser i 
Swedacs övriga föreskrifter. Eftersom syftet med den pågående översynen 
är att skapa en enhetlig och bekant struktur över myndighetens föreskrifter 
har Swedac valt att inte föreslå någon ändring av denna bestämmelse.  
 
De föreslagna ändringarna är i övrigt resultatet av en översyn av tidigare 
föreskrifter, i syfte att förenkla och göra regelverket mer enhetligt. Det 
bedöms inte finnas några alternativa lösningar till att ändra i föreskrifterna 
för att uppnå de syften som redogjorts för ovan. 
 

4. Vilka som berörs av regleringen 
 
De som omfattas av kraven i nuvarande reglering är ekonomiska aktörer 
som tillhandahåller eller släpper ut avgasmätare på marknaden samt de 
som tar i bruk sådana mätinstrument, framförallt ackrediterade 
besiktningsorgan och verkstäder. Förändringarna berör också anmälda 
organ för mätinstrument. 
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5. De bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig 

på 
 
Bemyndigandet att meddela föreskrifter om krav på och kontroll av sådan 
mätutrustning som används vid kontroll av avgasrening hos motorfordon 
som används i trafik finns i 14 § avgasreningsförordning (2011:345). 
 
Enligt samma bestämmelse ska Swedac samråda med Transportstyrelsen 
innan föreskrifter meddelas. Transportstyrelsen har meddelat att det är 
tillräckligt att samråd sker genom att de får föreskriftsförslaget på remiss. 
 

6. Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför 
 
Några särskilda konsekvenser bedöms inte uppstå med anledning av att 
krav tas bort för de som tar i bruk avgasmätare, som är försedda med CE-
märkning och metrologisk tilläggsmärkning, för användning i andra fall än 
där det ställs krav på att en MID-mätare ska användas. 
 
De ändringar som föreslås bedöms inte heller i övrigt innebära några 
särskilda konsekvenser, eftersom ändringarna i övrigt består av 
förtydliganden och anpassning till strukturen i myndighetens andra 
föreskrifter inom reglerad mätteknik. 
 

7. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går 
utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till 
Europeiska unionen 
 
De föreslagna bestämmelserna bedöms överensstämma med Sveriges 
skyldigheter med anledning av medlemskapet i EU. 
 
De föreslagna föreskrifterna är sådana tekniska föreskrifter som ska 
anmälas till EU-kommissionen enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2015/1535/EU. 
 

8. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller 
tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella 
informationsinsatser 
 
Innan föreskrifterna beslutas behöver det finnas tid med ca sex månader för 
att anmäla dem enligt förordningen (1994:2029) om tekniska regler och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/1535/EU. De nya 
grundförfattningarna bedöms därför som tidigast kunna träda i kraft den 1 
oktober 2024. 
 
Föreskrifterna och information om ikraftträdandet kommer att finnas på 
Swedacs webbplats. Det bedöms inte finnas något behov av ytterligare 
informationsinsatser. 
 



 Datum  Beteckning  

  2024-03-14  2024/437 
 

9. Om effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, 
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt 
 
Förändringarna som föreslås gällande tillämpningsområde (1 §) innebär 
förenklingar för berörda företag, då det tydligare framgår att det inte finns 
något krav på märkning av avgasmätare.  
 
De borttagna kraven gällande ibruktagande (7 och 8 §§) innebär också 
förenklingar av regelverket för företagen. Det är svårt att se hur användare 
av avgasmätare ska kunna uppfylla nuvarande krav, dvs säkerställa att 
företag och tillverkare korrekt har följt bestämmelserna, särskilt när det 
kommer till att verifiera att CE-märkning och metrologisk tilläggsmärkning 
har genomförts på ett korrekt sätt. Det är därför motiverat att ta bort dessa 
krav. 
 
Vidare har dubbelregleringen för de ekonomiska aktörerna identifierats och 
åtgärdats genom de föreslagna förändringarna. Genom att ta bort krav som 
redan framkommer i STAFS 2016:1 skapas ett tydligare regelverk för de 
ekonomiska aktörerna att följa. 
 
Även förändringarna som är av språklig och strukturell karaktär bidrar till 
förenklingar för berörda aktörer, då föreskrifterna blir lättare att navigera i 
och förstå.  

 
Utöver ovanstående bedöms föreskrifterna inte medföra några ytterligare 
effekter jämfört med nuvarande reglering för företags 
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Intyg som 
utfärdats sedan tidigare kommer fortsatt vara giltiga enligt den nya 
föreskriften, vilket innebär att näringsidkare inte kommer behöva göra 
några nya bedömningar och utfärda nya intyg, eller byta ut nuvarande 
utrustning. 
 

10. Om effekter för kommuner och regioner 
 
Förslaget bedöms inte få några effekter för kommuner eller regioner. 
 

11. Inhämtande av yttrande från Regelrådet och regeringens 
medgivande 
 
Yttrande från Regelrådet inhämtas i samband med att förslaget skickas på 
remiss. Förslaget bedöms inte kunna få sådana effekter att regeringens 
medgivande krävs enligt 2 § förordningen (2014:570) om regeringens 
medgivande till beslut om vissa föreskrifter. 
 

12. Kontaktpersoner 
 

Renée Hansson, utredare  
renee.hansson@swedac.se  
033-17 08 32 
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Samuel Pena Hernandez 
Samuel.penahernandez@swedac.se 
033-17 08  
 
Tove Sehested, jurist 
tove.sehested@swedac.se  
033-17 77 50  
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